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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. DATOS GENERALES

1.1 IDENTIFICACION Y OBJETO DEL PROYECTO

Titulo del proyecto: CIERRE DE PISTA POLIDEPORTIVA
Fase: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
Situacién: COLEGIO PUBLICO CASTILLO GAUZON
C/ Antonio Machado 17, Raices Nuevo (CASTRILLON)

1.2. AGENTES

Promotor: AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON - C.I.F. P3301600G
Domicilio: Plaza de Europa n° 1. 33450 Piedras Blancas

Proyectista: DAVID J. MARTINEZ GONZALEZ, arquitecto colegiado n® 132 del COAA
Direccién: Santa Susana n° 2 6° G 33007 Oviedo
Tfno. 985564026. Correo electrénico: estudio@davidjmartinez.es

Director de obra: DAVID J. MARTINEZ GONZALEZ, arquitecto colegiado n® 132 del COAA
Direccién: Santa Susana n® 2 6° G 33007 Oviedo
Tfno. 985564026. Correo electrénico: estudio@davidjmartinez.es

Director de ejecucién: A nombrar por el promotor

Constructor: A designar por el promotor

Autor del Estudio de ) )

Seguridad y Salud:  DAVID J. MARTINEZ GONZALEZ, arquitecto colegiado n® 132 del COAA

Direccién: Santa Susana n® 2 6° G 33007 Oviedo
Tfno. 985564026. Correo electréonico: estudio@davidjmartinez.es

2. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

Emplazamiento
El solar donde se ubica la pista polideportiva que se pretende cerrar se encuentra en el nicleo
urbano de Raices Nuevo, perteneciente al Concejo de Castrillon.

Datos del solar
El solar se encuentra situado en el borde norte del nlcleo urbano de Raices Nuevo.

Datos de la edificacién existente

La edificacion que se pretende cerrar perimetralmente se construy6 segin un PROYECTO BASICO
Y DE EJECUCION DE PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, redactado en enero de 2009 por el Arquitecto
Norberto Tellado Iglesias.

Se trata de una pista polideportiva cubierta pero abierta. Aunque en el referido proyecto se incluia
una parte de cerramiento con panel de chapa (a partir de unos 3 m de altura), que impediria en gran medida
la entrada de agua de lluvia al espacio de la pista deportiva, ésta no llegd a ejecutarse.

Antecedentes de proyecto
La informacion necesaria para la redaccién del proyecto ha sido aportada por el Ayuntamiento de
Castrillén.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1. DATOS GENERALES

Descripcion general del edificio

El edificio proyectado corresponde a la tipologia de nave para polideportivo, cubierta pero abierta,
con solo una planta.

Programa de necesidades

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redaccion del presente
proyecto consiste en cerrar el perimetro del polideportivo existente en la actualidad, considerando que,
ademas del uso deportivo al que se destina, puedan realizarse en él actuaciones y eventos vinculados al
colegio. El nuevo cerramiento debe permitir la ventilacion natural permanente del recinto, pero evitar la
entrada de agua de lluvia. De esta forma, se permitira el uso del recinto independientemente de las
condiciones atmosféricas del momento.

Uso caracteristico del edificio del edificio

Segun se define en el Anejo A, Terminologia, del DB-SUA del CTE, se trata de Uso Publica
Concurrencia.

Otros usos previstos

No se han previsto otros usos que el de publica concurrencia.

Relacidn con el entorno

El entorno inmediato es el clasico de una zona escolar, rodeado de edificaciones de bloques de
vivienda colectiva, como resultado del cumplimiento de las Ordenanzas Municipales de la zona.

Replanteo del proyecto

Una vez aprobado el proyecto, y previamente a la tramitacion del expediente de contratacion de la
obra, se procedera a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistira en comprobar la realidad geométrica
de la misma y la acreditacién por parte del Ayuntamiento de la disponibilidad de los terrenos precisos para su
normal ejecucién, que sera requisito indispensable para la adjudicacién en todos los procedimientos.
Asimismo se deberan comprobar cuantos supuestos figuren en este proyecto y sean basicos para el contrato
a celebrar, en particular para el caso que nos ocupa, las condiciones y caracteristicas de la cimentacién y
estructura existentes.

Fases de obra
Se plantea la posibilidad de ejecutar la obra por fases.

Cada una cada una de las fases previstas supone obra completa y es susceptible de contratacién y
entrega al uso general o al servicio correspondiente de manera independiente, sin perjuicio de las ulteriores
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto. Comprenderan todos y cada uno de los elementos
gue sean precisos para la utilizacion de la obra.



Proyecto Basico y de Ejecucion de cierre de pista Polideportiva
david j. martinez gonzélez Colegio Publico Castillo de Gauzén — Raices Nuevo (Castrillon)
ARQUITECTO MEMORIA

3.2. MARCO LEGAL APLICABLE DE AMBITO ESTATAL, AUTONOMICO Y LOCAL.

El presente proyecto cumple el Cédigo Técnico de la Edificacion, satisfaciendo las exigencias
béasicas para cada uno de los requisitos basicos que le son de aplicacion de los establecidos en el articulo 3
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en

los Documentos Basicos del CTE, cuya utilizacion es suficiente para acreditar el cumplimiento de las
exigencias basicas impuestas en el CTE.

Exigencias basicas del CTE NO aplicables en el presente proyecto

Exigencias basicas SUA: Seqguridad de utilizacién y accesibilidad

Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

Las actuaciones incluidas en este proyecto no afectan a los pavimentos existentes (no existen
discontinuidades del pavimento, ni desniveles, rampas o escaleras); y tampoco se trata de un edificio de
viviendas en el que se deban cumplir los requisitos relativos a la seguridad en la limpieza de
acristalamientos exteriores. Por lo tanto esta seccion no resulta de aplicacion.
Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

No se ha previsto ningln recinto con dispositivo para su bloqueo desde el interior. Por lo tanto esta
seccioén no resulta de aplicacion.

Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupacién

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicacion a los graderios de estadios, pabellones
polideportivos, centros de reunidn, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para mas de 3000
espectadores de pie.

Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicacion.
Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

La exigencia basica SUA 6 es de aplicacion a piscinas colectivas. Por lo tanto, no es de aplicacion.

Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

La exigencia basica SUA 7 es de aplicacion al uso aparcamiento y a las vias de circulacion de
vehiculos existentes en los edificios. Por lo tanto, no es de aplicacion.

Exigencia basica HR: Proteccion frente al ruido

Se trata de una obra de reforma de un espacio abierto. Por lo tanto, las exigencias basicas de
proteccion frente al ruido no son de aplicacion.

Exigencias béasicas HE: Ahorro de energia

Exigencia basica HE 0: Limitacion del consumo energético

Se trata de una edificacion abierta de forma permanente y no acondicionada por lo que esta seccion
no resulta de aplicacién.

Exigencia basica HE 1: Limitacion de la demanda energética
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Se trata de una edificacion abierta de forma permanente por lo que esta seccion no resulta de
aplicacion.

Exigencia béasica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmica

No se ha previsto la instalaciéon o modificacién de ninguna instalacién térmica en el edificio, por lo
gue esta secciodn no resulta de aplicacion.

Exigencia basica HE 4: Contribucién solar minima de ACS
No se ha previsto el consumo de ACS, por lo que esta seccion no resulta de aplicacion.
Exigencia basica HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

Aunque se trata de una instalacion deportiva cubierta, que es uno de los usos recogidos en la tabla
1.1 del apartado 1.1 Ambito de aplicacién, la superficie total construida no supera los 5.000 m?.

Exigencias béasicas HS: Salubridad

Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad

Esta seccion se aplica a los muros y suelos en contacto con el terreno y a los cerramientos que estan
en contacto con el exterior (fachadas y cubierta). Sin embargo, en este caso, las actuaciones previstas no
afectan a los suelos existentes ni a la cubierta, y el cerramiento de fachada previsto no constituye una
envolvente térmica para el edificio, puesto que se trata de un local ventilado de forma permanente.

Por lo tanto esta seccidn no resulta de aplicacion.

No obstante, se adoptaran las medidas necesarias para evitar el deterioro de los materiales
constructivos por la accion del agua.

Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos

Las actuaciones previstas en el inmueble no suponen alteracion de las condiciones de uso actuales
del edificio, por lo que esta seccion no resulta de aplicacion.

Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior

Dado que se trata de un edificio suficientemente ventilado de forma permanente, esta secciéon no
resulta de aplicacion.

Exigencia basica HS 4: Suministro de agua

Dado que no se ha previsto ningln tipo de instalacion de abastecimiento de agua en el edificio, esta
seccioén no resulta de aplicacion.

Exigencia basica HS 5: Evacuacion de aguas
Dado que no se ha previsto ningun tipo de actuacion en la cubierta, y la red de evacuacion de
pluviales debe estar adaptada a lo establecido en esta seccion (Proyecto de ejecucién de enero de 2009),

esta seccion no resulta de aplicacion en este proyecto.

Exigencias basicas SE-C: Sequridad Estructural, Cimientos

Tal y como se establece en el apartado 1.1. de este documento, el ambito de aplicacion de este DB-
C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al servicio, de los elementos de cimentacion
Y, en su caso, de contencién de todo tipo de edificios, en relaciéon con el terreno, independientemente de
lo que afecta al elemento propiamente dicho.
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En el caso que nos ocupa, la cimentaciéon del edificio no es objeto de ninguna actuacion, pero

ademas, el incremento de las cargas actuantes sobre ella se considera despreciable en relacion a las cargas
totales que soporta en la actualidad. Por ello este documento no resulta de aplicacion.

Cumplimiento de otras normativas especificas

Estatales

RCD Produccién y gestidn de residuos de construccion y demolicién

RD 235/2013 Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

No resulta de aplicacion dado que nos se trata de un edificio de nueva construccion, ni esta ocupado por una
autoridad publica.

3.3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANISTICA

Categorizacion, clasificacion y régimen del suelo

Clasificacion del suelo Urbano

Planeamiento de aplicacion Plan General de Ordenacion

Las obras previstas no afectan a las condiciones urbanisticas del edificio (volumetria, altura de
cornisa, edificabilidad).

3.4. DESCRIPCION DEL EDIFICIO

Descripcion del edificio

Se pretende cerrar el polideportivo actual mediante muro perimetral, sin incrementar la superficie
existente, salvo lo minimo imprescindible que ocupe el cerramiento.

Cuadro de superficies

SuUP. UTIL SUP. CONSTRUIDA
ESTADO ACTUAL 979,99 m?® 982,14 m?®
ESTADO REFORMADO 979,99 m?® 1.000,72 m?

3.5. PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TECNICAS

3.5.1. Sistema estructural
3.5.1.1. Cimentacién
Segun la documentacién aportada, la cimentacién existente esta formada por zapatas rectangulares
aisladas de hormigén armado, unidas entre si mediante vigas de atado. Esta cimentacion no sera objeto de
ninguna actuacion, y el incremento de las cargas actuantes sobre ellas correspondientes a los nuevos

cerramientos y a la accion de viento sobre ellos, se considera despreciable.

Antes de iniciarse la obra debera comprobarse que la cimentacion existente se corresponde con la que
consta en los planos de proyecto.

3.5.1.2. Estructura portante vertical

Esta formada perfiles conformados de chapa de acero, que, aparentemente, se corresponden con las
dimensiones que se indican en los planos del proyecto original del edificio.
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3.5.1.3. Estructura portante horizontal

Se dispondran vigas de hormigon armado para soportar el peso de la parte inferior del cerramiento
proyectado. Se anclaran a las zapatas de cimentacion.

Para la parte superior del cerramiento se dispondran perfiles de acero laminado, dimensionados con
los esfuerzos originados por su peso propio y el del cerramiento, y por la accion del viento sobre ellos, de tal
manera que en ninguna combinacion se superen las exigencias derivadas de las comprobaciones frente a
los estados limites Ultimos y de servicio.

En cuanto a la cubierta existente, esta formada por perfiles conformados de chapa de acero y correas
de acero laminado, y no sera objeto de ninguna actuacion.

3.5.1.4. Bases de calculo y métodos empleados

En el calculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de calculo aceptados
por la normativa vigente. El procedimiento de calculo consiste en establecer las acciones actuantes sobre la
obra, definir los elementos estructurales (dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.)
necesarios para soportar esas acciones, fijar las hipétesis de calculo y elaborar uno o varios modelos de
calculo lo suficientemente ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la obtencién de los
esfuerzos, tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior comprobacion de los correspondientes
estados limites Ultimos y de servicio.
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3.5.1.5. Materiales

En el presente proyecto se emplearan los siguientes materiales:

Hormigones
Posicion Tipificacion (N;;zz) c (;'\rf]) CE C'(lg')”' alc
Hormigon de limpieza | HL-150/B/20 - Blanda| 20 | - | 150 -
Zapatas HA-25/B/20/llaj 25 |Blanda| 20 |lla| 275 |0,60
Pilares HA-25/B/20/lla| 25 Blanda| 20 |lla| 275 |0,60
Forjados HA-25/B/20/llaj 25 |Blanda| 20 |lla| 275 |0,60

Notacion:
fck: Resistencia caracteristica
C: Consistencia
TM: Tamafio maximo del arido
CE: Clase de exposicion ambiental (general + especifica)
C. min.: Contenido minimo de cemento
a/c: Maxima relacién agua/ cemento

Aceros para armaduras
L . Limite elastico caracteristico
Posicién Tipo de acero
(N/mm2)
Zapatas UNE-EN 10080 B 500 S 500
Pilares UNE-EN 10080 B 500 S 500
Forjado unidireccional |UNE-EN 10080 B 500 S 500
Perfiles de acero
L . Limite elastico caracteristico
Posicién Tipo de acero
(N/mm2)

Vigas S275JR 275

Pilares S275JR 275

Perfileria en cubierta S275JR 275

3.5.2. Sistema de compartimentacion

No se ha previsto ningln elemento de compartimentacion interior, ni horizontal ni vertical.

3.5.3. Sistema de cerramiento exterior

El cerramiento proyectado no constituye envolvente térmica del edificio, ya que no se trata de limitar
la demanda energética del recinto, ni constituir un aislamiento térmico frente al ambiente exterior. Se trata
Unicamente de protegerlo de la accion de la lluvia, pero dispondra de ventilacion permanentemente abierta
al exterior.

Se definen a continuacion los elementos que lo componen.

3.5.3.1. Fachadas

- Fachada de paneles prefabricados de hormigon armado, de 14 cm de espesor

- Cerramiento de chapa de aluminio lacada sobre estructura metdlica.

10
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3.5.3.2. Huecos en fachada

- Vidrio de seguridad

- Cierre de lamas de aluminio

3.5.4. Sistemas de acabados

- Fachada ala calle
- Panel de hormigén armado acabado visto

- Chapa de aluminio lacado

3.5.5. Sistema de acondicionamiento ambiental

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las
condiciones de higiene, salud y proteccion del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestion de los residuos que genera
el uso previsto en el proyecto.

3.5.6. Sistema de servicios

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:

Suministro de agua Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo
humano en la parcela, aunque el inmueble objeto del proyecto no hara uso de ella.

Evacuacion de Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las
aguas inmediaciones del solar.

Suministro eléctrico Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la prevision de
carga total del edificio proyectado.

Telefoniay TV Existe acceso al servicio de telefonia disponible al publico, ofertado por los
principales operadores.

Telecomunicacione Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de

S telecomunicacion regulados por la normativa vigente.

Recogida de El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.

residuos

Otros

11
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4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

4.1. PRESTACIONES PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE
Prestaciones derivadas de los requisitos basicos relativos a la seguridad:

4.1.1. Seguridad estructural (DB SE)

Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecucién y uso, con una
durabilidad apropiada en relacion con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad
adecuado.

Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un
comportamiento dindmico y degradaciones o anomalias inadmisibles.

Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en
servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.

4.1.2. Seguridad en caso de incendio (DB SlI)

Se han dispuesto los medios de evacuacion y los equipos e instalaciones adecuados para hacer
posible el control y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes,
para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de
seguridad.

El edificio tiene facil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente
proximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervencion de los servicios de
extincion.

El acceso desde el exterior estd garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separacion
para impedir la propagacion del fuego entre sectores.

No se produce incompatibilidad de usos.

La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al
fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores
prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o
superior al del sector de incendio de mayor resistencia.

No se ha proyectado ningln tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o
toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

4.1.3. Seguridad de utilizacién y accesibilidad (DB SUA)

Los elementos fijos o practicables del edificio se han disefiado para limitar el riesgo de que los
usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.

El dimensionamiento de las instalaciones de proteccion contra el rayo se ha realizado de acuerdo al
Documento Basico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.

El acceso al edificio y a sus dependencias se ha disefiado de manera que se permite a las personas
con movilidad y comunicacién reducidas la circulacion por el edificio en los términos previstos en el
Documento Basico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa especifica.

Prestaciones derivadas de los requisitos basicos relativos a la habitabilidad:
4.1.4. Salubridad (DB HS)

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetraciéon de agua o, en su
caso, permiten su evacuacion sin produccion de dafios, con el fin de limitar el riesgo de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como

12
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consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de
condensaciones.

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente
de aire exterior y con una extraccion y expulsién suficiente del aire viciado por los contaminantes.

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas
en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentias.

4.2. PRESTACIONES QUE SUPERAN LOS UMBRALES DEL CTE

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que
superen los umbrales establecidos en el CTE, en relacion a los requisitos béasicos de seguridad y
habitabilidad.

4.3. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO

4.3.1. Limitaciones de uso del edificio en su conjunto

- El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto.

- La dedicacién de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerira de un
proyecto de reforma y cambio de uso que sera objeto de nueva licencia.

- Este cambio de uso sera posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del
resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura,
instalaciones, etc.

4.3.2. Limitaciones de uso de las dependencias

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a
las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

4.3.3. Limitaciones de uso de las instalaciones

- Aguellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

13
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

5. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Segun la documentacién que consta en el Proyecto Basico y de Ejecucion para Pista Polideportiva Cubierta
al que se ha hecho mencion, las caracteristicas del terreno de cimentacion son las siguientes:

-* Nivel superficial de tierra vegetal, localizado hasta una profundidad aproximada de 1.00 m
- Arenoso”

Segun estos datos, en el mismo documento se dice que “se recomienda una cimentacion mediante zapatas
aisladas, a la profundidad aproximada de -1.00 m respecto a la rasante del terreno”; y una tension admisible
a efectos de calculo de < 1,00 kg/cmz.

Se estima que las actuaciones que se pretenden realizar no modifican de forma sustancial las cargas
transmitidas a esa cimentacion; que, dado el plazo de tiempo transcurrido y el estado general que presenta
el edificio, se considera adecuada al mismo, salvo en uno de los pilares laterales, en el que se ha producido
un asiento detectado por los servicios municipales. Se desconoce si se ha corregido la patologia. De lo
contrario deberan adoptarse las medidas oportunas que estime la direccién facultativa.

Por lo tanto, segun lo establecido en el DB-SE C, no se considera necesario realizar un estudio geotécnico
para la parcela.

6. SISTEMA ESTRUCTURAL

6.1. CIMENTACION

La cimentacion existente es superficial y esta resuelta mediante los siguientes elementos: zapatas
de hormigén armado y vigas de atado para impedir el movimiento relativo entre ellas. No seran objeto de
ninguna actuacion.

6.2. ESTRUCTURA DE CONTENCION
No son necesarias estructuras de contencion de tierras.

6.3. ESTRUCTURA PORTANTE

La estructura portante vertical se compone de perfiles de chapa plegada de acero, y no seran objeto
de ninguna actuacion.

6.4. ESTRUCTURA HORIZONTAL

Se dispondran vigas de hormigén armado ancladas a las zapatas existentes para servir de base a los
paneles de cerramiento de hormigon prefabricado que constituyen la parte inferior del cerramiento
proyectado; y perfiles metalicos anclados a los pdrticos, para recibir la chapa de acero de la parte superior.

14
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CUMPLIMIENTO DEL CTE

7. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

7.1. NORMATIVA

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Cddigo Técnico de la
Edificacion (CTE):

- DB SE: Seguridad estructural

- DB SE AE: Acciones en la edificacion

- DB SE C: Cimientos

- DB SI: Seguridad en caso de incendio

Ademas, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:

- EHE-08: Instruccién de Hormigén Estructural.
- NSCE-02: Norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion.

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y caracteristicas del edificio, se adjunta la justificacion
documental del cumplimiento de las exigencias basicas de seguridad estructural.

7.2 EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

7.2.1. Andlisis estructural y dimensionado

Proceso

El proceso de verificacion estructural del edificio se describe a continuacion:
- Determinacion de situaciones de dimensionado.
- Establecimiento de las acciones.
- Analisis estructural.
- Dimensionado.
Situaciones de dimensionado
- Persistentes: Condiciones normales de uso.
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o0 a las que puede resultar
expuesto el edificio (acciones accidentales).
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Métodos de comprobacion: Estados limite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Estados limite Ultimos

Situacion que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura.

Como estados limites Gltimos se han considerado los debidos a:

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.

- Deformacion excesiva.

- Transformacion de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.

- Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados limite de servicio
Situacion que de ser superada afecta a:
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios.

- El correcto funcionamiento del edificio.
- La apariencia de la construccién.

7.2.2. Acciones
Clasificacion de las acciones
Las acciones se clasifican, segln su variacion con el tiempo, en los siguientes tipos:
- Permanentes (G): son aquellas que actlan en todo instante sobre el edificio, con posicién constante
y valor constante (pesos propios) o con variacion despreciable.
- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climaticas).
- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran importancia
(sismo, incendio, impacto o explosion).

Valores caracteristicos de las acciones

Los valores de las acciones estan reflejadas en la justificacion de cumplimiento del documento DB SE
AE (ver apartado Acciones en la edificacion (DB SE AE)).

7.2.3. Datos geométricos
La definiciébn geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto.
7.2.4. Caracteristicas de los materiales

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificaciéon del
Documento Basico correspondiente o bien en la justificacién de la instruccion EHE-08.

7.2.5. Modelo para el analisis estructural

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los
elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentacion, pilares, vigas, forjados unidireccionales
y escaleras.
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Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad
y la hipotesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos
relativos entre nudos

A los efectos de obtencién de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal
de los materiales.

7.2.6. Verificaciones basadas en coeficientes parciales

En la verificacion de los estados limite mediante coeficientes parciales, para la determinacion del
efecto de las acciones, asi como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de calculo de las
variables, obtenidos a partir de sus valores caracteristicos, multiplicandolos o dividiéndolos por los
correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.

Verificacion de la estabilidad: Eg estap = Eg, desestab

- Eq4, estan: Valor de célculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

- Eq, desestan: Valor de célculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Verificacion de la resistencia de la estructura: Ry = Eg4

- Rq: Valor de calculo de la resistencia correspondiente.

- Eq: Valor de calculo del efecto de las acciones.

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con
los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinacion
ZVGijj + YQl"Pplel + Z YQi‘{}aiQki
j>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion
> 168k + 210 Qu
j>1 i>1

- Donde:

Gx Accion permanente
Q« Accion variable

Jde Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

do.1 Coeficiente parcial de seguridad de la accion variable principal

do. Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de
acompafiamiento

Yp.1 Coeficiente de combinacion de la accién variable principal

Yai Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacién de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran los que se indican en
los Documentos Bésicos correspondientes.
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Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales

Segun lo expuesto en el articulo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura
las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo
con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento.

Para el calculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto
las deformaciones instantaneas como las diferidas, calculandose las inercias equivalentes de acuerdo a lo
indicado en la norma.

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran los que se indican en
los Documentos Bésicos correspondientes.

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales

Segun lo expuesto en el articulo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura
las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo
con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento.

Para el calculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto
las deformaciones instantaneas como las diferidas, calculandose las inercias equivalentes de acuerdo a lo
indicado en la norma.

En la obtencién de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones
ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la practica
constructiva en la edificacion convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes
de flecha pertinentes para la determinacion de la flecha activa, suma de las flechas instantaneas mas las
diferidas producidas con posterioridad a la construccién de las tabiquerias.

Se establecen los siguientes limites de deformacion de la estructura:

Flechas relativas para los siguientes elementos

Tipo de flecha Combinacion Tabiques fragiles | Tabiques ordinarios | Resto de casos

Intggrldad de los elementos constructivos (flecha Caracteristica 1/500 17400 1/300
activa) G+Q
Confort de usuarios (flecha instantanea) Caracterlstlca(ge sobrecarga 1/350 1/350 1/350
Apariencia de la obra (flecha total) Casgpfrma’(‘ge”te 1/300 1/300 1/300

2

Desplazamientos horizontales
Local Total
Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio:
[1/h < 1/250 [1/H < 1/500

Vibraciones

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.
7.3. ACCIONES EN LA EDIFICACION (DB SE AE)
7.3.1. Acciones permanentes (G)

Peso propio de la estructura

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud
como el producto de su seccién bruta por el peso especifico del material.
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Cargas permanentes superficiales

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos,
recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc.

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento

Estos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso especifico
de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores
especificados en el anejo C del Documento Basico SE AE.

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Basico SE C.

7.3.2. Acciones variables (Q)

Sobrecarga de uso

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.

Viento

CTE DB SE-AE
Caédigo Técnico de la Edificacién.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: C
Grado de aspereza: IV. Zona urbana en general, industrial o forestal

La accién del viento se calcula a partir de la presién estatica g. que actla en la direccion perpendicular a
la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automética dicha presion, conforme a los criterios
del Cdédigo Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcién de la geometria del edificio, la zona edlica y
grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

Oe = Qb Ce- Cp
Donde:
O» Es la presion dinamica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposicion, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en
funcion del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado.

Cp Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segln la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcién de
la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento.

Se realizan los calculos conforme a lo establecido en el apartado 3.3.5, para naves y construcciones
diafanas.

Acciones térmicas
No se ha considerado en el calculo de la estructura.
Nieve
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.
7.3.3. Acciones accidentales
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La

condiciones en que se debe estudiar la accion del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea
necesaria su consideracion estan definidas en la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02.
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Sismo
No se han considerado acciones de este tipo en el calculo de la estructura.
Incendio

Norma: CTE DB Sl - Anejo D: Resistencia al fuego de las estructuras de acero

Datos por planta

Revestimiento de elementos de acero
Planta R. req. F. Comp. - - ; -
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros
Cubierta R 30 X Pintura intumescente Pintura intumescente
Notas:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante,
expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcion de compartimentacion.

7.4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON (EHE-08)

7.4.1. Bases de calculo
Requisitos
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo de que la
estructura tenga un comportamiento mecdanico inadecuado frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto, considerando la
totalidad de su vida (til.

- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios de la estructura sufran dafios derivados de un incendio de origen accidental.

- Higiene, salud y proteccién del medio ambiente: consistente en reducir a limites aceptables el riesgo
de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la
ejecucion de las obras.

Conforme a la Instruccion EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método

de los Estados Limite, tal y como se establece en el Articulo 8°. Este método permite tener en cuenta de

manera sencilla el caracter aleatorio de las variables de solicitacién, de resistencia y dimensionales que
intervienen en el calculo. El valor de calculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor
representativo, ponderandolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.

Comprobacién estructural

La comprobacion estructural en el proyecto se realiza mediante céalculo, lo que permite garantizar la
seguridad requerida de la estructura.

Situaciones de proyecto

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuacion:

- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.

- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura.

Métodos de comprobacion: Estados limite

Se definen como Estados Limite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.
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Estados limite Gltimos

La denominacion de Estados Limite Ultimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la

estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados
Limite Ultimos se han considerado los debidos a:

fallo por deformaciones plasticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la
estructura o de parte de ella;

pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sélido rigido;
fallo por acumulacién de deformaciones o fisuracién progresiva bajo cargas repetidas.

En la comprobacion de los Estados Limite Ultimos que consideran la rotura de una seccion o
elemento, se satisface la condicion:
Rq = Sy

donde:

Rq: Valor de calculo de la respuesta estructural.
Sq: Valor de célculo del efecto de las acciones.

Para la evaluacioén del Estado Limite de Equilibrio (Articulo 41°) se satisface la condicion:

Ed, estab 2 Ed, desestab
donde:

Eq, estan: Valor de célculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
Eq, desestan: Valor de célculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.
Estados limite de servicio

La denominacién de Estados Limite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen

los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobacion de los
Estados Limite de Servicio se satisface la condicion:

Cy2Ey
donde:
C4: Valor limite admisible para el Estado Limite a comprobar (deformaciones, vibraciones,
abertura de fisura, etc.).
Eq: Valor de calculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibracién, abertura de fisura,
etc.).
7.4.2. Acciones
Para el calculo de los elementos de hormigén se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G),
las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtencion de los valores caracteristicos, representativos y de calculo de las acciones se han
tenido en cuenta los articulos 10°, 11°y 12° de la instruccién EHE-08.
Combinacion de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en
coeficientes parciales).
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7.4.3. Meétodo de dimensionamiento

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limite del articulo 8° de la
vigente instruccion EHE-08, utilizando el Método de Célculo en Rotura.

7.4.4. Solucion estructural adoptada

Componentes del sistema estructural adoptado

La estructura prevista esta formada por vigas de hormigén armado.
Deformaciones

Flechas

Se calculan las flechas instantdneas realizando la doble integracion del diagrama de curvaturas (M /
E-le), donde le es la inercia equivalente calculada a partir de la formula de Branson.

La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantaneas y diferidas debidas a
las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se construye
el elemento dafiable (normalmente tabiques).

La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones
instantaneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento dafiable.

Valores de los limites de flecha adoptados segun los distintos elementos estructurales:

Elemento Valores limites de la flecha

Vigas Instantanea de sobrecarga de uso: L/350
Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/300
Activa: L/400

Cuantias geométricas

Se han adoptado las cuantias geométricas minimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instruccién EHE-
08.

Caracteristicas de los materiales

Los coeficientes a utilizar para cada situacion de proyecto y estado limite estan definidos en el
cumplimiento del Documento Basico SE.

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales ({J; y [Js) para el estudio de
los Estados Limite Ultimos son los que se indican a continuacion:

Hormigones
L, fex Tamafio maximo del arido
Elemento Hormigon (MPa) Oe (mm)

Todos HA-25 25 1.50 15

Aceros en barras

Elemento Acero e O
(MPa) s

Todos B 500 S 500 1.15
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Recubrimientos

Vigas (geométricos): 5.0 cm (elemento enterrado)

7.5. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A)
En relacion a los estados limite se han verificado los definidos con caracter general en el DB SE 3.2:

a) estabilidad y la resistencia (estados limite Ultimos);
b) aptitud al servicio (estados limite de servicio).

En la comprobacion frente a los estados limite Gltimos se ha analizado y verificado ordenadamente la
resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones, segun la exigencia basica SE-1, en concreto
segun los estados limite generales del DB-SE 4.2.

El comportamiento de las secciones en relacién a la resistencia se ha comprobado frente a los estados
limite Ultimos siguientes: a) traccion; b) corte; c) compresion; d) flexion; e) torsion; f) flexiébn compuesta sin
cortante; g) flexion y cortante; h) flexion, axil y cortante; i) cortante y torsion; y j) flexion y torsion.

El comportamiento de las barras en relacion a la resistencia se ha comprobado frente a los estados
limite Udltimos siguientes: a) traccion; b) compresién; c) flexion; d) flexién y traccién; y g) flexion y
compresion.

En el comportamiento de las uniones en relacion a la resistencia se han comprobado las resistencias
de los elementos que componen cada unién segin SE-A 8.5y 8.6; y en relacion a la capacidad de rotacién
se han seguido las consideraciones de SE-A 8.7; el comportamiento de las uniones de perfiles huecos en las
vigas de celosia se ha analizado y comprobado segun SE-A 8.9.

La comprobacion frente a los estados limite de servicio se ha analizado y verificado segun la
exigencia basica SE-2, en concreto segun los estados y valores limite establecidos en el DB-SE 4.3.

El comportamiento de la estructura en relacion a la aptitud al servicio se ha comprobado frente a los

estados limite de servicio siguientes: a) deformaciones, flechas y desplomes; b) vibraciones; y c)
deslizamiento de uniones.
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8. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
8.1.  SI1PROPAGACION INTERIOR

8.1.1. Compartimentacion en sectores de incendio

Todo el edificio constituye un Gnico sector de incendio, cuyo uso previsto es Publica Concurrencia.

Sectores de incendio

Sup. construida Resistencia al fuego del elemento compartimentador @
Sector (m?) Uso previsto Paredes y techos © Puertas
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Sector de incendio 2500 1.000 Publica concurrencia ElI 90 ElI 90 El, 45-C5 -
Notas:

@ Segun se consideran en el Anejo A Terminologia (CTE DB SlI). Para los usos no contemplados en este Documento Basico, se
g)rocede por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién, movilidad de los usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB Sl 1 Propagacion interior).
® Los techos tienen una caracteristica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

8.1.2. Locales deriesgo especial

No existen zonas de riesgo especial en el edificio.
8.1.3. Espacios ocultos

En el proyecto que nos ocupa, no estéan previstos patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados,
etc.

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las camaras no estancas en las
gue existan elementos cuya clase de reaccion al fuego no sea B-s3-d2, B -s3-d2 o mejor.

8.1.4. Reaccibn al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reaccién al fuego que se
establecen en la tabla 4.1 (CTE DB Sl 1 Propagacion interior).

Las condiciones de reaccion al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT-
2002).

Reaccion al fuego

Revestimiento @

Situacion del elemento @(3)

Techos y paredes Suelos @

2 ()

Zonas ocupables C-s2, do BeL-s

Notas:
@ Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del conjunto de los
suelos del recinto considerado.
@ Incluye las tuberias y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate
de tuberias con aislamiento térmico lineal, la clase de reaccion al fuego sera la que se indica, pero incorporando el subindice 'L".
@ Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del techo o pared, que no esté protegida por otra que
sea EI 30 como minimo.
@ Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
®) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la camara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara
superior de la membrana. En espacios con clara configuracion vertical (por ejemplo, patinillos), asi como cuando el falso techo esté
constituido por una celosia, reticula o entramado abierto con una funcién acustica, decorativa, etc., esta condiciéon no es aplicable.
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8.2. S| 2 PROPAGACION EXTERIOR

8.2.1. Medianerias y fachadas

En fachadas, se limita el riesgo de propagacion exterior horizontal del incendio mediante el control de
la separacion minima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas
de riesgo especial alto y otras zonas, 0 hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas,
entendiendo que dichos huecos suponen areas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego
minima EI 60.

En la separacion con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con
una resistencia al fuego menor que El 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con resistencia
menor que El 60, hasta la bisectriz del angulo formado por las fachadas del edificio objeto y el colindante.

Propagacion horizontal

. Separacion horizontal minima (m) ©
Plantas Fachada @ Separacion @ - o
Angulo ‘ Norma ‘ Proyecto
Planta baja Fachada de paneles de hormigén prefabricado No No procede
Planta baja Fachada de chapa metalica No No procede
Notas:

@ Se muestran las fachadas del edificio gue incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60.

@ se consideran aqui las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, segun el punto 1.2 (CTE DB Sl 2).

® Distancia minima en proyeccion horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolacion lineal en la tabla del punto 1.2
(CTE DB SI 2).

® Angulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y
enfrentadas, se obtiene un valor de 0°.

No existe riesgo de propagacion vertical del incendio, dado que el edificio se desarrolla en una Unica
planta.

La clase de reacciéon al fuego de los materiales que ocupen mas del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las camaras ventiladas que dichas
fachadas puedan tener, serd B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como minimo, en aquellas
fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al publico, desde la rasante exterior o desde una cubierta.
8.2.2. Cubiertas
No existe en el edificio riesgo alguno de propagacién del incendio entre zonas de cubierta.

8.3. S| 3 EVACUACION DE OCUPANTES
8.3.1. Compatibilidad de los elementos de evacuacién

Para los edificios de Publica Concurrencia como el caso que nos ocupa, independientemente de su
superficie, se cumplira:

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estaran situados en elementos
independientes de las zonas comunes del edificio

b) sus salidas de emergencia podran comunicar con un elemento comun de evacuacion del edificio a través
de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuacion esté dimensionado teniendo
en cuenta dicha circunstancia.

En nuestro caso, todas las salidas comunican directamente con espacio exterior seguro.

8.3.2. Célculo de ocupacion, salidas y recorridos de evacuacion
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El célculo de la ocupacion del edificio se ha resuelto mediante la aplicacién de los valores de densidad
de ocupacioén indicados en la tabla 2.1 (DB Sl 3), en funcién del uso y superficie Util de cada zona de
incendio del edificio.

En el recuento de las superficies Utiles para la aplicacion de las densidades de ocupacion, se ha tenido
en cuenta el caracter simultdneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, segun el régimen de
actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB Sl 3).

El niumero de salidas necesarias y la longitud maxima de los recorridos de evacuacién asociados, se
determinan segun lo expuesto en la tabla 3.1 (DB Sl 3), en funcion de la ocupacién calculada. En los casos
donde se necesite 0 proyecte mas de una salida, se aplican las hipotesis de asignacién de ocupantes del
punto 4.1 (DB SI 3) para la determinacion del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo
indicado en la tabla 4.1 (DB SlI 3).

Ocupacion, numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

Plant Sai> | Docup® b @ Numero de salidas® Longitud del recorrido® (m) Anchura de las salidas® (m)
anta

(m?) (m2/p) cae Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
Planta 1.000 0,25 250 2 2 35 <35 1,25 >1,25

Sector de incendio (Uso Publica Concurrencia), ocupacion: 250 personas

Notas:
@ Superficie Gtil con ocupacion no nula, Su (M2). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupaciéon no
nula, considerando también el caracter simultdneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, segun el régimen de actividad y de
uso previsto del edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB Sl 3).
@ Densidad de ocupacion, [ocup (M?/P); aplicada a los recintos con ocupacién no nula del sector, en cada planta, segin la tabla 2.1 (DB
SI 3).
@ Ocupacion de calculo, Pcac, €n nUmero de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de calculo para los
recorridos de evacuaciéon considerados, resultados de la suma de ocupacion en la planta considerada méas aquella procedente de
plantas sin origen de evacuacion, o bien de la aportacién de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando
los criterios de asignacion del punto 4.1.3 (DB SI 3).
“ Numero de salidas de planta exigidas y ejecutadas, segun los criterios de ocupacion y altura de evacuacion establecidos en la tabla
3,1 (DB SI 3).
® Longitud méaxima admisible y maxima en proyecto para los recorridos de evacuacion de cada planta y sector, en funcion del uso del
mismo y del nimero de salidas de planta disponibles, segun la tabla 3.1 (DB SI 3).
© Anchura minima exigida y anchura minima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido
de evacuacion, en funcion de los criterios de asignacion y dimensionado de los elementos de evacuacion (puntos 4.1y 4.2 de DB Sl 3).
La anchura de toda hoja de puerta estara comprendida entre 0.60 y 1.23 m, segun la tabla 4.1 (DB SI 3).

8.3.3. Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de mas de
50 personas seran abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado
del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un
mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automaticas.

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuacion de zonas
ocupadas por personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada, asi como en caso
contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuacion conforme al punto 3
siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2009.

Abrira en el sentido de la evacuacion toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100
personas en los demas casos, o bien.

b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

Para la determinacion del nUmero de personas que se indica en a) y b) se deberan tener en cuenta los
criterios de asignacién de los ocupantes establecidos en el apartado 4.1 de esta Seccién.
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La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estatica en el borde de la hoja,
perpendicularmente

8.3.4. Seializacion de los medios de evacuacion

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB Sl 3), se utilizaran sefiales de evacuacion, definidas en la
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una sefial con el rotulo "SALIDA", excepto en
edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya
superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo "Salida de emergencia” se utilizara en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.
C) Se dispondran sefales indicativas de direccién de los recorridos, visibles desde todo origen de

evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas y, en
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupacién mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondran las sefiales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la
alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, asi como de
aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continlen su trazado hacia plantas mas bajas,
etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacion, debe disponerse la sefial con el rétulo "Sin salida" en lugar facilmente visible pero en ningin
caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefiales se dispondran de forma coherente con la asignacion de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB Sl 3).
Q) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA)

gue conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacién de
personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se sefializardn mediante las sefales
establecidas en los parrafos anteriores a), b), c) y d) acompafiadas del SIA (Simbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o
a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacion de personas con discapacidad, iran
ademas acompafiadas del rétulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se sefalizard mediante diferente color en el pavimento y el
rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompafiado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

Las sefiales seran visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean

fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emision luminosa cumpliran lo establecido en las normas UNE

23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizara conforme a lo

establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

8.3.5. Control del humo de incendio

No se ha previsto en el edificio ningln sistema de control del humo de incendio, por no existir en él
ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB Sl 3).

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracién de aparcamiento abierto;

b) Establecimientos de uso Comercial o Publica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 1000
personas;

C) Atrios, cuando su ocupacion, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector

de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilizacién para la evacuacion de
mas de 500 personas.

8.3.6. Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

El caso que nos ocupa es un edificio de Publica Concurrencia con altura de evacuacion menor a 10
m, por lo que este apartado no resulta de aplicacion.
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8.4. Sl 4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
8.4.1. Dotacion de instalaciones de proteccién contra incendios

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios requeridos segun la
tabla 1.1 de DB Sl 4 Instalaciones de proteccidon contra incendios. El disefio, ejecucién, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos,
cumplirdn lo establecido, tanto en el articulo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de
Proteccion contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y
en cualquier otra reglamentacion especifica que les sea de aplicacion.

Dotacion de instalaciones de proteccion contraincendios en los sectores de incendio
Dotacion | Extintores portétiles Bocz&z;r&t;indlo Columna seca|Sistema de deteccion y alarma|Instalacion automética de extincion
Sector de incendio (Uso “Publica Concurrencia”)
Si Si No
N
Norma Cada 15 m (Sup. > 500 m?) No (Sup.<1.000 m?) °
Proyecto Si NO (*) No No No

(*) La anotacion de la edicion comentada del DB-SI de 18 de diciembre de 2013 establece lo siguiente:

Dotacién de instalaciones en pistas deportivas
En la medida en que en estos espacios no sea posible una actividad que suponga la existencia de carga de fuego de alguna relevancia, cabe
admitir que la Unica instalacion de proteccion contra incendios exigible sea la de extintores cada 15 m.

Para el uso previsto (deportivo y eventos del colegio) se considera que estamos en este caso, por lo que no se considera necesaria la
instalacion de Bocas de Incendio, aunque la superficie construida es superior a 500 m2.

Sefalizacion de las instalaciones manuales de proteccidn contra incendios

Los medios de proteccion contra incendios de utilizacion manual (extintores, bocas de incendio,
hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincion)
estan sefializados mediante las correspondientes sefiales definidas en la norma UNE 23033-1. Las
dimensiones de dichas sefiales, dependiendo de la distancia de observacion, son las siguientes:

- De 210 x 210 mm cuando la distancia de observacion no es superior a 10 m.
- De 420 x 420 mm cuando la distancia de observacion esta comprendida entre 10 y 20 m.
- De 594 x 594 mm cuando la distancia de observacion esta comprendida entre 20 y 30 m.

Las sefiales seran visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal,
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las sefiales fotoluminiscentes, sus
caracteristicas de emision luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizar4 conforme a lo establecido en la norma UNE
23035-3:2003.

8.4.2. SI5INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

Condiciones de aproximacion y entorno

Como la altura de evacuacion del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, segin el punto 1.2 (CTE DB SI 5)
no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximacion, ni del espacio de maniobra para los
bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitdan los accesos al edificio.

Accesibilidad por fachada

Como la altura de evacuacion del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, segin el punto 1.2 (CTE DB SI 5)
no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de
extincion de incendio.
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8.4.3. SI6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Elementos estructurales principales

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es suficiente si se cumple
alguna de las siguientes condiciones:

a) Alcanzan la clase indicada en las tablas 3.1 y 3.2 (CTE DB Sl 6 Resistencia al fuego de la
estructura), que representan el tiempo de resistencia en minutos ante la accion representada por la
curva normalizada tiempo-temperatura en funcion del uso del sector de incendio o zona de riesgo
especial, y de la altura de evacuacion del edificio.

b) Soportan dicha accion durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B
(CTE DB Sl Seguridad en caso de incendio).

Resistencia al fuego de la estructura

. s . Material estructural considerado @ Estabilidad al  fuego
Sector o local de riesgo|Uso de la zona inferior|Planta superior al P | |
ial @ al forjado considerado |forjado considerado i i WIATE G 68 & AT
especia ] ] Soportes Vigas Forjados estructurales ©
POLIDEPORTIVO Publica Concurrencia |Cubierta estrgqtura estrggtura ESUEJ f:tura R 30 (*)
metdlica metdlica metdlica
Notas:

@ Sector de incendio, zona de riesgo especial o zona protegida de mayor limitaciéon en cuanto al tiempo de resistencia al fuego
requerido a sus elementos estructurales. Los elementos estructurales interiores de una escalera protegida o de un pasillo protegido
seran como minimo R 30. Cuando se trate de escaleras especialmente protegidas no es necesario comprobar la resistencia al fuego
de los elementos estructurales.

@ se define el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas,
tirantes, etc.)

® La resistencia al fuego de un elemento se establece comprobando las dimensiones de su seccion transversal, obteniendo su
resistencia por los métodos simplificados de célculo dados en los Anejos B a F (CTE DB Sl Seguridad en caso de incendio),
aproximados para la mayoria de las situaciones habituales.

(*) La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuacion de los ocupantes y
cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, asi como los elementos que Unicamente sustenten
dichas cubiertas, podran ser R 30 cuando su fallo no pueda ocasionar dafios graves a los edificios o establecimientos
préximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentacion de los sectores de incendio.
A tales efectos, puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida Unicamente a su
cerramiento no exceda de 1 kN/m2.

La reduccién a R 30 de las estructuras de cubiertas ligeras conforme al punto 2 se refiere Gnicamente a su estructura
principal (vigas, jacenas) mientras que a la secundaria (viguetas, correas) no se le exige resistencia al fuego R.

Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accion directa del incendio no pueda ocasionar
dafios a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuacioén o la
compartimentacion en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequefias entreplantas o
de suelos o escaleras de construccion ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al
fuego.
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9. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

9.1. SUA 2: RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

9.1.1. Impacto con elementos fijos

Impacto con elementos fijos:

NORMA PROYECTO

Altura libre en zonas de circulacion no restringidas 222m 222m
Altura libre en umbrales de puertas 22m 22m
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que

P : ! =222m =222m
estén situados sobre zonas de circulacion
Vuelo de I_os elementos salientes en zonas de C|_rcuIaC|on con altura <0.15m <0.15m
comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a partir del suelo.

Impacto con elementos practicables:

No se ha previsto ninguna puerta en el lateral de pasillos de circulacion.
Impacto con elementos fragiles:

No se ha previsto vidrios en areas con riesgo de impacto.
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:

No se han previsto grandes susperficies acristaladas o puertas de vidrio que se puedan confundir con
puertas de paso o aberturas.

9.1.2. Atrapamiento

No se han previsto puertas correderas o0 elementos de apertura o cierre automaticos.

9.2. SUA 4: RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
9.2.1. Alumbrado normal en zonas de circulacién

En cada zona se dispondra una instalacion de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia
minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.
El factor de uniformidad media sera del 40% como minimo.

9.2.2. Alumbrado de emergencia

Los edificios dispondran de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de panico y permita la visién de las sefiales indicativas de las
salidas y la situacion de los equipos y medios de proteccion existentes

Contaran con alumbrado de emergencia, entre otros, las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupacién sea mayor que 100 personas;
b) Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro;

g) Las sefiales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles.
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. Posicion y caracteristicas de las luminarias

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumpliran las siguientes condiciones:

a)
b)

9.24

Se situaran al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;

Se dispondra una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondran en las
puertas existentes en los recorridos de evacuacion;

. Caracteristicas de la instalacion

La instalacion sera fija, estara provista de fuente propia de energia y debe entrar automaticamente en

funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacion de alumbrado normal en las zonas
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la
tensién de alimentacion por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar al menos el 50% del nivel de

iluminacién requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacion cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacion durante una hora,

como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a)

b)

c)

d)

e)

9.25

En las vias de evacuacion cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que com-prende
al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacion con anchura superior a 2 m
pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccion
contra incendios de utilizacién manual y los cuadros de distribucién del alumbrado, la iluminancia
horizontal sera de 5 lux, como minimo.

A lo largo de la linea central de una via de evacuacion, la relacion entre la iluminancia méximay la
minima no debe ser mayor que 40:1.

Los niveles de iluminacion establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexién
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccion del
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lamparas.
Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor minimo del indice de
rendimiento cromatico Ra de las lamparas sera 40.

. lluminacién de las sefiales de seguridad

La iluminacién de las sefiales de evacuacion indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de

los medios manuales de proteccidon contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los
siguientes requisitos:

a)
b)
c)

d)

La luminancia de cualquier area de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/mzen
todas las direcciones de vision importantes;

La relacion de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

La relacion entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, Nno sera menor que 5:1 ni mayor que
15:1.

Las sefiales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

9.3. SUA 8: RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
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9.3.1. Procedimiento de verificacion

Sera necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos N sea mayor que el riesgo admisible N,.

Caculo de la frecuencia esperada de impactos (Ng)

La densidad de impactos sobre el terreno N, obtenida segun la figura 1.1, de la seccion 8 del DB SUA
es igual a 2,50 (n° impactos/afio, km?)

La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una linea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio H la altura del edificio en el
punto del perimetro considerado es igual 6.815 mz2,

El edificio esta situado proximo a otros edificios o0 arboles de la misma altura o més altos, eso supone
un valor del coeficiente C; de 0,5 (tabla 1,1 de la seccién 8 del DB SU)

La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresion:

Ne =NgA,C4107° [n° impactos/ario]

siendo:

Ng densidad de impactos sobre el terreno (n° impactos/afio,km?), obtenida segun la figura 1.1. (2)

A.: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una linea
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del
edificio en el punto del perimetro considerado.

C,: Coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1.

es igual a 0,0085
Caélculo del riesgo admisible (Ng)

El edificio tiene Estructura y Cubierta metalicas. El coeficiente C, (coeficiente en funcién del tipo de
construccion) es igual a 1.

El contenido del edificio se clasifica, (segun la tabla 1.3 de la seccion 8 del DB SU) en esta categoria:
Otros contenidos. El coeficiente C; (coeficiente en funcion del contenido del edificio) es igual a 1.

El uso del edificio (segun la tabla 1.4 de la seccién 8 del DB SU), se clasifica en esta categoria: Resto
de edificios. El coeficiente C, (coeficiente en funcidn del uso del edificio) es igual a 1

El uso del edificio (segun la tabla 1.5 de la seccién 8 del DB SU), se clasifica en esta categoria: Resto
de edificios. El coeficiente Cs (coeficiente en funcion del uso del edificio) es igual a 1.

El riesgo admisible, N,, determinada mediante la expresion:

s=——22 40
C,C3C,Cs

siendo:

C,: Coeficiente en funcion del tipo de construccion, conforme a la tabla 1.2

Cs: Coeficiente en funcion del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.

C,: Coeficiente en funcion del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.

Cs: Coeficiente en funcién de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el
edificio, conforme a la tabla 1.5.es igual a 0,0055.

Verificacion

La frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. Dentro de estos limites
de eficiencia requerida (nivel de proteccion 4), la instalacion de proteccién contra el rayo no es obligatoria.
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9.4. SUA 9: ACCESIBILIDAD

9.4.1. Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotacion de
elementos accesibles que se establecen a continuacion.

Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio con la via
publica y con el resto de instalaciones del colegio.

Accesibilidad entre plantas del edificio

Se trata de un edificio de Pudblica Concurrencia con una Unica planta baja que dispone de entrada
accesible.

Accesibilidad en las plantas del edificio

El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica el acceso accesible a ella con las zonas de
uso publico.

Itinerario accesible

Los itinerarios accesibles definidos anteriormente cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A para
los elementos mas desfavorables, tal y como se justifica a continuacion:

Desniveles

No se disponen
escalones

Espacios para giro
El espacio para giro libre de obstaculos previsto a ambos lados de la puerta de entrada tiene
un diametro de 1.50 m.

Pasillos y pasos
Anchura libre de paso: 1.50 m =21.20 m

Puertas
Anchura libre de paso (por cada hoja): 0.80 m =2 0.80 m
Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0.78 m =2 0.78 m
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1.20 m = 1.20 m
Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0.80 m <0.80 m =1.20 m
Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincon: 0.30 m =2 0.30 m
Fuerza de apertura de las puertas de salida: 25.00 N =

25.00 N

Pavimento
Los suelos son resistentes a la
deformacion

Dotacion de los elementos accesibles

No se disponen plazas de aparcamiento accesibles pues no son obligatorias segun el apartado 1.2.3.

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma son mecanismos
accesibles que cumplen el Anejo A.

9.4.2. Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefializacién para
accesibilidad

Las entradas al edificio accesibles se sefializan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha
direccional.

Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seréan de color contrastado con el pavimento, con relieve
de altura 3 + 1 mm en interiores y 5 + 1 mm en exteriores.
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Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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10. HS SALUBRIDAD

10.1. HS 1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Como ya se ha justificado, esta seccién no resulta de aplicacion en el caso que nos ocupa. Sin
embargo, se cumpliran las condiciones que se establecen para fachadas y cubiertas que favorecen el buen
mantenimiento de los elementos constructivos frente a la accion del agua.

10.1.1. Fachadas
Puntos singulares de las fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, asi como las
de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.
Juntas de dilatacion:

- Deben disponerse juntas de dilatacion en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatacién contiguas sea como maximo la que
figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas.

- En las juntas de dilatacion de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno
introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y
una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables
y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cmy la
relacién entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas
debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metalicas
en las juntas de dilatacion, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de
la junta una banda de muro de 5 cm como minimo y cada chapa debe fijarse mecanicamente en dicha
banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura).

Arranque de la fachada desde la cimentacion:

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a méas de 15 cm
por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra
solucion que produzca el mismo efecto.

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para
protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un z6calo de un material cuyo coeficiente de succién sea
menor que el 3%, de mas de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el
impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la
union con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solucion que produzca el mismo efecto
(véase la siguiente figura).

Encuentro de la fachada con la carpinteria:

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordén que debe estar introducido en un llagueado
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, debe ser impermeable o
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera
y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. El
vierteaguas debe disponer de un goterdn en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior
de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como minimo.
- La junta de las piezas con goterdn debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte

superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse
otra solucion que produzca el mismo efecto.
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- Las albardillas deben tener una inclinacién de 10° como minimo, deben disponer de goterones en la
cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos
correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una
barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. Deben disponerse
juntas de dilatacion cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean
ceramicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un
sellado adecuado.

10.1.2. Cubiertas
Puntos singulares de las cubiertas
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

- La impermeabilizaciéon debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como
minimo por encima de la proteccion de la cubierta.

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate
superior de la impermeabilizacion, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de
cualquier otra que produzca el mismo efecto:

a) Mediante una roza de 3x3 cm como minimo en la que debe recibirse la impermeabilizacién con
mortero en bisel formando aproximadamente un angulo de 30° con la horizontal y redondeédndose la
arista del paramento;

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la proteccion de la cubierta debe ser mayor que 20
cm;

c) Mediante un perfil metalico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte superior, que
sirva de base a un cordén de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestafia, la
arista debe ser redondeada para evitar que pueda dafiarse la lamina.

Encuentro de la cubierta con el borde lateral:
- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

a) Prolongando la impermeabilizacion 5 cm como minimo sobre el frente del alero o el paramento;

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm,
anclada al faldén de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo
de goterdn y prolongando la impermeabilizacion sobre el ala horizontal.

Rebosaderos:

- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perimetro,
deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposicién de las bajantes o de los
faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;

c) Cuando la obturacion de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la
estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

- La suma de las areas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual 0 mayor que la suma de las
de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto mas bajo y la del mas alto
de la entrega de la impermeabilizacién al paramento vertical y en todo caso a un nivel mas bajo de
cualquier acceso a la cubierta.

- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento vertical y
disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.
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Rincones y esquinas:
- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados

in situ hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por los dos planos que
conforman el rincon o la esquina y el plano de la cubierta.
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11. HE: AHORRO ENERGETICO

11.1. HE 3: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

11.1.1. Calculo del VEEI

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética limite, las
instalaciones de iluminacion se identificaran, segun el uso de la zona, Los valores de eficiencia energética
limite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla 2.1.

Estos valores incluyen la iluminacidon general y la iluminacién de acento, pero no las instalaciones de
iluminacién de escaparates y zonas expositivas.

Tabla 2.1 Valores limite de eficiencia energética de la instalacion
Zonas de actividad diferenciada VEEI limite

Espacios deportivos (5) | 4,0

(5) Incluye las instalaciones de iluminacion del terreno de juego y graderios de espacios deportivos, tanto para actividades de entrenamiento y
competicion, pero no se incluye las instalaciones de iluminacion necesarias para las retransmisiones televisadas.

Tabla 2.2 Potencia maximade iluminacion

Uso del edificio Potencia maxima instalada [W/m?]

Administrativo 12
Aparcamiento 5
Comercial 15
Docente 15
Hospitalario 15
Restauracion 18
Auditorios, teatros, cines 15
Residencial Publico 12
Edificios con nivel de iluminacion superior a

600lux 25

Se indica el célculo obtenido a partir del programa Dialux version 4.12.0.1.
Se emplean 20 luminarias de las siguientes caracteristicas:

LG H1257P901SA CE_LG LED Highbay Solaris
Flujo luminoso (Luminaria): 13005 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 13000 Im

Potencia de las luminarias: 115.0 W
Clasificacion luminarias segin CIE: 100

Actividad VEEI Actividad mpz;)(ti?;'ge Potencia
Uso del local diferenciada seqin DB VEEI diferenciada iluminacion instalada en
segun la Tabla gHE3 obtenido segun latabla sequn DB HE3 iluminacién.
2.1 del DB HE3 2.2. del DB HE3 [ €9 AL W/m?
W/m
Polideportivo Espacios 4 1,15 Otros 10 2,35
deportivos (5)
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11.1.2. Factor de mantenimiento (fm)

Para la instalaciéon de la zona se prevé un factor de mantenimiento de 0,8 por ser una zona limpia
sin particulas contaminantes de ningln tipo, en el que se practicara limpieza diaria de todas las zonas.

Este factor de mantenimiento es comUn a todas las zonas consideradas.
11.1.3. Deslumbramiento

En las zonas consideradas no existe deslumbramiento debido a que las luminarias poseen un
sistema difusor y de reparto del haz luminoso para una distribucion uniforme de la luz.

11.1.4. Rendimiento de color (RA)

El rendimiento de color se satisface utilizando lamparas con una temperatura de color mayor de
4000 °K, que producen una reproduccién cromatica con valores de Ra = 80, que es el valor indicado en las
tablas de la norma UNE 12 464-1 como minimo para este uso.

Se adjunta a continuacion los calculos obtenidos mediante el programa Dialux.

Oviedo, octubre de 2016

Fdo.: David J. Martinez Gonzalez
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Proyecto 1

20 Pieza

Proyecto elaborado por

LG H1257P901SA CE_LG LED Highbay Solaris
115W 5700K 90D

N° de articulo: H1257P901SA

Flujo luminoso (Luminaria): 13005 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 13000 Im

Potencia de las luminarias: 115.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cadigo CIE Flux: 63 91 99 100 100

Lampara: 1 x CE_LG_LED High-bay Solaris
115W 5700K 90D (Factor de correccion 1.000).

Teléfono
Fax
e-Mail

DIALux

05.10.2016

Proyecto 1/ Lista de luminarias
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LG H1457PA10SC KS_LG LED Highbay Solaris 140W 5700K 110D / Hoja de datos de
luminarias

Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cadigo CIE Flux: 50 84 99 100 100

Sustituya las luminarias industriales con la LuZ DE MoNTaJE aLTo LED DE
LG, que combina un diseno delgado y elegante con un gran rendimiento.
FIABILIDAD fabricada teniendo en cuenta la fi abilidad, disfrute de una vida
sustancialmente mas larga y reducidos costes. La alta proteccion (2IP65)
garantiza un gran rendimiento, incluso en ambientes polvorientos y
humedos.

INSTALACION SEGURA facil de manipular e instalar con un peso ligero
optimizado. asimismo, el protector interno, con una resistencia de 10 kv,
evita los danos por chispas de electricidad estatica al encender la luz.
RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE Producto ecologico que no
contiene materiales peligrosos, como mercurio, y con reducidas emisiones
de Co2.

Emision de luz 1:
105° 105°
a0 90
75¢ 75¢
60° 60°
200
45¢ 45¢
300
400
30° 15* 0® 15° 30°
cd/klm n = 100%
—— Q0 -C180 —C90-C270
Emision de luz 1:
Valoracion de deslumk i gun UGR
p Techo 70 70 S0 50 30 70 70 30 S0 30
p Paredes 50 30 S0 30 30 S0 30 30 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado lengitudinalmente
X Y al gje de lampara al gje de lampara
2H 2H | 272 285 275 28.7 289 7.2 285 275 287 289
3H | 282 294 286 296 29.9 282 29.4 28.6 2.6 29.9
4H | 284 29.5 8.7 29.7 30.0 28.4 29.5 28.7 29.7 30.0
6H | 284 294 287 29.7 30.0 284 294 28.7 %7 30.0
8H | 283 29.3 287 296 29.9 283 29.3 28.7 2.6 29.9
12H | 28.3 29.2 8.7 29.5 29.8 283 29.2 28.7 29.5 29.8
4H 2H | 278 238 281 29.1 29.4 278 238 28.1 2.1 294
3H | 289 29.8 29.3 30.1 30.5 28.9 29.8 29.3 30.1 30.5
aH | 291 29.9 25 30.3 30.6 2.1 29.9 29.5 30.3 30.6
6H | 291 298 25 30.2 30.6 2.1 298 29.5 30.2 30.6
8H | 29.1 29.7 29.5 30.1 30.5 29.1 29.7 29.5 30.1 30.5
124 | 29.0 29.6 25 30.0 30.4 26.0 29.6 29.5 30.0 30.4
BH 4H | 29.2 29.8 29.6 30.2 30.6 29.2 29.8 29.6 30.2 30.6
6H | 291 29.6 2.6 30.1 30.5 2.1 296 29.6 30.1 30.5
8H | 29.1 29.5 2.6 30.0 30.5 2.1 29.5 29.6 30.0 30.5
12H | 29.1 29.4 29.6 29.9 30.4 29.1 29.4 29.6 29.9 30.4
12H 4H | 29.1 29.7 2.6 30.1 30.5 2.1 29.7 29.6 30.1 30.5
6H | 29.1 29.5 29.6 30.0 30.5 29.1 29.5 29.6 30.0 30.5
8H | 29.1 29.5 2.6 29.9 30.4 2.1 29.5 29.6 29 30.4
Varladidn de la posiddn del espectador para separadones S entre luminarias
S=10H +0.2 [ -0.2 +0.2 [ -0.2
S=15H +04 [ -0.6 +04 [ -06
S=2.0H +09 [ -14 +09 [/ -14
Tabla estandar BKO3 BKO3
Sumaricce 116 116
correccion
indice de deslumbraméento comregido en reladén a 15600im Flujo luminoso total
-
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Polideportivo / Resumen
( 15‘{%{/_ ~NY ' = 1] \ \ T2255m
__———20 200
200 o o o N 100
—_— 250 250
! 250 \ 200 I
250 16.77
100
200 S5 o o \o
f 250 200 100 J 1
11.18
200 0250 o o o] /0
100 k 250
1 200 d =+
o o o] 100
200"‘“—'—-———-—_—200.—.—————200 /
K 0 Ak Il Abs ) i
N s " " e e " | 0_00
0.00 7.19 14.41 21.64 28.86 36.09 4355 m

Altura del local: 8.000 m, Altura de montaje: 8.000 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Superficie p [%]
Plano util /
Suelo 20
Techo 70
Paredes (76) 50
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

E,, [IX] Emin [IX]
205 46
200 51

37 19
63 17

Valores en Lux, Escala 1:312

Emax [IX] Emin / Em
291 0.226
283 0.252

48 0.523
173 /

N° Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
LG H1257P901SA CE_LG LED Highbay

1 20" Solaris 115W 5700K 90D (1.000) 13005 13000 115.0

Total: 260106 Total: 260000 2300.0

Valor de eficiencia energética: 2.35 W/m? = 1.15 W/m?100 Ix (Base: 979.97 m?)
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