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1.1  MEMORIA DESCRIPTIVA
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion.( BOE nUm. 74,Martes 28 marzo 2006)

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la informacidn siguiente:

1.2 Informacién previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento,
entorno fisico, normativa urbanistica, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso
de rehabilitacién, reforma o ampliacion. Informes realizados.

1.3 Descripcién del proyecto*. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso
caracteristico del edificio y otros usos previstos, relacion con el entorno.

Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas, normas de disciplina urbanistica,
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripcién de la geometria del
edificio, volumen, superficies Utiles y construidas, accesos y evacuacion.

Descripcién general de los pardmetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en
el proyecto respecto al sistema estructural (cimentacidn, estructura portante y estructura
horizontal), el sistema de compartimentacion, el sistema envolvente, el sistema de acabados,
el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos bdsicos y en relacién con las exigencias bdsicas del
CTE. Se indicardn en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los
umbrales establecidos en el CTE.

Se establecerdn las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus
dependencias e instalaciones.

Habitabilidad (Articulo 3. Requisitos bdsicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE nim. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su enforno inmediato, garantizando una adecuada
gestion de toda clase de residuos.

2. Proteccioén contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la
energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

4. Ofros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

Seguridad (Articulo 3. Requisitos bdsicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificaciéon. BOE num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
danos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados,
los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincién y rescate.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
accidente para las personas.

Funcionalidad (Articulo 3. Requisitos bdsicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre.
Ordenacion de la Edificacion. BOE nUm. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Utilizacion, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacién
de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en el
edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacion, audiovisuales y de informacién de acuerdo
con lo establecido en su normativa especifica.
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1.1 Agentes

Promotor:
Arquitecto:

Director de obra:

Director de la ejecucién de la obra:

Oftros técnicos

Seguridad y Salud

Otros agentes:

1.2 Informacién previa

Antecedentes y
condicionantes de
partida:
Emplazamiento:

Entorno fisico:

Normativa
urbanistica:

Descripcion
general:

Programa de
necesidades:

Uso
caracteristico
del edificio:

Oftros usos
previstos:

Relacién con

Ayuntamiento de Castrillon

Sara Lépez Arraiza (col. 2924 COAVN) y Nacho Ruiz Allén (col. 01291 COAA)

Sara Lépez Arraiza (col. 2924 COAVN) y Nacho Ruiz Allén (col. 01291 COAA)

Manuel Martinez Manso col. 846 COAAT

Autor del estudio:
Coordinador durante la elaboracién del proy.:
Coordinador durante la ejecucion de la obra:

Sara Lépez Arraiza y Nacho Ruiz Allén
Sara Lépez Arraiza y Nacho Ruiz Allén
Manuel Martinez Manso

Constructor: -

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redaccién de proyecto bdsico y de
ejecucién para la creacion de una Biblioteca en Salinas, Castrillén

C/Doctor Carrefio 6, 33405, Salinas, Castrillon
Casco urbano de elevada densidad y edificaciones de varias plantas y altura variable

Plan General de Ordenacion Urbana de Castrilldon

. Obl Rc
Marco Normativo:
Normativa Sectorial de aplicacion en los trabajos de edificacion. X O
Cédigo Técnico de la Edificacion. X O

Planeamiento de aplicacién:

Ordenacién de los Recursos Naturales y del Territorio
Instrumentos de ordenacion general de recursos naturales y del
territorio
Instrumentos
Protegidos
Instrumentos de Ordenacion Territorial

No es de aplicaciéon

de ordenacién de los Espacios Naturales

No es de aplicacién
No es de aplicaciéon

Ordenacién urbanistica No es de aplicaciéon

Categorizacién, Clasificacion y Régimen del Suelo
Clasificaciéon del Suelo Urbano
Suelo Urbano

Categoria Consolidado

Normativa Bdsica y Sectorial de aplicacion No es de aplicacion
Obras de construccién o

Aplicacién del PEPMAN (actos sujetos a licencia) edificacion

1.3 Descripcion del proyecto

El proyecto consiste en la adecuacion de locales municipales para la creacién de una
Biblioteca compuesta de zona de adultos y zona infantil. La entrada/recepcion vy la
correspondiente dotacion de aseos son compartidos con el Telecentro y Sala de Estudios,
situados en local contiguo y cuya obra ha sido recientemente finalizada. Ambos locales
estardn comunicados internamente. El espacio se configura en base a dos premisas:
continuidad espacial en suelo y diversidad volumétrica en falsos techos. El proyecto
también contempla la creacién de un cuarto de instalaciones para alojar la bomba de
calor, ya instalada en la anterior fase.

Biblioteca de adultos + Biblioteca infantil + almacén + cuarto de instalaciones

El uso caracteristico el edificio es el residencial, salvo en planta baja, donde se sittan las
dependencias municipales.

Dotaciéon publica en planta baja

Se trata de un edificio exento rodeado de jardines y espacios de circulacion peatonal y
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el entorno:

Cumplimiento del
CTE:

rodada. El local objeto del proyecto se sitGa en planta baja y tiene fachada a tres
orientaciones: sureste, suroeste y noreste.

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos bdsicos y en relacién con las
exigencias bdsicas del CTE:

Son requisitos bdsicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacién, los
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la proteccidn del medio ambiente, debiendo los edificios
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se safisfagan
estos requisitos bdsicos.

Requisitos basicos relativos a la funcionalidad:

1.

Utilizacion, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la
dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones
previstas en el edificio.

Las dimensiones de los espacios estdn por encima de los estdndares minimos exigidos
por la normativa

Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicacién reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en los términos
previstos en su normativa especifica.

La accesibilidad cumple con los estdndares exigidos por el decreto 37/2003 por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de
Abril, de promocién de la accesibilidad y supresién de barreras, en los dmbitos
urbanistico y arquitecténico.

Acceso a los servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de informacién de
acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

El local estd dotado de la instalacion necesaria para su funcionamiento como
biblioteca

Facilitacidon para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacion de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto
en su normativa especifica.

Los locales ya disponen de buzdn en los portales de las viviendas contiguas

Requisitos bdsicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, dafos que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

No es de aplicacién

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuacién de los equipos de
extincion y rescate.

Condiciones urbanisticas: el local es de facil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente préximo al edificio cumple las condiciones suficientes para
la intervencion de los servicios de extincién de incendios. El acceso al interior estd
garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separacién.

No se colocard ningun ftipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o foxicidad pueda perjudicar la seguridad de los ocupantes del
cenfro.

Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga
riesgo de accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y mdviles del local, hacen que
pueda ser usado para los fines previstos sin que suponga riesgo de accidentes para
los usuarios del mismo.

Requisitos bdsicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
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Descripciéon de la
geometria del
proyecto:
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edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

El centro relne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y
funcionalidad exigidos. El centro dispone de medios que impiden la presencia de
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del
terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracién o,
en su caso, permiten su evacuacion sin produccién de danos. El centro dispone de
espacios y medios para extraer los escasos residuos generados de forma acorde con
el sistema pUblico de recogida. El centro dispone de medios suficientes para que sus
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un
caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire
viciado por los contaminantes.

Proteccién contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro
la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes
separadoras de  propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores,
paredes separadoras de salas de mdquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento
acUstico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. Todos
los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada
una de las plantas, cubiertas fransitables y forjados separadores de salas de
mdquinas), cuentan con el aislamiento acuUstico requerido para los usos previstos en
las dependencias que delimitan.

Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional
de la energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

El centro dispone de una envolvente adecuada a la limitacién de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de
Salinas, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las caracteristicas de
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicion a la radiacién solar,
permiten la reduccién del riesgo de aparicién de humedades de condensacién,
superficiales e intersticiales, que puedan perjudicar las caracteristicas de la
envolvente. Se ha tenido en cuenta especialmente el fratamiento de los puentes
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos. El centro dispone de instalaciones de iluminacién
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente
disponiendo en algunos de sus locales de un sistema de control que permita ajustar
el encendido a la ocupacion real de la zona.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

| Cumplimiento de la norma

Estatales:

EHE 99 No es de aplicacién
NCSE'02 No es de aplicacién
EFHE No es de aplicacién
CA’'88 No es de aplicacion
TELECOMUNICACIONES Se cumple

REBT Se cumple

RITE Se cumple
Autonémicas:

Habitabilidad Se cumple
Accesibilidad Se cumple
Disciplina urbanistica: Se cumple
Ordenanzas municipales: Se cumple

La geometria del local es regular y tiene forma de Z en planta, con el acceso a través
del local contiguo en uno de sus extremos. Los espacios interiores estdn sutiimente
inferconectados unos a ofros. La forma y altura de techos es variable, creando diversos
dmbitos de planta rectangular y escala mds reducida donde se alojan los 2 programas
fundamentales del centro: biblioteca de adultos y biblioteca infantil

11




Cuadro de sup. Utiles

Acceso 13,65
Cuarto instalaciones 5,45
Biblioteca infantil 44,55
Control 16,65
Almacén 11,60
Biblioteca adultos 141,20

Superficie Util total 223,10 m2
Superficie construida total 262,85 m2
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Descripcién general
de los parGmetros
que determinen las
previsiones técnicas
a considerar en el
proyecto respecto al:

B. Sistema envolvente:

A. Sistema estructural:

A.1 cimentacién:

Descripcién del sistema:

[ No interviene

[ No interviene

A.2 Estructura portante:
Descripcién del sistema:
A.3 Estructura horizontal:

Descripcién del sistema:

[ No interviene

Conforme al “Apéndice A: Terminologia”, del DB-HE se establecen las siguientes

definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los
recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los
recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente

exterior.

" No habitable

C:

Espacios habitables

22222

No habltable

T G

No habltable

7

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

Sobre rasante SR

Exterior (EXT)

Interior (INT)

Bajo rasante BR

Exterior (EXT)

Interior (INT)

| Medianeras M

| 18.

Espacios exteriores a
la edificacion EXE

19.

1. fachadas
2. cubiertas
3. terrazas y balcones

Paredes en contacto
con

Suelos en contacto con

12. Muros
13. Suelos

Paredes en contacto
con

Suelos en contacto

4. espacios habitables
5. viviendas

6. ofros usos

7. espacios no
habitables

8. espacios habitables
9. viviendas

10. ofros usos

11. espacios no
habitables

14. Espacios habitables
15. Espacios no
habitables

16. Espacios habitables
17. Espacios no
habitables
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B.1 Fachadas

Descripcién del sistema:

Pardmetros

B.2 Cubiertas

Las fachadas se dividen en dos franjas horizontales. Desde
rasante hasta 2,30 m. de dalfura, la fachada es una
combinacién de ventanas de vidrio fijo y cerramiento
fraslicido de vidrio. De 2,30 hasta el limite superior se realiza
con ladrillo hueco doble revestido por fuera con chapa de
zinc

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de
uso, acciones climdticas, etc.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Para la adopcion de la parte del sistema envolvente
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta la
zona pluviométrica en la que se ubicard (Salinas, Asturias).
Para resolver las soluciones constructivas se tendrd en cuenta
las caracteristicas del revestimiento exterior previsto y del
grado de impermeabilidad exigido en el CTE.

Salubridad: Evacuacién de aguas

No interviene

Seguridad en caso de incendio

El proyecto cumple con :

Exigencia bdsica Sl 2 - Propagacion exterior

No existe riesgo de propagacion a otfros edificios.

Exigencia bdsica Sl 6 — Resistencia al fuego de la estructura

La esfructura portante mantiene su resistencia al fuego
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias bdsicas.

Seguridad de utilizacion

Exigencia bdsica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto
o de atrapamiento

No existe riesgo.

Aislamiento acustico

Cumplen con lo establecido por el CTE.HR

Limitacion de demanda energética
Cumplen con lo establecido por el CTE.HE
Diseno y ofros

Descripcién del sistema: ‘ No inferviene

B.3 Terrazas y balcones

Descripcién del sistema: ‘ No interviene

B.4 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del sistema:

El local estd separado de los portales de las viviendas por un
tabique de ladrilo hueco doble. El proyecto contempla
anadir interiormente un tabique de cartén-yeso con
gislamiento de lana de roca y un espesor global de 10cm.

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las
paredes interiores se consideran al margen de las
sobrecargas de uso, acciones climdticas, etc.

Salubridad: Proteccion contra la humedad
Cumple con lo establecido por el CTE.SE
Salubridad: Evacuacién de aguas

No interviene

Seguridad en caso de incendio
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El proyecto cumple con :

Exigencia bdsica SI 1 - Propagacion interior

Se limita el riesgo de propagacién del incendio por el interior
del edificio, mediante el uso de materiales adecuados.
Exigencia bdsica S| 6 — Resistencia al fuego de la estructura

La estructura portante mantiene su resistencia al fuego
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias bdsicas.

Pardmetros Seguridad de utilizacién

Exigencia bdsica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto
o de afrapamiento

No existe riesgo.

Aislamiento acustico

Cumplen con lo establecido por el CTE.HR

Limitacion de demanda energética
Cumplen con lo establecido por el CTE.HE
Diseno y otros

B.5 Paredes interiores sobre rasante en contacto con viviendas

Descripcién del sistema: | No interviene

B.é Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos

Descripcion del sistema: | No interviene

B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcion del sistema: | No interviene

B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables

Descripcion del sistema: | Sobre el forjado existente se dispone una capa de hormigon
adligerado de arlita de 8 cm, aislamiento y fubos de suelo
radiante, mortero de cemento y acabado con pavimento de
lindleo. El espesor total es de 20 cm.

Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento,
sismo

El peso propio estd dentro de los estdndares para el cdlculo
de resistencia de los forjados del edificio

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Cumple con lo establecido por el CTE.SE

Salubridad: Evacuacién de aguas

Las aguas fecales procedentes de los aseos son evacuadas a
través de una bajante que conecta con la bajante mds
cercana del edificio desvidndose en techo de sétano.
Seguridad en caso de incendio

El proyecto cumple con :

Exigencia bdsica SI 1 - Propagacion interior

Se limita el riesgo de propagacién del incendio por el interior
del edificio, mediante el uso de materiales adecuados.
Exigencia bdsica Sl 6 — Resistencia al fuego de la estructura

La estructura portante mantiene su resistencia al fuego
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias bdsicas.

Pardmetros Seguridad de utilizacién

Exigencia bdsica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas

Se limita el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo
cual los suelos son adecuados para favorecer que las
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo se limitard el riesgo de caidas en huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de
seguridad.

Aislamiento acustico

Cumplen con lo establecido por el CTE.HR

Limitacion de demanda energética
Cumplen con lo establecido por el CTE.HE
Diseno y ofros
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B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con viviendas

Descripcién del sistema: | No interviene

B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos

Descripcién del sistema: | No interviene

B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcién del sistema: | No interviene

B.12 Muros bajo rasante

Descripcién del sistema: | No interviene

B.13 Suelos exteriores bajo rasante

Descripcion del sistema: | No interviene

B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Descripcién del sistemar:

[ No interviene

B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcién del sistema:

| No interviene

B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables

Descripcién del sistema:

| No interviene

B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables

Descripcion del sistema: [ No interviene

B.18 Medianeras

Descripcién del sistema: | No interviene

B.19 Espacios exteriores a la edificacion

Descripcién del sistema: | No interviene

C. Sistema de compartimentacién:

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los
elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Cdédigo Técnico de la
Edificacion, cuya justificacion se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecucién en los
apartados especificos de cada Documento Bdsico. Se entiende por particidon interior,
conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Bdsico HE1, el elemento constructivo
del edificio que divide su interior en recinfos independientes. Pueden ser verticales u
horizontales. Se describirdn también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria
que forman parte de las particiones interiores (carpinteria interior).

M1

M2

M3

M4

M5

Mé

M7

Descripcion del sistema:

Trasdosado a base de subestructura de acero galvanizado
con lana de roca, doble placa de cartén-yeso y pintura a
base de mortero acrilico, espesor = 10cm

Trasdosado a base de subestructura de acero galvanizado
con lana de roca y doble placa de cartén-yeso, espesor =
10cm

Trasdosado a base de subestructura de acero galvanizado
con lana de roca y tablero marino fendlico, espesor = 9,5cm

Trasdosado a base de subestructura de acero galvanizado
con lana de roca y doble tablero marino fendlico, espesor =
12cm

Trasdosado a base de subestructura de acero galvanizado
con lana de roca, y tablero de DM, Idmina de espuma vy tela
de algoddn, espesor = 12cm

Cerramiento formado por 2 asta de ladrilo hueco doble,
enfoscado de mortero de cemento, subestructura de acero
galvanizado con lana de roca y tablero de madera de
castano, espesor = 24 cm

Cerramiento en fachada formado por 2 asta de ladrillo
hueco doble, enfoscado de mortero de cemento, cédmara
de aire, aislamiento térmico acustico reflectivo, subestructura
de acero galvanizado y chapa de zinc sobre tablero
hidréfugo de DM, espesor = 24 cm
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P1

P2

P3

P4

P5

M1

M2

M3

M4

M5

Mé

M7

P1
P2
P3
P4
P5
D. Sistema de acabados:

Puerta corredera de hoja lisa semimaciza de DM de 50 mm
lacada en blanco. Guia superior Klein Slid 55 Retrac.

Puerta corredera de hoja lisa semimaciza de DM de 50 mm
lacada en blanco. Guia superior Klein Slid 55 Retrac.

Puerta de vidrio de seguridad 6+6, herrajes de inox. freno de
retorno empotrado en suelo, tirador de chapa plegada de
acero 2 mm.

Puerta formada por doble tablero marino fendlico de 25mm
formando una estanteria e = 30cm. Parte posterior de vidrio
laminar traslicido 4+4. Pivotante con apoyo en suelo y perfil
superior

Puerta cortafuegos de doble chapa de acero, revestida,
enrasada, con marco oculto y rechapada con panel
fendlico hacia el exterior

Descripcion de los pardmetros determinantes para la
eleccion de los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de
incendio, etc

Aislamiento térmico y acuUstico con respecto a los portales de
las viviendas. Proteccién frente a fuego elementos
estructurales edificio

Aislamiento térmico y acustico con respecto a los portales de
las viviendas. Proteccién frente a fuego elementos
estructurales edificio

Aislamiento térmico y acustico con respecto a los portales de
las viviendas. Proteccién frente a fuego elementos
estructurales edificio

Aislamiento térmico y acuUstico con respecto a los portales de
las viviendas. Proteccién frente a fuego elementos
estructurales edificio

Aislamiento térmico y acustico con respecto a los portales de
las viviendas. Proteccién frente a fuego elementos
estructurales edificio

Aislamiento térmico y acustico con respecto a los portales de
las viviendas. Protecciéon frente a fuego elementos
estructurales edificio

Aislamiento térmico y acuUstico con respecto al exterior,
proteccién frente al agua de lluvia

Aislamiento acuUstico entre espacios interiores

Aislamiento acuUstico entre espacios interiores

Aislamiento acustico entre espacios interiores

Aislamiento acustico entre espacios interiores

Aislamiento acustico entre espacios interiores

Relacion y descripcidén de los acabados empleados en el edificio, asi como los pardmetros
que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la eleccion de los mismos.

Revestimientos exteriores
Revestimiento 1

Revestimiento 1

Revestimientos interiores
Revestimiento 1
Revestimiento 2
Revestimiento 3
Revestimiento 4

Revestimiento 1
Revestimiento 2
Revestimiento 3
Revestimiento 4

Solados
Solado 1

Solado 1

Descripcion del sistema:

[ Tablero de madera de pino revestido de zinc sobre rastreles

Pardmetros que determinan las previsiones técnicas

Mejorar las prestaciones de impermeabilizacién y aislamiento
térmico

Descripcion del sistema:

Pintura a base de mortero acrilico

Tablero de madera de castano

Tablero marino fendlico

Falso techo pladur

Pardmetros que determinan las previsiones técnicas

Mejorar las prestaciones de aislamiento acustico

Mejorar las prestaciones de aislamiento acustico

Mejorar las prestaciones de aislamiento acustico

Mejorar las prestaciones de aislamiento
térmico/acustico/impermeabilizacién

Descripcion del sistema:

[Lindleo

Pardmetros que determinan las previsiones técnicas

| Garantizar la accesibilidad y evitar riego de caidas
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E. Sistema de acondicionamiento ambiental:

Entendido como tal, la eleccién de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de
higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién de
toda clase de residuos. Las condiciones aqui descritas deberdn ajustarse a los pardmetros
establecidos en el Documento Bdsico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes:

HS 1 Proteccién frente a
la humedad

HS 2 Recogida y
evacuacion residuos

HS 3

Calidad del aire interior

F. Sistema de servicios:

Segun capitulo correspondiente de la memoria
Segun capitulo correspondiente de la memoria

Segun capitulo correspondiente de la memoria

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para
el correcto funcionamiento de éste.
Abastecimiento de agua | No interviene

Evacuaciéon de agua

Suministro eléctrico

Telefonia

Telecomunicaciones

Recogida de basura

| No interviene

La corriente se toma de la acometida localizada en armario
contadores de edificio. Todos los circuitos estdn controlados
desde el puesto de recepcion.

El servicio de telefonia se recibird a través de la red de
telecomunicaciones

La sefal se captard desde el armario telecomunicaciones de
edificio. El local cuenta con RACK y SAI dimensionados para dar
un opfimo servicio a las necesidades tanto presentes como
futuras del local.

Los residuos son almacenados y clasificados en local y la
recogida se realiza mediante los servicios municipales
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1.4 Prestaciones del edificio

Por requisitos bdsicos y en relacién con las exigencias bdsicas del CTE. Se indicardn en particular las acordadas
enfre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos . En Prestaciones segin el CTE
s . Segun CTE
bdsicos: proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo,
seguridad danos que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las
Seguridad DB-SE estructural DB-SE vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la
estabilidad del edificio.
. De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
Seguridad en s . - . .
DB-SI caso de DB-SI cond|C|o'nes seguras, se puedg limitar la ex’renspn del |ncend|9 dentro
incendio del proplo edlf]C|qu de los colindantes y se permita la actuacion de los
equipos de extinciéon y rescate.
Seguridad de De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de
DB-SU . 2 DB-SU .
utilizacién accidente para las personas.
Higiene, salud y protecciéon del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda
clase de residuos.
Proteccién De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
DB-HR . DB-HR . ) . X .
frente al ruido personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Ahorro de De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria
DB-HE energiay DB-HE | PArala adecuada utiizacion del edificio. . o
aislamiento Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de
térmico edificios. Transmision de calor por el terreno. Métodos de cdiculo”.
Ofros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicidon y las dimensiones de los espacios y la
Funcionalidad Utilizaciéon ME / MC | dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las
funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad vy
Accesibilidad comunicacién reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los
términos previstos en su normativa especifica.
Acceso a los De telecomunicacion audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo
servicios establecido en su normativa especifica.
Re,q.uisii?s Segin CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
basicos: en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE -
DB-S| 'Segurid'od en caso de DB-S| ~
incendio
DB-SU | Seguridad de utilizacion DB-SU -
Ic—|job|fob|lldo DB-HS | salubridad DB-HS .
DB-HR | Proteccién frente al ruido DB-HR -
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE -
Funcionalidad Utilizacién ME -
Accesibilidad Apart 4.2 =
Acceso a los servicios Apart 4.3, 4.4y ofros =
Limitaciones
El edificio solo podrd destinarse a los usos actuales, previstos en el proyecto. La
dedicacién de algunas de sus dependencias a uso distinto requerird de un proyecto de
Limitaciones de uso | reforma y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd
del edificio: posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a esfructura,
instalaciones, etc.
Limitaciones de wuso
de las dependencias:
Limitacion de uso de
las instalaciones:

En Oviedo, a 5 de Diciembre de 2016

A 7
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1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacién.( BOE nim. 74,Martes 28 marzo 2006)

2. Memoria constructiva: Descripcion de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacion del edificio*.

Justificacion de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el
cdlculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

2.2 Sistema estructural (cimentacidn, estructura portante y estructura horizontal).

Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades,
las bases de cdiculo y procedimientos o métodos empleados para todo el
sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

2.3 Sistema envolvente.

Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio,
con descripcion de su comportamiento frente a las acciones a las que estd
sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso,
evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento
acustico y sus bases de cdlculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética mdxima
prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia
energética en funcidn del rendimiento energético de las instalaciones
proyectado segun el apartado 2.6.2.

2.4 Sistema de compartimentacion.

Definicion de los elementos de compartimentacion con especificacion de su

comportamiento ante el fuego y su aislamiento acdustico y otras caracteristicas

que sean exigibles, en su caso.

2.5 Sistemas de acabados.

Se indicardn las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los

paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad.

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.

Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las

bases de cdlculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

I. Proteccién contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad,
alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria, evacuacion de residuos
liquidos y sdlidos, ventilacién, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético,
suministro de combustibles, ahorro de energia e incorporaciéon de energia
solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.

2.7 Equipamiento.

Definicién de bafios, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc
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2.1. Sustentacion del edificio

Justificacion de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdlculo de la parte del sistema
estructural correspondiente a la cimentacioén.

Bases de cdlculo
Método de cdlculo: No interviene
Verificaciones: -
Acciones: -

Estudio geotécnico
Generalidades: No interviene
Datos estimados -
Tipo reconocimiento: |-

2.2 Sistema estructural
Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cdlculo y
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los
materiales que intervienen.
Cimentacioén:
Datos y las hipotesis de partida [ No interviene |
Estructura portante:
Datos y las hipdtesis de partida | No interviene |
Estructura horizontal:
Datos y las hipdtesis de partida | No interviene |
Estructura cubierta:
Datos y las hipdtesis de partida | No interviene |
2.3 Sistema envolvente

Definicion constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcion de su
comportamiento frente a las acciones a las que estd sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego,
seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento acustico y aislamiento
térmico, y sus bases de cdlculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética mdaxima prevista del edificio para
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en funcidén del rendimiento energétfico de las
instalaciones proyectado segun el apartado 2.6.2.

Definicién constructiva de los subsistemas:

| Definicién constructiva de los subsistemas |

Las fachadas se dividen en dos franjas horizontales. Desde rasante hasta 2,30
f m. de altura, la fachada es una combinacién de ventanas de vidrio fijo y
achadas . P L e ) )
cerramiento frasldcido de vidrio. De 2,30 hasta el limite superior se realiza
EX con ladrillo hueco doble revestido por fuera con chapa de zinc
T cubiertas -
terrazas -
balcones -
Espacios habitables El local estd separado de los portales de las viviendas por un tabique de
ladrillo hueco doble. El proyecto contempla anadir interiormente un tabique
Sobre paredes en de cartén-yeso con aislamiento de lana de roca y un espesor global de
rasante contacto 10cm.
SR con viviendas -
ofros usos -
INT espacios no habitables -
Espacios habitables |  Sobre el forjado existente se dispone una capa de hormigdn aligerado de
arlita de 8 cm, aislamiento y tubos de suelo radiante, mortero de cemento y
suelos en acabado con pavimento de lindleo. El espesor es de 20 cm.
contacto viviendas _
con
otros usos =
espacios no habitables =

| Medianeras M

| Espacios exteriores a la edificacion EXE
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Comportamiento de los subsistemas

Comportamiento y bases de cdlculo de los subsistemas frente a:

espacios no habitables

Peso propio | viento | sismo
fachadas Accién permanente Accidn variable Accidén accidental
DB SE-AE DB SE-E DB SE-AE
E); cubiertas
terrazas
balcones
espacios habitables Accién permanente Accidn variable Accidén accidental
Sobre paredes en DB SE-AE DB SE-E DB SE-AE
rasante contacto viviendas
SR con otros usos
INT espacios no habitables
espacios habitables Accién permanente Accibén variable Accién accidental
suelos en DB SE-AE DB SE-E DB SE-AE
contacto viviendas
con otfros usos

| Medianeras M

| Espacios exteriores a la edificaciéon EXE

Comportamiento y bases de cdlculo de los subsistemas frente a:

espacios no habitables

Fuego | Seguridad de uso | Evacuacién de agua
Propagacion exterior,
L Impacto o
accesibilidad por X . )
fachadas atrapamiento No interviene
EX iS[See s DB SU2
T DBSI2
cubiertas
terrazas
balcones
espacios habitables | Propagacién exterior DB |
S0 mpacto o
. . atrapamiento No interviene
Sobre paredes en Resistencia al fuego de DB SU 2
rasante contacto estructura DB Sl 6
SR con viviendas
otfros usos
espacios no habitables
INT - - — -
espacios habitables | Propagacién exterior DB
SI2 Impacto o
. . atrapamiento No interviene
suelos en Resistencia al fuego de DB SU 2
contacto estructura DB §I 6
con viviendas
otros usos

| Medianeras M

| Espacios exteriores a la edificacién EXE

Comportamiento y bases de cdlculo de los subsistemas frente a:

Comportamiento frente
a la humedad

Aislamiento acustico

Aislamiento térmico

Proteccién frente a la

Proteccién contra el

Limitacién de

fachadas humedad ruido demanda energética
EX DB HS 1 NBE CA 88 DB HE 1
T cubiertas - - -
terrazas - - -
balcones - - -
espacios habitables Proteccién frente a la Proteccién contra el Limitacion de
humedad ruido demanda energética
Sobre paredes en DB HS 1 NBE CA 88 DB HE 1
rasante contacto viviendas - - -
SR con
otros usos - - -
espacios no habitables - - -
INT espacios habitables Proteccién frente a la Protecciéon contra el Limitacion de
humedad ruido demanda energética
suelos en DB HS 1 NBE CA 88 DB HE 1
contacto viviendas - - -
con ofros usos = = =
espacios no habitables - - -
[ Medianeras m DB-HS1 | - | DB-HEI

| Espacios exteriores a la edificacién EXE

Proyecto bdsico y de ejecucion biblioteca en Salinas, Castrilldén - Sara Lopez y Nacho Ruiz - Arquitectos

24




2.4 Sistema de compartimentacion

Definicion de los elementos de compartimentacion con especificacién de su comportamiento ante el fuego y su
aislamiento acuUstico y ofras caracteristicas que sean exigibles, en su caso. A contfinuacién se procede a hacer
referencia al comportamiento de los elementos de compartimentacion frente a las acciones siguientes, segun los
elementos definidos en la memoria descriptiva. Se entiende por particion interior, conforme al “Apéndice A:
Terminologia” del Documento Bdsico HET, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos
independientes. Pueden ser verticales u horizontales. Se describirdn en este apartado aquellos elementos de la
carpinteria que forman parte de las particiones interiores (carpinteria interior).

Particiones Descripcién Comportamiento ante el Aislamiento acustico
fuego
Trasdosado a base de Resistencia al fuego >El 120 Proteccién contra el ruido >37dBA
subestructura de acero DB SI DB HR
galvanizado con lana de
M1 roca, doble placa de cartéon-

yeso y pintura a base de
mortero acrilico, espesor

10cm
Trasdosado a base de Resistencia al fuego >El 120 Proteccién contra el ruido >37dBA
subestructura de acero DB SI DB HR
M2 galvanizado con lana de

roca y doble placa de
cartén-yeso, espesor 10cm

Trasdosado a base de Resistencia al fuego >El 120 Proteccién contra el ruido >37dBA
subestructura de acero DB SI DB HR
M3 galvanizado con lana de

roca y tablero marino
fendlico, espesor = 9,5cm

Trasdosado a base de Resistencia al fuego >El 120 Proteccién contra el ruido >37dBA
subestructura de acero DB SI DB HR
M4 galvanizado con lana de

roca y doble tablero marino
fendlico, espesor = 12cm
Trasdosado a base de Resistencia al fuego >El 120 Proteccién contra el ruido >37dBA
subestructura de acero DB SI DB HR
galvanizado con lana de
roca, y tablero de DM, I[dmina
de espuma y tela de
algoddn, espesor = 12cm
Cerramiento formado por 'z Resistencia al fuego >El 120 Proteccién contra el ruido >37dBA
asta de ladrillo hueco doble, DB SI DB HR
enfoscado de mortero de
Mé cemento, subestructura de
acero galvanizado con lana
de roca y tablero de madera
de castano, espesor = 24 cm
Cerramiento en fachada Resistencia al fuego >El 120 Proteccién contra el ruido >37dBA
formado por %2 asta de DB SI DB HR
ladrillo hueco doble,
enfoscado de mortero de
cemento, cdmara de aire,
M7 aislamiento térmico acustico
reflectivo, subestructura de
acero galvanizado y chapa
de zinc sobre tablero
hidréfugo de DM, espesor =
24 cm
Puerta corredera de hoja lisa No es de aplicacion No es de aplicacién
semimaciza de DM de 50 mm
lacada en blanco. Guia
superior Klein Slid 55 Retrac.
Puerta corredera de hoja lisa No es de aplicaciéon No es de aplicacién
semimaciza de DM de 50 mm
lacada en blanco. Guia
superior Klein Slid 55 Retrac.
Puerta de vidrio de seguridad No es de aplicacién No es de aplicacién
6+6, herrajes de inox. freno de
P3 retorno empoftrado en suelo,
tirador de chapa plegada de
acero 2 mm.

M5

P1

P2
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P4

Puerta formada por doble
tablero marino fendlico de
25mm formando una
estanteria e = 30cm. Parte
posterior de vidrio laminar
fraslUcido 4+4. Pivotante con
apoyo en suelo vy perfil
superior

No es de aplicacién No es de aplicacion

Puerta cortafuegos de doble
chapa de acero, revestida,

P5 enrasada, con marco oculto

y rechapada con panel
fendlico hacia el exterior

EI2 45-C5 Proteccién contra el ruido >37dBA
DB HR

Sistemas de acabados

Se indicardn las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad

Acabados |

habitabilidad |

Revestimientos exteriores

Revestimientos interiores

Solados

Cubierta

otfros acabados

Acabados

seguridad

Revestimientos exteriores

Reaccién al fuego Propagacién exterior DB SI 2 — El 120

Revestimientos interiores

Reaccién al fuego Propagacion interior DB SI 1 - El 90
Resistencia a fuego de la estructura DB Sl 6 — R 60

Solados

Cubierta

otfros acabados

Acabados

funcionalidad

Revestimientos exteriores

Revestimientos interiores

Solados

Cubierta

otfros acabados

2.6 Sistemas de acondicionamiento de instalaciones

Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cdlculo para cada uno de los
subsistemas siguientes:
Proteccién contra incendios, anti-intrusidén, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, tfransporte,
fontaneria, evacuacién de residuos liquidos y sélidos, ventilacion, telecomunicaciones, etc.

Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de
energia e incorporacién de energia solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.

1.

2.

Proteccién contra-incendios
Anti-intrusiéon

Pararrayos

Electricidad

Alumbrado

Ascensores

Transporte

Fontaneria

Evacuacion de residuos liquidos y solidos
Ventilacion

Telecomunicaciones

Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles

Ahorro de energia

Incorporacién energia solar térmica o
fotovoltaica
Ofras energias renovables

Datos de partida |

Instalacién de extintor segun cumplimiento de DB S| 4

No interviene

No interviene

Proyecto independiente

VEEI 10 segun cumplimiento eficiencia energética de las
instalaciones de iluminacién DB HE 3

No interviene

No interviene

No interviene

Dimensionado fuberias segun evacuacion de aguas DB HS 5

Dimensionado instalacion segun calidad del aire interior DB HS 3

No interviene

Disefo calefaccidn segin rendimiento instalaciones térmicas DB HE 2

No interviene

Disefo instalacion calefaccion segin rendimiento instalaciones
térmicas DB HE 2

No interviene

No interviene
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Proteccién contra-incendios

Anti-intrusién

Pararrayos

Electricidad

Alumbrado

Ascensores

Transporte

Fontaneria

Evacuacion de residuos liquidos y solidos
Ventilacion

Telecomunicaciones

Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles

Ahorro de energia

Incorporacién energia solar térmica o
fotovoltaica

Oftras energias renovables

Proteccién contra-incendios
Anti-intrusiéon

Pararrayos

Electricidad

Alumbrado

Ascensores

Transporte

Fontaneria

Evacuacién de residuos liquidos y sélidos
Ventilacion

Telecomunicaciones

Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles

Ahorro de energia

Incorporacién energia solar térmica o
fotovoltaica

Ofras energias renovables

Proteccién contra-incendios
Anti-intrusiéon

Pararrayos

Electricidad

Alumbrado

Ascensores

Transporte

Fontaneria

Evacuacién de residuos liquidos y sélidos
Ventilacion

Telecomunicaciones

Instalaciones térmicas del edificio
Suministro de Combustibles

Ahorro de energia

Incorporacién energia solar térmica o
fotovoltaica

Ofras energias renovables

2.7 equipamiento

| Objetivos a cumplir

Colocacién 1 extintor de polvo seco cada 15 m. desde el origen del
recorrido de evacuaciéon

Garantizar una iluminacién interior homogénea y estable de 500 lux

Dotar a la instalacién de los estédndares minimos exigidos

Garantizar un minimo de 5 renov/h

Minimizar el consumo energético

Minimizar el consumo energético

Prestaciones

3 extintores polvo seco polivalente de 21 A

Focos LED. lluminacién controlada desde panel de control junto a
recepciéon

Estdndar

Estdndar

Bomba de calor + suelo radiante

Bomba de calor + suelo radiante

Bases de cdlculo

DB Sl 4

DB HE 3

DB HS 5

DB HS 3

DB HE 2

DB HE 2

Definicion de banos, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc

Banos

| Definicién

| No interviene
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Cocinas No interviene
Lavaderos No interviene
Equipamiento industrial No interviene
Otros equipamientos No interviene

En Oviedo, a 5 de Diciembre de 2016

%—\ . / ‘k Sara Lopez y Nacho Ruiz
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1.3 CUMPLIMIENTO CTE
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1.3.1 Fichas Justificativas
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SE

JUSTIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL
REQUISITO BASICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Ademds del presente documento, la Memoria, los Planos y el Pliego de Condiciones del Proyecto incluyen los
contenidos especificos relativos a la seguridad estructural indicados tanto en el Anejo | del CTE como en los
Documentos Bdsicos correspondientes a las acciones, los cimientos y los materiales estructurales empleados en
la construccién del edificio.

SE1 RESISTENCIA Y ESTABILIDAD
1:2:3:4:5:6
4 La verificacién de los estados limite se ha realizado mediante coeficientes parciales X
4.2.1.1 Se ha verificado que hay suficiente estabilidad del conjunto y de cada parte del edificio | X
4212 Se ha verificado que la estructura portante y sus uniones tienen suficiente resistencia X
2.3 Se han establecido medidas para garantizar la seguridad del uso y del mantenimiento X
SE 2 APTITUD AL SERVICIO
1121314156
4.3.3.1 Se han confrolado las flechas de las estructuras horizontales de pisos y cubiertas X
4.3.3.2 Se han confrolado los desplazamientos horizontales de la estructura global X
4.3.4 Se ha controlado el comportamiento ante vibraciones debidas a acciones dindmicas X
4.4.1 Se ha asegurado la durabilidad de la estructura por métodos implicitos o explicitos X
SE AE ACCIONES EN LA EDIFICACION
1:2:3:4:5:6
SE-AE En los cdlculos estructurales se han adoptado las acciones descritas en el DB SE-AE X
NCSE El proyecto estd afectado por la Norma de Construccién Sismorresistente Si No
SE-C CIMIENTOS
112134156
SE-C 3 Se ha realizado un reconocimiento del terreno y/o existe un estudio geotécnico X
SE-C 4 El proyecto contempla y describe elementos de cimentacién de tipo directo X
SE-C 5 El proyecto contempla y describe elementos de cimentacion de tipo profundo X
SE-C 6 El proyecto contempla y describe elementos de contencién del terreno X
SE-C7 El proyecto contempla y describe procesos de mejora o refuerzo del terreno X
SE-C 8 El proyecto contempla y describe sistemas de anclajes al terreno X
SE-A ACERO
1123|4156
DB SE-A El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de acero X
SE-F FABRICA
1123|456
DB SE-F El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de fdbrica X
SE-M MADERA
1123|456
DB SE-M | El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de madera X
EHE HORMIGON
Si|112[3]4]|5]6
EHE-08 El proyecto contempla y describe sistemas y/o elementos estructurales de hormigdn X
_CLAVES
1 | Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.
7 Las solucion.es adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SE
|~ | correspondiente.
| 3 | Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SE correspondiente.
4 | Se aporta documentacidn justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relacion con esta exigencia.
? Las solucion.es adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el DB SE
| — | correspondiente.
6 | Se aporta documentacidn justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas adoptadas.
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SI JUSTIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL

REQUISITO BASICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

SI . PROPAGACION INTERIOR
516
SIT. Compartimentacién en sectores de incendio
SI.2 Locales y zonas de riesgo especial ]
SI.3 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de la compartimentacion i —
SI1.4 Reaccién al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario . X N
SI 2 PROPAGACION EXTERIOR
1:2:3: 456
SI2.1 Medianerias y fachadas
SI2.2 Cubiertas B
SI3 EVACUACION DE OCUPANTES
5:6
Sl 4.1 Compatibilidad de los elementos de evacuacién
S1 4.2 Cdlculo de la ocupacién —
SI 4.3 NUmero de salidas y longitud de los recorridos de evacuacién —
Sl 4.4 Dimensionado de los medios de evacuacién o
SI 4.5 Proteccién de las escaleras X 7 —
Sl 4.6 Puertas situadas en recorridos de evacuacion X 7
S 4.7 Senalizacién de los medios de evacuacion X o
SI 4.8 Confrol del humo de incendio 7 o
Sl 4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
1:2:3:4:5:6
Sl 4.1 Dotacién de instalaciones de proteccién contra incendios _
SI 4.2 Senalizacion de las instalaciones manuales de proteccion contra incendios
SI 5 INTERVENCION DE BOMBEROS
112|13|4]5] 6
SI5.1 Condiciones de aproximacion y entorno X
SI5.2 Accesibilidad por fachada X ]
Sl 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
506
SI 6.2 Resistencia al fuego de la estructura
SI6.3 Elementos estructurales principales 7
Sl 6.4 Elementos estructurales secundarios o
SI 6.5 Determinacién de los efectos de las acciones durante el incendio 7
Sl 6.6 Procedimiento de verificacion y tipo de instalacién exigido |
CLAVES

Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.
Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SI.
Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB §l.

Se aporta documentacion justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relacién con esta
exigencia.

Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el
DB Sl.

Se aporta documentacion justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas

| | adoptadas.
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s UA JU,STIFICACION DE LAS PRESTACIONES EN RELACION CON EL REQUISITO
BASICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
112 516
1.1 Resbaladicidad de los suelos (clases de resistencia al deslizamiento de pavimentos) X
1.2 Discontinuidades en el pavimento (juntas, desniveles, barreras y escalones) S I I T T |
1.3 Desniveles (disposicion y caracteristicas de las barreras de proteccién) X
1.4 Escaleras y rampas (caracteristicas para uso general y uso restringido) X
1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores X
SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
1:2 5: 6
2.1.1 Impacto con elementos fijos (alturas libres en zonas de estancia y circulacion) X
2.1.2 Impacto con elementos practicables (barrido, visibilidad y caracteristicas de puertas) X
2.1.3 Impacto con elementos frégiles (caracteristicas de vidrios situados en dreas de riesgo) X
2.1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles (sefalizacion zonas vidriadas) X
2.2 Afrapamiento (caracteristicas de seguridad de puertas correderas y automdticas) X
SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS
1:2° 56
3.1 Aprisionamiento (caracteristicas de los dispositivos de apertura de pequefos recintos) X
SUA4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
1:2 5:6
4.1 Alumbrado normal en zonas de circulacién (iluminancia del alumbrado, balizamiento) X
4.2 Alumbrado de emergencia (dotacién, situacién y caracteristicas de la instalacion) X
SUA5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
1:2 5: 6
52 Condiciones de los graderios para espectadores de pie (caracteristicas y protecciones) X
SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
1:2 5: 6
6.1 Piscinas (barreras de proteccion y caracteristicas del vaso, andenes y escaleras) X
6.2 Pozos y depdsitos (caracteristicas de los sistemas de proteccién) X
SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHICULOS EN MOVIMIENTO
1:2 5:6
7.2 Caracteristicas constructivas (condiciones de los espacios de acceso y los recorridos) X
7.3 Proteccién de recorridos peatonales (en aparcamientos de gran tamano) X
7.4 Senalizacién (elementos de sefalizacién obligatoria) X
SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
1:2 5:6
8 Procedimiento de verificacién y tipo de instalacion de proteccion exigido X
SUA 9 ACCESIBILIDAD
1:2 5:6
9.1.1 Condiciones funcionales (accesibilidad en el exterior, entre plantas y en las plantas) X
Dotacion de elementos accesibles (viviendas y/o alojamientos accesibles) X
9.1.2 Dotacién de elementos accesibles (plazas de aparcamiento, plazas reservadas, piscinas) X
Dotacidén de elementos accesibles (servicios higiénicos, mobiliario y mecanismos) X
9.2.1 Dotacidn de la seializacion de los elementos accesibles (entradas, itinerarios, ...) X
922 Caracteristicas de la senalizacion de elementos accesibles (SIA, pictogramas, bandas ...) X
_CLAVES
| 1 | Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.
| 2 | Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB SU.
| 3 | Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB SU.
| 4 | Se aporta documentacion justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relacién con esta exigencia.
5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el
| | DB SU.
6 Se aporta documentacion justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas
adoptadas.



Hs JUSTIFICACIC'),N DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL
REQUISITO BASICO DE SALUBRIDAD

HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
1:2:3:4:5:56
2 Se cumplen las condiciones de diseno de muros, suelos, fachadas y cubiertas X
3 Se cumplen las condiciones de dimensionado de drenajes, captacién y evacuaciéon X
4 Se cumplen las condiciones relativas a productos de construccion X
5 Se cumplen las condiciones de construccién X
6 Se cumplirdn las condiciones de mantenimiento y conservacién X
HS 2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
1:2i3:4i5:6
1.1.2 El edificio cuenta con locales destinados a otros usos, realizdindose estudio especifico X
1.2.2.0 Se proyecta almacén de contenedores del edificio, con superficie Util adecuada X
1.2.2.b Se prevé reserva de espacio en el edificio, con superficie adecuada X
1.2.2.c Se proyecta instalacién de traslado por bajantes, con el diseho adecuado X
1.2.2.d Se proyecta espacio de almacenamiento inmediato, adecuadamente dimensionado X
2.1.2. Se proyecta un almacén de contenedores o espacio de reserva para varias viviendas X
2 Se sittan y dimensionan adecuadamente los espacios X
3 Senalizacién e instrucciones de uso y mantenimiento de los espacios y contenedores X
HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
1:2:3:4:5:6
1.2.2 Se cumplen los caudales de ventilacién minimos exigidos c
3.1.1 Se disefa para la(s) vivienda(s) un sistema de ventilacién hibrido X
3.1.1 Se disena para la(s) vivienda(s) un sistema de ventilacién mecdnico X
3.1 Se selecciona el tipo de ventilacién para almacenes de residuos, trasteros y garajes X
4 Se dimensionan las aberturas de ventilacion, conductos de extracciéon y aspiradores X
7 Se especifican las operaciones de mantenimiento y conservacion X
HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
1 2 3.4 56
2.1 Adecuada calidad del agua. Se utilizan materiales adecuados. Se impide el retorno X
2.3.2 Se proyecta red de retorno para el ACS X
3 Se disefia y dimensiona la instalacion para uno de los dos esquemas descritos X
3.4 Se prevé una separacién adecuada respecto de otras instalaciones X
7 Se especifica mantenimiento, en especial para prevencién y control de la legionelosis X
HS 5 EVACUACION DE AGUAS
1:2:3:4:5:6
3.2 No existe red de alcantarillado publico; sistemas separados de residuales y pluviales X
3.2 Existe una red de alcantarillado publico; sistema mixto X
3.2 Existe una red de alcantarillado publico; sistema separativo con conexién final X
3.2 Existen dos redes de alcantarillado publico; sistema separativo X
3,4 Adecuado disefio y dimensionado de la instalacion, cierres hidraulicos y ventilaciones X
5.6, 6,7  Se especifican pruebas, condiciones de materiales, mantenimiento y conservaciéon X
CLAVES
1 | Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.
z Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB HS.
3 | Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB HS.
Z Se aporta documentacion justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relacion con esta exigencia.
5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el
DB HS.
7 S% oprorfdo documentacidn justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas
adoptadas.
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H R JUSTIFICACION DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL

REQUISITO BASICO DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO

AMBITO DE APLICACION

Il Al proyecto le es de aplicacion el Documento Bdsico HR del CTE, al tratar de un edificio de nueva planta X
Il.d Al proyecto le es de aplicacién el Documento Bdsico HR del CTE, al tratar de una rehabilitacién integral

Il.b Al proyecto no le es de aplicaciéon el DB HR, pues el uso es publica concurrencia de espectdculos

Il.d Al proyecto no le es de aplicacion el DB HR, pues se trata de la ampliacién de un edificio existente

Il.d Al proyecto no le es de aplicacion el DB HR, pues se frata de la reforma de un edificio existente

I.d Al proyecto no le es de aplicacion el DB HR, pues se frata de la rehabilitacion de un edificio existente

Il.d El DB HR es de aplicacién limitada, pues se trata de la rehabilitacién de un edificio catalogado como BIC

Il.a El proyecto contiene recintos ruidosos, no afectados por el DB HR sino por su reglamentacién especifica

Il.c El proyecto contiene aulas y/o salas de conferencias mayores de 350 m3, no afectadas por el DB HR

3.1 VALORES LIMITE DE AISLAMIENTO ACUSTICO (AEREO Y DE IMPACTOS)

1.1.2.a Los valores minimos de aislamiento acustico se verifican mediante la opcién simplificada X
1.1.2.a Se acompanan las fichas justificativas de la opcién simplificada definidas en el Anejo K.1 del DB HR X
1.1.2.a Los valores minimos de aislamiento acustico se verifican mediante la opcién general

1.1.2.a Se acompanan las fichas justificativas de la opcidn general definidas en el Anejo K.2 del DB HR

1.1.2.a Se cumplen las condiciones de diseno de uniones entre elementos constructivos especificadas en DB HR X
3.2 VALORES LIMITE DE TIEMPO DE REVERBERACION

3.2.1 El proyecto no define ningun local al que le sea exigible la comprobacién de tiempo de reverberacién X
3.2.1 El proyecto define aulas y/o salas de conferencias de volumen menor de 350 m3

3.2.1 El proyecto define comedores y/o restaurantes

3.2.1 El proyecto define zonas comunes de edificios residenciales publicos, docentes y/u hospitalarios

3.2.3 Los valores limite de tiempo de reverberacion se verifican mediante el método de cdlculo simplificado

3.2.3 Se acompanan las fichas justificativas del método simplificado definidas en el Anejo K.4 del DB HR

3.2.2 Los valores limite de tiempo de reverberacion se verifican mediante el método de cdlculo general

322 Se acompanan las fichas justificativas del método general definidas en el Anejo K.3 del DB HR

3.3 RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

3.3.1 Los suministradores de equipos y productos incluirdn los valores de las magnitudes exigidas en 3.3.1. X
3.3.2 Los equipos generadores de ruido estacionario cumplirén las condiciones que se les exige en 3.3.2 X
3.3.3 Las conducciones y los equipamientos cumplirdn las condiciones que se les exige en 3.3.3. X
4 PRODUCTOS DE CONSTRUCCION

4.1 X X

4.2 Los elementos constructivos se indican en el proyecto de acuerdo con las caracteristicas dadas en 4.2 X
43 En el pliego de condiciones se incluyen las condiciones particulares de control de recepcién en obra. X
5 CONSTRUCCION

5.1 Las obras de ejecucion se llevardn a cabo de acuerdo con las exigencias indicadas en el apartado 5.1 X
52 El control de la ejecucién se realizard de acuerdo con lo indicado en 5.2 del DB HR. X
53 El control de la obra terminada se llevard a cabo de acuerdo con lo indicado en 5.3 del DB HR. X
6 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

6.1 El mantenimiento del edificio se llevard a cabo de forma que se conserven las condiciones acusticas. X
6.2 Las intervenciones en el edificio garantizardn el mantenimiento de las prestaciones acusticas del mismo X
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H E JUSTIFICACIC'),N DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON EL
REQUISITO BASICO DE AHORRO DE ENERGIA

HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA
1:2:3:4:5 6
39 Se gplic;o la opcidn simplificada, y se justifica mediante los formularios del X
apéndice H
3.3 Se aplica la opcidn general utilizando el programa LIDER X
291 Se comprueba la no formacién de condensaciones superficiales en la X
envolvente
099 Se comprueba la no formacién de condensaciones intersticiales en la X
envolvente
03 Lq p,errneobilidod exigida a las carpinterias es la correspondiente a la zona X
climdtica
HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS
1:12:3 1 4:i5 ¢
Se comprueba la adecuaciéon de las instalaciones térmicas al vigente RITE X -
HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION
1i12:i3:i4:15 6
1.1 Se cumplen las condiciones de aplicabilidad X
1.2.a Se calcula el valor de la eficiencia energética de la instalacién de cada zona X
12b Se comprueba la existencia de sistemas de control y regulacion de la luz X
natural
1.2.c Se verifica la existencia de un plan de mantenimiento X
HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
1:2 3 4:5 6
1.1.1 Se cumplen las condiciones de aplicabilidad X
1.1.2 Se justifica la disminucién y/o sustitucién de la contribucidn solar minima X
1.1.3 Se incluyen vy justifican medidas alternativas de ahorro energético térmico X
1.1.1.a | Se obtiene la contribucidn solar minima de ACS X
1.1.1.b | Se cumplen las condiciones de disefo y dimensionado de la instalacién X
1.1.1.c Se cumplirdn las condiciones establecidas para el mantenimiento X
HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA
1:2:3:4:5 6
1.1 Se cumplen las condiciones de aplicabilidad X
1.2.a Se calcula la potencia a instalar en funcidn de la zona climdatica X
12b Se comp.ruebo que las pérdidas en las placas es inferior a los limites X
establecidos
1.2.c Se cumplen las condiciones de cdiculo y dimensionado de la instalacion X
1.2d Se cumplirdn las condiciones establecidas para el mantenimiento X
CLAVES

Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.

Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el DB HE.
Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el DB HE.

Se aporta documentacion justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relacién con esta exigencia.

Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo establecido en el
DB HE.

Se aporta documentacion justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones alternativas
| | adoptadas.

o | o [a[e]s]-]
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A JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD
p EN EDIFICIOS DE USO PRIVADO (D. 37/2003 del P.A.)

Art. 51  ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE USO PRIVADO

1:2:3
511 lfinerarios practicables que unen el exterior con viviendas / dependencias y zonas X
comunes .
51.2.a Los itinerarios no incluyen escaleras ni peldanos aislados L ]
51.2.b Los itinerarios tienen una anchura libre minima de 100 cm X
51.2.c En los itinerarios, la anchura libre minima de los huecos de paso es de 80 cm X
5124 La anchura libre minima de acceso a un aseo/bafo por vivienda / dependencia es de 70 7 |
cm
51.2.e En los cambios de direccidn de los itinerarios, se pueden inscribir circulos de @120 cm L ]
En los itinerarios, la pendiente mdéxima de las rampas es del 8% X
51.2.f En los itinerarios, la pendiente mdéxima de las rampas de longitud L<3 m es < 12% X
En los itinerarios, la pendiente mdxima de las rampas de longitud 3<L<10 m es < 10% L ]
51.2.g En los itinerarios, las rampas tienen pavimento antfideslizante, protecciones y ayudas Xi 7
51.2.h El escaldn (Unico) situado al inicio del portal tiene una altura mdxima de 12 cm X
51 9] A ambos lados de puertas (excepto interior de vivienda) se pueden inscribir circulos de X— |
) @120 cm |
El ascensor tiene un fondo minimo de 120 cm en el sentido del acceso X
El ascensor tiene un ancho minimo de 90 cm, y superficie minima de 1,20 m?2 X_ ]
Las puertas del ascensor son telescépicas y automdticas, con luz libre minima de 80 cm X_ ]
Tiene dispositivo que impide el cierre de las puertas en presencia de obstdculos X_ ]
51.2 La botonera de mandos estd en una pared lateral, separada > 50 cm del umbrall L ]
Los mandos tienen caracteres Braille. Los botones de alarma son tdctiles y visibles X_ ]
La cabina dispone de pasamanos a una altura de 70 cm con disefo anatdémico X
El pavimento de la cabina es compacto, duro, liso, antideslizante vy fijo X_ _
El desnivel méximo entre el suelo de la cabina y los pisos es de 1 cm X
51.3 El edificio dispone de prevision para la instalacion de un ascensor practicable X_ _
51.4 El espacio previsto para el ascensor reUne las condiciones del Decreto 37/2003 P.A. X
Art. 52 EDIFICIOS DECLARADOS BIENES DE INTERES CULTURAL
11213
El edificio estd incoado o declarado Bien de Interés Cultural X
El edificio estd incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias L ]
52 El edificio pertenece al Catdlogo Municipal X_ ]
El edificio cumple la normativa especifica reguladora de estos bienes culturales X
53-54 | VIVIENDAS PROTEGIDAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PERMANENTE
11283
53.2 El edificio dispone del 3% de viviendas para personas con movilidad reducida L |
53.3.a Un itinerario practicable comunica estas viviendas con sus plazas de garaje y trasteros X_ ]
53.3.b Las plazas de garaje de estas viviendas cumplen lo exigido en el Art. 18.2 del D37/2003 X

CLAVES

1 | Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.

Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el
D37/2003 del P.A.

Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el D37/2003 del
P.A.

2
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ND JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE DISENO EN
EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS (D. 39/1998 del P.A.)

Cap.| | EL EDIFICIO

1.1 La expresidn arquitectdnica del edificio safisface las condiciones establecidas en este articulo

1.3.1 Se definen los usos, accesos y servidumbres de la superficie de parcela no ocupada por el edificio

1.3.2,3 Los accesos peatonales, rodados y aparcamientos estdn definidos en superficie, y sefalizados

Los patios estén descubiertos, o cubiertos con transparencia > 90% y ventilaciéon > 40% en planta

Los patios con luces a escaleras y dreas higiénico-sanitarias tienen lucesrectas>2m,y @>2m

1.4.1 Los patios con luces a cocinas tienen luces rectas > 3 m, y permiten inscribir circulos de @>2m

Los patios exteriores, o con luces a dormitorios, fienen luces rectas adecuadas al n® de plantas

Los patios exteriores, abiertos e ingleses tienen abertura o frente A>3 m, y su fondo F< A

1.4.2 Los refranqueos y retiros que iluminan estancias, tienen F< 1,5 m, y A >F (A > 2 m con ventanas)

Las alturas de las protecciones cumplen las minimas establecidas en esta norma y en el DB SUA

Las aberturas de las protecciones cumplen las medidas establecidas en esta norma y en el DB SUA

1.4.4 Los huecos entre las protecciones y los bordes protegidos son menores de 6 cm en proy. horizontal

En las zonas de circulacién con desnivel entre 0,8 y 6 m, la altura de la proteccidén es > 0,95 m

Pasamanos > 95 cm entre zonas de trdnsito y no trdnsito con anchuras < 2m préximas a desniveles

La embocadura del portal tiene ancho > 1,5 m, ancho de acceso > 1,1 my altura>22m

1.5.1 El dmbito interior del portal tiene ancho > 2 m, longitud > 2 m, altura > 2,4 m, y altura critica > 2,2 m

El drea de acceso a ascensores y escaleras cumple @ > 1,5 m, altura > 2,4 m, y alt. criica>2,2m

La altura libre en las escaleras es > 2,4 m, con alturas criticas > 2,2 m en un mdximo del 25 %

Si no hay ascensor, la escalera tiene ancho > 1,2 m (1 framo) 6 > 2,4 m (2 tramos). Peldano > 1,05

Sino hay ascensor, las mesetas y descanisillos sin acceso a pasillos tienen dimensiones > 1,05 m

1.5.2 X - - - - -
Si no hay ascensor, las mesetas y rellanos con acceso a pasillos tienen dimensiones libres > 1,2 m

Si no hay ascensor, la escalera dispone de iluminacién natural > 1 m2 por planta, o cenital suficiente

La escalera dispone de ventilacion (natural o forzada) capaz de producir una renovacion cada hora

1.5.3 Los pasillos tienen ancho > 1,2 m, permiten @ > 1,5 m en acceso a viviendas, y su altura > 2,2 m

El edificio dispone de recintos o cuartos independientes para equipos de medida de instalaciones

1.5.4 El edificio dispone de recinto para almacenamiento de residuos, con agua, desagie y ventilacidon

XXX XXX XXX XXX XXX YX X[ XX XX |X|X|X|X[X|X[X|=

El edificio dispone de ascensor, al tener acceso a viviendas con altura de evacuacion > 10,75 m
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Cap.ll LAS VIVIENDAS

1
Las viviendas disponen de lavabo, bano o ducha e inodoro, y al menos éste en espacio exclusivo X
Las viviendas disponen de un drea de cocina, con punto de energia transformable en calor X
Las cocinas disponen de sistema de renovacién de aire, sin mezclar extraccién mecdnica y “shunts” X
2.2.1 Las viviendas disponen de sistema de evacuacién de gases de combustion con salida a cubierta X
Las viviendas disponen de instalacién de agua fria y caliente, e instalacion eléctrica segun REBT X
Las viviendas disponen de tendedero, sistema de secado u ofra alternativa prevista en la norma X
222 Las salas de estar, comedores y dormitorios disponen de iluminacion natural (fachadas, patios, etc.) X
2.2.3 Las salas de estar, comedores y dormitorios tienen ventilacién directa por huecos de iluminacién X
2.3 Las viviendas disponen de estar-comedor, cocina, dormitorio y drea higiénica. Superficie Util >28 m?2 X
2.4 La disposicion funcional de las viviendas cumple las condiciones indicadas en 2.4 X
252 Las superficies Utiles de las viviendas VPP, VPO y VPA no superan las indicadas en la tabla 2.5.2 X
Areas estanciales: SU>12; SU (compartida)>10;D>1,6; O>3; H=>25; Hc>23 X
Comedores: SU>6; SU(compartido)>4; D>1,6; O=22; H>25; Hc>22 X
Cocinas: SU>5; SU(compartida)>4; D>1,5; O>1,5; H>25; Hc>2,1 X
Dormitorios dobles:  SU>9; D>1,6; O224; H>225; Hc>2]1 X
Dormit. individuales:  SU>6; SU (compartido)>5; D>1,6; O=1,6; H>25; Hc>2,1 X
Inodoros individuales: SU>1 ; 0>07; H=22; Hc>18 X
Inodoros + 1 aparato: SU>1,4; 0>0,7; H>22; Hc=>18 X
Inodoros + 1 bano: SUx>1.8; 0>07; H=22; Hc>18 X
2.5.1 Aseos = 3 aparatos:  SU>2; 0>07; H=22; Hc=>18 X
Banos = 4 aparatos:  SU>3; 0=>0,7; H=22; Hc>=18 X
Areas higiénicas compartidas (hasta 2 aparatos):  SU>1,6; 0>07; H=22; Hc=>21 X
Vestibulos: 0>1,1; H=222: Hc=21 X
Distribuidores: O0>10; H=222; Hc=21 X
Pasillos: D>09; H>22; Hc>21 X
Tendederos: SU>2; 0>08; O (compartido)>0,6; H=22; Hc>1.8 X
Vivienda minima:  SU> 28 ; D225; 0230; H225; Hc22] X |
SU: superficie Util. D: distancia entre paramentos. O: didmetro inscribible. H: altura libre. Hc: altura critica
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Cap. lll LAS AREAS COMPLEMENTARIAS (GARAJES COLECTIVOS)

3.2 El proyecto define accesos, rampas, pendientes, vias, direcciones y plazas en los garajes colectivos

AREA DE ACCESO

Existen dreas de acceso al garaje con pendiente < 5%, altura > 2,3 m y altura critica > 2,Tm

La anchura del drea de acceso es > 3 m para menos de 100 vehiculos y vias de ancho > 15 m

3.2.1 La anchura del drea de acceso es > 4 m para menos de 100 vehiculos y vias de ancho < 15 m

La anchura del drea de acceso es > 5 m para mds de 100 vehiculos y acceso Unico

El fondo minimo del drea de acceso (sin incluir superficies de dominio publico) es > 4,5 m

El ancho libre del cierre es > 90% de la anchura de la via a la que sirve, y su altura libre > 2,1 m

VIAS DE CIRCULACION Y DISTRIBUCION
Si el acceso se produce mediante aparatos elevadores, la dotacién es > 1 aparato ¢/ 25 vehiculos

Las pendientes de las vias o rampas de circulacion en tframos rectos, es < 18%

Las pendientes de las vias o rampas de circulacion en tramos curvos, es < 14% sobre el eje

La anchura minima de las vias o rampas de circulacion es >3 m

La anchura minima de las vias o rampas de circulacion (> 100 vehiculos y acceso Unico) es >5m

El radio de giro de las vias o rampas de circulacién, medido en el eje de un carrilde 3m, es>55m

La altura libre (vertical) de las vias o rampas de circulacién es > 2,3 m

3.2.2 La altura critica de las vias o rampas de circulacion en elementos aislados (SU < 15%) es > 2,1 m

La anchura minima de las vias de distribucion y reparto (plazas en bateria) es > 4,5 m

La anchura minima de las vias de distribucién y reparto (con plazas en corddén o a 45°) es>3 m

La anchura minima de las vias de distribucidn y reparto (sin acceso a plazas) es >3 m

Las reducciones puntuales de anchura de vias de distribucion (longitud < 20% y < 2m) son < 10%

El radio de giro de las vias de distribucién y reparto, medido en el eje de laviade 3m, es>4,5m

La altura libre (vertical) de las vias de distribucion y reparto es > 2,3 m

La altura critica de las vias de distribucién y reparto en elementos aislados (SU < 15%) es >2,1 m

Las pendientes de las vias de distribucién y reparto son < 5%

AREAS DE APARCAMIENTO
La longitud de las plazas > 4,5 m. Su ancho > 2,2 m. Su ancho critico (<10% de longitud) > 2,2 m

Si el garaje tiene > 20 plazas, al menos el 15 % de ellas tienen longitud > 5 my ancho 22,5 m

3.2.3
Altura del drea de aparcamientos > 2,3 m. Altura critica (menos del 20 % de la superficie) > 2,0 m

Si el edificio cuente con viviendas para minusvdlidos, existe el mismo nimero de plazas adaptadas

Las plazas cerradas independientes son > 4,8 x 2,7 m, y su luz de acceso libre frontal > 2,0 m

DOTACIONES E INSTALACIONES
Sila ventilacién es natural, la situacién de los huecos garantiza la eficaz ventilacién del conjunto

Sila ventilacion es forzada, los conductos de la instalacién son exclusivos para este fin

3.2.4

La cota de salida de la ventilacion supera > 2 m el nivel del terreno o elemento sobre el que emerge

DX KX XX XXX XXX XXX DX [ XXX [ XXX XXX XXX [X|X|X[IX|X|X[X|X]|X]|=

Si una salida de ventilacion estd a menos de 10 m en planta de alineaciones de fachadas propias o
proximas, su cota superior rebasa el nivel de cumbreras o elementos verticales en un radio de 10 m

CLAVES

1 | Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las caracteristicas del edificio.

2 | Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido en el D39/1998 del P.A.
3 | Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el D39/1998 del P.A.
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1.3.2 Seguridad de incendios
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la

Edificacién.( BOE nUm. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (SI).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad en caso de incendion consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran danos derivados de un
incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccién, uso y mantenimiento.

2. Para safisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y
utilizardn de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que se
establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacciéon de las exigencias bdsicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad en caso de incendio,
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les
sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos

industrialesy, en los cuales las exigencias bdsicas se cumplen mediante dicha aplicacién.

11.1 Exigencia bdsica S| 1: Propagacién interior: se limitard el riesgo de propagacién del
incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia bdsica Sl 2: Propagacion exterior: se limitard el riesgo de propagacion del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia bdsica Sl 3: Evacuaciéon de ocupantes: el edificio dispondrd de los medios de
evacuaciéon adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccidon contra incendios: el edificio dispondrd
de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el confrol y la
extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencién de bomberos: se facilitard la intervencién de los
equipos de rescate y de extincidon de incendios.

11.6 Exigencia bdsica Sl é: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendrd su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan

cumplirse las anteriores exigencias bdsicas
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Tipo de proyecto y dmbito de aplicacién del documento basico

Definicion del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.

| Tipo de proyecto (1) | Tipo de obras previstas (2) | Alcance de las obras (3) | Cambio de uso (4) |

[ Bdsico + Fecucion | Obra nueva | No procede | No |
(') Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones;
proyecto de apertura...
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacién; proyecto de consolidacion o
refuerzo estructural; proyecto de legalizacion...
(®) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...
(4) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias bdsicas
mediante su aplicacién.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Bdasico CTE-SI que prescribe el apartado i
(Criterios generales de aplicacién) para las reformas y cambios de uso.

SECCION $I 1: Propagacién interior

Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Seccidon, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccion.

A los efectos del cémputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla
1.1.

El local completo, formado por telecentro y sala de estudios (realizados en proyecto anterior) y biblioteca constituye
un Unico sector de incendio.

Esta fase de proyecto contempla la instalacion de un local de riesgo especial (bajo) para la instalacién de la bomba
de calor

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego que se establecen en la tabla
4.1 de esta Seccion.

Revestimiento
Situacién del elemento De techos y paredes De suelos
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-52,d0 Er ErL
Aparcamiento A2-s1,d0 - A2r-51 -
Escaleras protegidas B-s1,d0 - Cri-s -

SECCION SI 2: Propagacion exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccién la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores
de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o
pasillo protegido desde otras zonas. El pano de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberd ser
como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) () Distancia vertical (m) Distancia (m)
AnngézgsTre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
180° 0,5m >0,5m Im >Im -

(') La distancia horizontal entre huecos depende del dngulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:

Para valores intermedios del dngulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacién

a 0° (fachadas paralelas 45° 60° 90° 135° 180°
enfrentadas)
d(m) 3.00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50
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SECCION sl 3: Evacuacién de ocupantes

Cdlculo de ocupacién, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacién y dimensionado de los medios
de evacuacién

. En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Residencial PUblico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos
en edificios cuyo uso previsto principal sea distinfo del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de
evacuacion hasta el espacio exterior seguro estardn situados en elementos independientes de las zonas
comunes del edificio y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el
establecimiento en cuestién; no obstante dichos elementos podrdn servir como salida de emergencia de
ofras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrdn comunicar con un elemento comin de
evacuaciéon del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de
evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

. Como excepcion al punto anterior, los establecimientos de uso PUblica Concurrencia cuya superficie
construida total no exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrdn tener salidas de uso
habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea
mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serdn independientes respecto de dichas zonas
comunes.

. El cdiculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizard, segin se establece el
apartado 4 de esta Seccién, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya mds de
una, bajo la hipétesis mdas desfavorable y la asignaciéon de ocupantes a la salida mds proxima.

. Para el cdlculo de la capacidad de evacuacidon de escaleras, cuando existan varias, no es necesario
suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan
varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipbtesis
mds desfavorable.

Recinto, . Superficie Denmdggl - NUmero de salidas Recorr|d9§ de Anchura de salidas (%)
Uso previsto - ocupacion | Ocupacion 3 evacuacion (3)
planta, ) il ) (pers ) (3) () (m) (m)
) .
sector (m?) (m?/pers.) Norma | Proy. Norma | Proy. Norma | Proy.
[Local [ Pub.Con. | 456 ] 2 | 228 | 2 | 3 [ 50 [ 24 ] 08 [ 08 |

(') Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este
Documento Bdsico, debe procederse por asimilacion en funcion de la densidad de ocupaciéon, movilidad de los usuarios, etc.
(3) Los valores de ocupacion de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estdn indicados en la Tabla 2.1 de esta Seccion.
(®) El nUmero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud mdéxima de los recorridos hasta ellas estdn indicados en
la Tabla 3.1 de esta Seccion.
(4) Lalongitud de los recorridos de evacuacién que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccidn se pueden aumentar un 25% cuando
se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacién automdtica de extincion.
() Eldimensionado de los elementos de evacuacién debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccién

Para el cumplimiento de la evacuacion de ocupantes, se ha contabilizado la superficie total del local desarrollada en dos
fases (felecentro y sala de estudios + biblioteca)

SECCION Sl 4: Dotacién de instalaciones de proteccién contra incendios

. La exigencia de disponer de instalaciones de deteccién, confrol y extincién del incendio viene recogida en
la Tabla 1.1 de esta Seccidn en funcidn del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

. Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en
el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la
dotacién de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

. El disefo, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirdn lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma,
como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccidon contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de
noviembre) y disposiciones complementarias, y demds reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

. L. . Rociadores
. Extintores Detecciény Instalacién de -
Recinto, . Columna seca B.IE. automdaticos de
portdtiles alarma alarma
planta, sector agua
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
Local Si Si No No No No No No No No No No

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccién (p.ej. ventilacién forzada de garagje, extraccion de
humos de cocinas industriales, sistema automdtico de extincidén, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores
etc.), consignese en las siguientes casillas el sector y la instalacién que se prevé:

La superficie construida del dmbito de pUblica concurrencia es inferior a 500 m2, por lo que no es necesario instalar B.I.E en
el local (no se consideran parte del dmbito de publica concurrencia el cuarto de instalaciones, almacén y los armarios de
la entrada ejecutados en la fase 1)
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1.3.3 Seguridad de utilizacion
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacién.( BOE nUm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SU).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad de Utilizaciéon consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran danos inmediatos durante el uso previsto
de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion,
uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y
utilizardn de forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los
apartados siguientes.

2. El Documento Bdsico «DB-SU Seguridad de Utilizaciony especifica pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la
superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad de
utilizacion.

12.1 Exigencia basica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitard el riesgo de que los
usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para favorecer que las
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitard el riesgo
de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se
limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos
fijos o méviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitard el riesgo
de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia basica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada:
se limitard el riesgo de danos a las personas como consecuencia de una iluminacién
inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores,
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta
ocupacion: se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacidén facilitando la
circulaciéon de las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y contencion
en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitard el riesgo de
caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares
mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento:
se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los fipos de
pavimentos y la senalizacién y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las
personas.

12.8 Exigencia basica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo: se
limitard el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de proteccidén contra el rayo.
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(Clasificaciéon del suelo en funcidn de su grado de deslizamiento UNE ENV Clase

o)
ke 12633:2003)

8 NORMA PROY
e

% 8 X| zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
% g | zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 -
24 ]| zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 5

$ o -
o < 6%

— 0 Zonas interiores hUmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 3 .
5 > 6% y escaleras

« 0| zonas exteriores, garajes y piscinas 3 -

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Limpieza de los acristalamientos exteriores

limpieza desde el interior:

toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrard
comprendida en un radio r £ 850 mm desde algin punto del borde de la zona -
practicable h max < 1.300 mm
]| en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicidn invertida -

Arco de
— maxlmo alcance

O

Al

\3\5‘0 mm ” 850 mm | >k
| | < |
k a)r,g mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

SU2.2 Atrapamiento

| limpieza desde el exterior y situados ah > ém -
| plataforma de mantenimiento a= 400 mm
| barrera de proteccién h>1.200 mm
previsiéon de
instalacion de puntos
[J| equipamiento de acceso especial fijos de anclaje con
la resistencia
adecuada
[ NORMA | PROYECTO |
X puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto d=200 mm | D= 300 mm
fijlo mds prox)

adecuados al tipo de
accionamiento

X

elementos de apertura y cierre automdticos: dispositivos de proteccion

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
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con elementos fijos [ NORMA [ PROYECTO | NORMA | PROYECTO

X

Altura libre .de pcsg en 'Dyso >2.100 mm X resto de >2.200 mm
zonas de circulacion restringido zonas
X| Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm
| Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 7
zonas de circulacion
| Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes en la zona
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
D Restriccion de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
con elementos practicables
n disposiciéon de puertas laterales a vias de circulacion en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso
general)
n En puertas de vaivén se dispondrd de uno o varios paneles que permitan percibir la
aproximacién de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de cir ]
con elementos fragiles
m Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto con barrera de
protecciéon
o
Q Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto sin barrera de
o] : .
g broteccién Norma: (UNE EN 2600:2003)
£ O diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH <
— 12m
N - - — -
a ]| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m
X[ resto de casos
[ duchas y bafieras:
[ partes vidriadas de puertas y cerramientos
dreas con riesgo de impacto
. —
00 w:]mm
Figura 1.2 Identifi de dreas con riesgo de img
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan
identificarlas
NORMA PROYECTO
altura s hmme<h<1100mm
~ Ly inferior:
X| sefalizacion: o
- 1500mm<h<1700mm
superior:
[ travesafo situado a la altura inferior
| montantes separados a = 600 mm
Riesgo de aprisionamiento
en general:
o
S [X]| Recintos con puertas con sistemas de blogueo interior
2 _
S X| bafos y aseos
ke
wv .
5 |Z|| Fuerza de apertura de las puertas de salida
< . .
™ usuarios de silla de ruedas:
>
o X

Recintos de pequena dimension para usuarios de sillas de ruedas

Fuerza de apertura en pequenos recintos adaptados
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Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)

SU4.2 Alumbrado de emergencia

T ¢
€10 NORMA | PROYECTO
? 5 | ona lluminancia minima [lux]
93
g o Exclusiva para personas Escaleras 10 .
80 Exterior Resto de zonas 5 =
EOC Para vehiculos o mixtas 10 -
D (%]
<2 Exclusiva para personas Escaleras © :
- 9 Interior Resto de zonas 50 50
§ S Para vehiculos o mixtas 50 =
[ factor de uniformidad media fu > 40% | 40%

Dotacién

Contardn con alumbrado de emergencia:

Xl |recorridos de evacuacion

[0 | aparcamientos con S > 100 m2

XI |locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién

[J |[locales de riesgo especial

X lugares en los que se ubican cuadros de distribucidén o de accionamiento de instalacién de

alumbrado
Xl |las sefiales de seguridad
Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
| altura de colocaciéon h>2m H>2,30m

en:

se dispondrd una luminaria

cada puerta de salida

senalando peligro potencial

senalando emplazamiento de equipo de seguridad

escaleras, cada tframo de escaleras recibe iluminacion directa

en cualquier cambio de nivel

X
Ll
X
X| puertas existentes en los recorridos de evacuacion
Ll
Ll
X

en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion

Serd fija

Dispondrd de fuente propia de energia

Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de alimentaciéon en las
zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar
como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido v el
100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el NORMA PROY
fallo
Xl | Vias de evacuaciéon de anchura < | lluminancia eje central > 1 lux 1 lux
2m lluminancia de la banda central 20,5 lux 0.5 luxes
0 Vias de evacuacién de anchura > | Pueden ser fratadas como varias .
2m bandas de anchura £ 2m
Xl |alolargo de lalinea central relacién entre iluminancia mdx. y min < 40:1 40:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados !ns’roloqones de profeccion confra lluminanci
incendios a2 5 luxes 5 luxes
- cuadros de distribucion del
alumbrado

Sefales: valor minimo del indice del Rendimiento Cromatico (Ra)

Ra =40 Ra= 40

lluminacién de las sefales de seguridad

XX KK

NORMA PROY
luminancia de cualquier drea de color de seguridad >2cd/m2| 3cd/m2
relacién de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco de <1001 101
seguridad - )

> E-
relacion entre la luminancia Lolanca y la luminancia Leolor >10 ;5;;;/ 10:1
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacién 2 50% =58 oS

P d P i 100% | —60s 60s
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1.3.4 Salubridad
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion.( BOE nUm. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias bdsicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccion del medio
ambienten.

1. El objetivo del requisito bdsico «Higiene, salud y proteccién del medio ambientey, tratado
en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo
de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilizacién,
padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren
y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de
las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn vy
utilizardn de tal forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico «DB-HS Salubridady especifica pardmetros objetivos y procedimientos
cuyo cumplimiento asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacién de los
niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de salubridad.

13.1 Exigencia bdsica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitard el riesgo previsible de
presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas,
de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracién o, en su caso permitan su evacuacién sin produccion de danos.

13.2 Exigencia bdsica HS 2: Recogida y evacuacién de residuos: los edificios dispondrdn de
espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde
con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separacion
en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

13.3 Exigencia bdsica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondrdn de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la extraccion y expulsién del aire viciado por los contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacién del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacién de productos de combustidn de las
instalaciones térmicas se producird con cardcter general por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la
reglamentacién especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia bdsica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondrdn de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteraciéon de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y los
puntos terminales de utilizacién tendrdn unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo
de gérmenes patdgenos.

13.5 Exigencia bdsica HS 5: Evacuacién de aguas: los edificios dispondrdn de medios

adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente
o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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HS1 Proteccién frente a la humedad

Terminologia (Apéndice A: Terminologia, CTE, DB-HS1)
Relacién no exhaustiva de términos necesarios para la comprensién de las fichas HS1

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusién de vapor mayor que 10 MN s/g equivalente a
2,7 m2-h-Pa/mg.
Cdmara de aire ventilada: espacio de separacién en la seccidon constructiva de una fachada o de una cubierta que
permite la difusién del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilaciéon
cruzada.
Cdmara de bombeo: depdsito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y
donde estdn alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presidén cuya funcién es
proteger a la menos resistente y evitar con ello su rotura.
Capa de proteccién: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilizacidon para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del
impacto térmico directo del sol y ademds favorece la escorrentia y la evacuacién del agua hacia los sumideros.
Capa de regulacién: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y
desniveles y asi recibir de forma homogénea el hormigdn de la solera o la placa.
Capa separadora: capa que se infercala entre elementos del sistema de impermeabilizacién para todas o algunas de las
finalidades siguientes:

a) evitar la adherencia entre ellos;

b) proporcionar proteccion fisica o quimica a la membrana;

c) permitir los movimientos diferenciales enfre los componentes de la cubierta;

d) actuar como capa antipunzonante;

e) actuar como capa filfrante;

f) actuar como capa ignifuga.

Coeficiente de permeabilidad: pardmetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad
de paso del agua a fravés de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en
permedmetro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometria y la porosidad del terreno.
Drenaje: operacién de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o
canerias.

Elemento pasante: elemento que afraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las
chimeneas que atraviesan las cubiertas.

Encachado: capa de grava de didmetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de
dificultar la ascensidon del agua del terreno por capilaridad a ésta.

Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupcién lateral de un muro para su frabazdn al proseguirlo.
Formacién de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que
tiene una inclinaciéon para facilitar la evacuacién de agua.

Geotextil: tipo de Idmina pldstica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger
quimicamente y desolidarizar capas en contacto.

Grado de impermeabilidad: nUmero indicador de la resistencia al paso del agua caracteristica de una solucién
constructiva definido de tal manera que cuanto mayor sea la solicitacion de humedad mayor debe ser el grado de
impermeabilizacién de dicha solucién para alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradua
independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los
distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de una
fachada.

Hoja principal: hoja de una fachada cuya funcién es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada,
asi como, en su caso desempeiar la funcién estructural.

Hormigén de consistencia fluida: hormigén que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento
comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de
Abrams.

Hormigén de elevada compacidad: hormigdn con un indice muy reducido de huecos en su granulometria.

Hormigén hidréfugo: hormigdn que, por contener sustancias de cardcter quimico hidrofobo, evita o disminuye
sensiblemente la absorcién de agua.

Hormigén de retracciéon moderada: hormigdn que sufre poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso
fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o desecacién.

Impermeabilizacién: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorcidén de agua por un material o elemento
constructivo. Puede hacerse durante su fabricacién o mediante la posterior aplicaciéon de un tratamiento.
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.

indice pluviométrico anual: para un ano dado, es el cociente entre la precipitacion media y la precipitacién media
anual de la serie.

Inyeccion: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacién de un terreno de cimentacién mediante la
introduccién en él a presién de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.

Intradés: superficie interior del muro.

Lamina drenante: [dmina que contiene nodos o algun tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda
discurrir el agua.

Lamina filtrante: IGmina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya caracteristica principal es
permitir el paso del agua a través de ella e impedir el paso de las particulas del terreno.

Lodo de bentonita: suspensién en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una
pelicula prdcticamente impermeable y que es tixotrépica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una
cierta rigidez.

Mortero hidréfugo: mortero que, por contener sustancias de cardcter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente
la absorcién de agua.
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Mortero hidréfugo de baja retraccion: mortero que relne las siguientes caracteristicas:

a) contiene sustancias de cardcter quimico hidréfobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorciéon de agua;

b) experimenta poca reduccidn de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado,
endurecimiento o desecacion.

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cdmara de aire y una hoja interior. El

muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cdmara donde se recoge vy se

evacua.

Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del

agua fredtica.

Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibacién perforada para permitir la llegada del agua del terreno

circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo.

Solera: capa gruesa de hormigdn apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un

solado.

Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigdn de limpieza dispuesta debajo del suelo.

Suelo elevado: suelo en el que la relacién entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la

superficie del suelo es inferior a 1/7.

Zona pluviométrica de promedios | Il (01) |
Altura de coronacién del edificio sobre el terreno
X <15m X 16-40m []41-100m |(%|2)>100m

Zona edlica (O A [[I8 X c (03) ]
Clase del entorno en el que estd situado el edificio [ Eo X E (04) |
Grado de exposicion alviento [ [] V1 X v2 [ v3 (05) |
Grado de impermeabilidad 1 a2 K] X 4 I(%‘é) S
Revestimiento exterior [ si [0 no |
Condiciones de las soluciones constructivas [R2+C1 (07) |

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia bdsica HS1, CTE
(02) Para edificios de mds de 100 m de altura y para aquellos que estdn préximos a un desnivel muy pronunciado, el
grado de exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia bdsica HS1, CTE
(04) EO para terreno tipo I, 11, 1l
E1 para los demds casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccidon del viento)de
una extensién minima de 5 km.
Terreno fipo II: Terreno llano sin obstdculos de envergadura.
Terreno tipo lll: Zona rural con algunos obstdculos aislados tales como drboles o construcciones de
pequenas dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno fipo V: Centros de grandes ciudades,con profusion de edificios en altura.
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia bdsica HS1, CTE
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia bdsica HS1, CTE

(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia bdsica HS1, CTE una vez obtenido el grado de
impermeabilidad

HS1 Proteccién frente a la humedad
Fachadas y medianeras descubiertas

Proyecto bdsico y de ejecucion biblioteca en Salinas, Castrilldn - Sara Lopez y Nacho Ruiz - Arquitectos 56



1.3.5 Proteccion contra el ruido

Proyecto bdsico y de ejecucion biblioteca en Salinas, Castrilldn - Sara Lopez y Nacho Ruiz - Arquitectos 57



Proyecto bdsico y de ejecucion biblioteca en Salinas, Castrilldn - Sara Lopez y Nacho Ruiz - Arquitectos 58



El presente cuadro expresa los valores del aislamiento al ruido aéreo y de impacto de los elementos constructivos, que
cumplen lo establecido en la Norma Bdsica NBE-CA-88, “Condiciones AcuUsticas en los Edificios”.

Masa Aislamiento acustico a
Elementos constructivos verticales m ruido aéreo R en dBA
kg/m?2 |Proyecfoc|o| | Exigido |
Particiones interiores |Entre dreas de |-
(Art. 10°) igual uso - - > 30
Entre dreas de |Estructura de cartén-yeso con lana de roca, 52 51
una placa de cartén yeso y alicatado
porceldnico a cada lado, espesor = 10 cm
uso distinto >35
Paredes
separadoras
de propiedades o |Tabique formado por ladrillo hueco doble y estructura de
cartén-yeso con lana de roca y doble placa de cartén-yeso,
espesor = 25cm
usuarios distinfos 228 47 > 45
(Art. 11°)
Paredes
separadoras
de zonas comunes |- - - > 45
Interiores
(Art. 12°)
Paredes
separadoras
de salas del- - - > 55
mdqguinas
(Art. 17°)
Parte ciega Ventanas 2) Agl&rpﬁrgo
global a ruido
aéreo
sC mc ac Y e av sC+sv ac- ag en dBA
ag
m2 |Kg/m| dBA m?2 mm | dBA sV dBA | | Proyectad | [ Ex
2 o
Fachadas
(Art. 13°) (1)
7.70 | 60 40 2.60 33 30 3.96 10 30 >
30
Masa Aislamiento acustico a Nivel ruido
impacto
Elementos constructivos horizontales m ruido aéreo R en dBA Ln en dBA
Kg/m| [Proyectado Exigido Proyectad | | Ex
2 ]
Elementos horizontales |Forjado unidireccional de
de separacion hormigdén armado c./ bovedillas 350 56 > 45 79 <
80
(Art. 14°) |
Cubiertas planas
y tejados - - - > 45 - <
80
(Art. 15°) I
Elementos horizontales
separadores de salas - - - > 55 -
de mdquinas (Art. 17°) L]
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1.3.6 Ahorro de energia
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REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacién.( BOE nim. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 15. Exigencias basicas de ahorro de energia (HE).

1. El objetivo del requisito bdsico «Ahorro de energia » consiste en conseguir un uso racional
de la energia necesaria para la utilizacion de los edificios, reduciendo a limites sostenibles
SU consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de
energia renovable, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccién, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, utilizaran y
mantendrdn de forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico «DB-HE Ahorro de Energia» especifica pardmetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacciéon de las exigencias bdsicas y la
superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de ahorro de
energia.

15.1 Exigencia basica HE 1: Limitacion de demanda energética: los edificios dispondran de
una envolvente de caracteristicas tales que limite adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por sus
caracteristicas de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposicidon a la radiacién
solar, reduciendo el riesgo de aparicion de humedades de condensacion superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando adecuadamente los
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia basica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrdn
de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de
sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, RITE, y su aplicacion quedard definida en el proyecto del edificio.

15.3 Exigencia basica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion: los
edificios dispondrdn de instalaciones de iluminacién adecuadas a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que
permita ajustar el encendido a la ocupacién real de la zona, asi como de un sistema de
regulacién que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que rednan
unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia basica HE 4: Contribucidon solar minima de agua caliente sanitaria: en los
edificios con prevision de demanda de agua caliente sanitaria o de climatizacién de
piscina cubierta, en los que asi se establezca en este CTE, una parte de las necesidades
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrird mediante la incorporacién en
los mismos de sistemas de

captacién, almacenamiento y utilizacién de energia solar de baja temperatura adecuada a
la radiacién solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio. Los valores derivados de esta exigencia bdsica tendrdn la consideracion de
minimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas
propias de su localizacion y dmbito territorial.

15.5 Exigencia basica HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica: en los
edificios que asi se establezca en este CTE se incorporardn sistemas de captacion y
transformacién de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos
para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia bdsica
tendrdn la consideracion de minimos, sin perjuicio de valores mads estrictos que puedan ser
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad,
atendiendo a las caracteristicas propias de su localizacion y dmbito territorial
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HE1 Limitacion de demanda energética

Terminologia
Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros edificios.

Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su envolvente
edificatoria: cerramientos, huecos y puentes térmicos.

Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los
ambientes exterior e interior para el cdlculo de las condensaciones intersticiales.

Demanda energética: Es la energia necesaria para mantener en el interior del edificio unas condiciones de
confort definidas reglamentariamente en funcién del uso del edificio y de la zona climdtica en la que se
ubique. Se compone de Ila demanda energética de calefaccidon, correspondiente a los meses de la
temporada de calefaccién y de refrigeracion respectivamente.

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en
contacto con el ambiente exterior.

Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y condiciones
térmicas equivalentes agrupados a efectos de cdlculo de demanda energética.

Espacio no habitable: Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el mismo uso y
condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cdlculo de demanda energética.

Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las ventanas y puertas
acristaladas.

R4

Particion interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser
verticales u horizontales (suelos y fechos).

Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una
variacién de la uniformidad de la construccion, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los materiales
empleados, por penetracién de elementos constructivos con diferente conductividad, etc., lo que conlleva
necesariamente una minoracién de la resistencia térmica respecto al resto de los cerramientos. Los puentes
térmicos son partes sensibles de los edificios donde aumenta la posibilidad de produccién de condensaciones
superficiales, en la situacion de invierno o épocas frias.

Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupacion vy tiempo de
estancia exigen unas condiciones acuUsticas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables
los siguientes:

a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales
b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente

c) Quiréfanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario

d) Oficinas, despachos; salas de reunidn, en edificios de uso administrativo

e) Cocinas, banos, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso

f)  Zonas comunes de circulacion en el interior de los edificios

g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.

Recinto no habitable: Recinto inferior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupacion, por ser
ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sélo exige unas condiciones de salubridad
adecuadas. En esta categoria se incluyen explicitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cdmaras
técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes.

Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el drea y por la diferencia de
temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.

Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso especifico, en la que sus usuarios estdn vinculados entre si
bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporacién; o bien por formar parte de un grupo o
colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de uso diferentes entre ofras, las siguientes:

En edificios de vivienda, cada una de las viviendas.
En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitacién incluidos sus anexos.

En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc.

Proyecto bdsico y de ejecucion biblioteca en Salinas, Castrilldn - Sara Lopez y Nacho Ruiz - Arquitectos 63



1. HE0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

Esta seccidon no es de aplicacién por tratarse de una intervencién en un edificio existente, y por tanto, estd fuera del
dmbito de aplicacién de la seccidn HE 0 - Limitacidén del consumo energético.

2. HE 1: LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA

Se trata de una reforma parcial del edificio. Por tanto es de aplicacién el apartado 2.2.2 Intervenciones en edificios
existentes, y en concreto el punto 2:

2 En las obras de reforma en las que se renueve mds del 25% de la superficie total de la envolvente
térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso caracteristico del edificio se
limitard la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio
de referencia.

Se considera que el proyecto supone un cambio de uso caracteristico del edificio afecto, por tanto, se redlizard la
justificacién del cumplimiento de la esta exigencia mediante la HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER, aplicada a la
parte del edificio objeto de este proyecto, considerando tanto la Fase | como la Fase Il, por constituir ambas una unidad

de uso.

La verificacion de requisitos del CTE-HEO y HET muestra el resultado de la justificacién realizada mediante dicho programa.
El detalle de cerramientos se desarrolla en el proyecto arquitectdnico.

Los perfiles de uso son los especificados en el Apéndice C del DB HE 1.
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El nivel de acondicionamiento se expone a contfinuacion.

Espacio HULC Espacio correspondiente Habitable Acondicionado

PO1_EO1_Garaje Espacio no perteneciente a proyecto considerado para la NO NO
simulacién: PLANTA INFERIOR

FASE 1

P0O2_EO1_Telecentr Telecentro Si Si

P02_E02_Sala_de_e Sala de estudios st sf

P02_E03_Zona_paso Distribucion / Area Relax Si Si

P02_EO4_Portal_1 Espacio no perteneciente a proyecto considerado para la NO NO
simulacién: PORTAL 6

P02_E05_WCIM Aseo | Sf sl

P02_E06_WCIF Aseo 2 Sf sl

P02_E07_WC2M Aseo 3 Sf sl

P0O2_E08_Acceso Entrada / Control si si

P0O2_E09_WC2F Aseo 4 Sf sl

FASE 2

P02_E10_Bibliotec Biblioteca infantil st si

P02_E11_Cuarto_eq Cuarto instalaciones NO NO

PO2_E12_Portal_2 Espacio no perteneciente a proyecto considerado para la NO NO
simulacién: PORTAL 8

PO2_E13_Bibliotec Control / Biblioteca adultos st si

PO2_E14_Almacen Almacén st ]

PO3_EO1_Viviendas Espacio no perteneciente a proyecto considerado para la NO NO

simulacién: PLANTA SUPERIOR

Limitacién de condensaciones

Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan condensaciones
intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serdn tales que no produzcan una merma significativa en sus
prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradacion o pérdida de su vida Util. Ademds, la méxima condensacion
acumulada en cada periodo anual no serd superior a la cantidad de evaporacién posible en el mismo periodo.

Se justifican a continuacién los dos cerramientos principales:

En el Anexo HE 1.1 se justifican las condensaciones del cerramiento de fachada principal.

En el Anexo HE 1.2 se justifican las condensaciones del cerramiento de fachada hacia el patio inglés.
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3. CALIFICACION ENERGETICA

Siguiendo el Real Decreto 235/2013, que establece la obligatoriedad de la calificacion energética en este edificio:

Articulo 2. Ambito de aplicacién.

1. Este Procedimiento bdsico serd de aplicacion a:

a) Edificios de nueva construccion.

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo
arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad publica ocupe una superficie
Util total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el publico.

Ademds, se establece que el procedimiento debe ser a fravés de un documento reconocido:

Articulo 4. Calificacién de la eficiencia energética de un edificio.

1. Los procedimientos para la calificacién de eficiencia energética de un edificio deben
ser documentos reconocidos y estar inscritos en el Registro general al que se refiere el articulo
3.

Siendo el HULC uno de los documentos reconocidos e inscritos para este tipo de edificios no residenciales, y aprovechando
el modelo que se ha utilizado para la verificaciéon del documento CTE DB HE 1, se ha realizado la cerfificacién energética
con dicha herramienta.
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VERIFICACION DE REOUISITOS DE CTE-HEO Y HE1

Intervenciones en edificios existentes con renovacion de mas del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso caracteristico

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio

Centro Social de Salinas - Fases 1y 2

Direccion Dr. Carrefio 8 - - - - -

Municipio Castrillon Caodigo Postal 33405
Provincia Asturias Comunidad Auténoma| Asturias
Zona climatica C1 Afio construccion 2006 - 2013
Normativa vigente (construccion / rehabilitaciéon) | CTE HE 2006

Referencia/s catastral/es ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[ Edificio de nueva construccién

| O

Edificio Existente

O Vivienda
0  unifamiliar
(] Bloque

] Blogue completo
(0 Vivienda individual

&

Terciario
J  Edificio completo
[ Local

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Nombres Apellidol Apellido2 NIF/NIE CIF

Razon social Razén social NIF -

Domicilio Nombre calle - - - - - -

Municipio Castrillon Caddigo Postal Codigo postal
Provincia - Seleccione de la lista - Comunidad Auténoma| - Seleccione de la lista -
e-mail: - Teléfono -

Titulacidn habilitante segliin normativa vigente

Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y

version:

HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1539.1124, de fecha
9-nov-2016

Demanda energética conjunta* de calefaccion y de refrigeracion**

Dgo 81,47 kWh/mZ2afio Der 93,01 kWh/m?2afio Si cumple
Dealo 57,72 kWh/mZ2afio Decalr 72,99 kWh/mZ2afio

Drefo 33,93 kWh/mZ2afio Drefr 28,60 kWh/mZ2afio

Deo Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio objeto

D r Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio de referencia

Dcaio Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio de referencia

Dreto Demanda energética de refrigeracion del edificio objeto

Dcalr Demanda energética de calefaccion del edificio de referencia

Dretr Demanda energética de refrigeracion del edificio de referencia

*La demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefaccion (Dcal) y la demanda energética de refrigeracion (Dref). La expresion que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70-Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +

0,85-Dref.

**Esta aplicacion Unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacion de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
seccion DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la seccion DB-HE1 que resulten de aplicacion deben asimismo verificarse, asi

como el resto de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificacion del edificio o de la parte que se verifica de
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acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:

Fecha 07/12/2016

Firma del técnico verificador:

/(%'_\ Sara Lopez & Nacho Ruiz

Anexo I. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:
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1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio

Superficie habitable (m?)

502,55

Imagen del edificio

Plano de situaciéon

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie | Transmitancia Modo de obtencion
(m?) (W/m2K)

C06_Forjado_superior Cubierta 488,82 0,59 | Usuario
C08 Muro_de sotano_con_imper | Suelo 142,95 3,37 | Usuario
C08 Muro _de sotano _con_imper | Suelo 54,52 3,37 | Usuario
C08 Muro_de sotano _con_imper | Suelo 142,95 3,37 | Usuario
C08 Muro de sotano con imper | Suelo 54,52 3,37 | Usuario
C09 Muro_patio_ingles Fachada 172,24 0,43 | Usuario
C09 Muro_patio_ingles Fachada 76,53 0,43 | Usuario
C09 Muro_patio_ingles Fachada 191,00 0,43 | Usuario
C09 Muro_patio_ingles Fachada 60,76 0,43 | Usuario
C11 Solera Suelo 608,32 4,68 | Usuario
C17 ml10 mll Fachada 79,47 0,19 | Usuario
C17 ml10 mll Fachada 25,50 0,19 | Usuario
C1l7 m10 mll Fachada 51,86 0,19 | Usuario
C1l7 m10 mll Fachada 30,86 0,19 | Usuario

Huecos vy lucernarios

Nombre Tipo Superficie |[Transmitanci|Factor Modo de Modo de obtencion
(m?) a (W/m2K) |Solar obtencién factor solar
transmitancia

HO1_ Window Hueco 7,14 2,89 | 0,60 [ Usuario Usuario
HO02_Window Hueco 6,67 2,89 | 0,60 [ Usuario Usuario
HO3 Window Hueco 6,90 2,97 | 0,56 | Usuario Usuario
HO04 Window Hueco 7,36 2,96 | 0,56 | Usuario Usuario
HO4 Window Hueco 3,68 2,96 | 0,56 | Usuario Usuario
HO5 Window Hueco 5,52 3,01 | 0,54 | Usuario Usuario
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie |Transmitanci [Factor Modo de Modo de obtencion
(m?) a (W/m2K) |[Solar obtencién factor solar
transmitancia
HO06_ Window Hueco 2,40 3,15 | 0,47 | Usuario Usuario
HO06 Window Hueco 3,60 3,15 | 0,47 | Usuario Usuario
HO7_Window Hueco 5,31 2,96 | 0,56 [ Usuario Usuario
HO08 Window Hueco 4,99 2,99 | 0,55 | Usuario Usuario
HO08 Window Hueco 4,99 2,99 | 0,55 | Usuario Usuario
HO09 Window Hueco 48,99 1,74 | 0,56 | Usuario Usuario
HO09 Window Hueco 13,54 1,74 | 0,56 | Usuario Usuario
HO09 Window Hueco 33,99 1,74 | 0,56 | Usuario Usuario
HO09 Window Hueco 19,26 1,74 | 0,56 | Usuario Usuario
H10 Window Hueco 3,56 2,97 | 0,56 | Usuario Usuario
H11 Window Hueco 3,22 2,98 | 0,55 | Usuario Usuario
H11l Window Hueco 3,22 2,98 | 0,55 | Usuario Usuario
H11l Window Hueco 3,22 2,98 | 0,55 | Usuario Usuario
H12 Window Hueco 3,80 2,96 | 0,57 | Usuario Usuario
H13 Window Hueco 2,18 2,01 | 0,04 | Usuario Usuario
H14 Window Hueco 5,17 2,92 | 0,58 | Usuario Usuario
H15 Window Hueco 2,40 3,05 | 0,52 | Usuario Usuario
H16 Window Hueco 2,00 3,06 | 0,51 | Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m2) VEEI (W/m2100lux) Iluminancia media (lux)
P02 EOQO1 Telecentr 21,20 3,80 197,37
P02 EO02 Sala de e 8,59 1,80 416,67
P02 _EO03 Zona paso 7,69 5,80 25,86
P02 EO5 Aseos 4,00 5,00 30,00
P02 EQ06 Acceso 16,30 4,00 187,50
P02 EOQ7 Bibliotec 12,00 4,00 187,50
P02 E10 Bibliotec 12,00 4,00 187,50
P02 E11 Almacen 4,40 4,00 37,50

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso
P01 _EO1 Garaje 608,32 | perfildeusuario
P02 EO1 Telecentr 38,62 | noresidencial-12h-alta
P02 EO2 Sala de e 98,09 | noresidencial-12h-alta
P02_EOQ03_Zona_paso 43,33 | noresidencial-12h-baja
P02 EO04 Portal 1 55,47 | perfildeusuario
P02 _EO5 Aseos 12,46 | noresidencial-12h-baja
P02 _EO06 Acceso 55,52 | noresidencial-12h-alta
P02 _EOQ7 Bibliotec 69,24 | noresidencial-12h-alta
P02_EO08 Cuarto_eq 8,67 | perfildeusuario
P02 EQ9 Portal 2 67,44 | perfildeusuario
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio

Superficie (m?)

Perfil de uso

P02 _E10 Bibliotec

172,70 | noresidencial-12h-alta

P02 E11 Almacen

12,58 | noresidencial-12h-baja

P03 EO1 Viviendas

608,32 | perfildeusuario
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ANEXO HE 1.1

1.- RESULTADOS DEL CALCULO DE CONDENSACIONES DEL CERRAMIENTO PRINCIPAL DE FACHADA

1.1.- Condensacién superficial

frsi = 0.952 2 fRsi,min = 0.641
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.
donde:

frs:  Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - URs), donde U =0.192 W/m?2 Ky Rs = 0.25 m?K/W.

frimin: Factor de resistencia superficial interior minimo, necesario para evitar la humedad superficial critica, calculado considerando un valor
de @sicr<0.8.

1.2.- Condensacion intersticial
El elemento constructivo no presenta condensaciones intersticiales.

2.- CONDICIONES HIGROTERMICAS DE CALCULO

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cdiculo de condensaciones son
las siguientes:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Condiciones exteriores

Temperatura, Be (°C)} 82 93 108 123 156 161 193 193 171 16.1 11.3 89
Humedad relativa, ¢e (%) 75 65 60 57 57 47 40 42 50 63 71 74
Condiciones interiores

Temperatura, 6 (°C) 21.0

Humedad relativa, @i (%) 55

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 33 m, se
muestra a continuacién, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada condiciéon
exterior de cdlculo a su correspondiente condicidén interior.

ZZ; 1x

Humedad especifica. wig/kg)
=

Temperatura, T{"C}

Proyecto bdsico y de ejecucion biblioteca en Salinas, Castrilldn - Sara Lopez y Nacho Ruiz - Arquitectos 72



3.- DESCRIPCION DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO

El esquema de la composicidn del elemento constructivo, en seccidn, es el siguiente:

Exterior

Interior

Las caracteristicas térmicas y las propiedades de difusién del vapor de agua de las capas homogéneas de

caras paralelas que conforman el modelo de cdlculo del elemento constructivo son las siguientes:

e A R Sd

(cm) (W/mk) (m2k/w) * o (m)
Rse 0.04
11 pie LM métrico o cataldn 40 mm< G <50 mm 10.0 1.030 0.09709 10 1
2|PUR Proyeccién con CO2 celda cerrada [ 0.035 W/[mK]] 12.0 0.035 3.42857 100 12
3|Tabicén de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 11.5 0.432 0.26620 10 1.15
4|MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.6 0.041 1.13580 1 0.046
5|Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 3.0 0.250 0.12000 4 0.2
Rsi 0.13
donde:
e: Espesor, cm.
A Conductividad térmica del material, W/(m K).
R: Resistencia térmica del material, m? K/W.
u: Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua del material.

Sqa: Espesor de aire equivalente frente a la difusién del vapor de agua, m.
Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m? K/W.
Rs: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m? K/W.

La informacién de cdiculo relativa a los pardmetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del

modelo de capas homogéneas, es la siguiente:

Magnitud Uds. Valor
Espesor total del elemento, er cm 41.1
Resistencia térmica total, Rr m2-K/W 5.2177
Espesor de aire equivalente total, Sqar m 14.32
Transmitancia térmica, U W/ (m2K) 0.192
Factor de resistencia superficial interior, frsi - 0.952

donde:

Er: Espesor total del elemento, cm.

Rr: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo las resistencias superficiales Rse y

Rsi, m2-K/W.
Sar:

g

Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m.

U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, W/(m?K).

frs: Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U Rs), donde U =0.192 W/m?2 Ky Rs = 0.25 m?K/W.

Proyecto bdsico y de ejecucion biblioteca en Salinas, Castrilldén - Sara Lopez y Nacho Ruiz - Arquitectos

73



4.- CALCULO DEL FACTOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR NECESARIO PARA EVITAR LA HUMEDAD
SUPERFICIAL CRITICA

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial critica, se ha limitado la humedad
relativa méxima en la superficie interior a un valor de @sier £ 0.8.

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, asi como las interiores, el cdlculo de frsmin queda como sigue:

Be Pe Oi Pi Pi Psat (Osi) ©si,min

(°C) (%) (°C) (%) (Pa) (Pa) (°C) festmin
Enero 8.2 75.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.641
Febrero 9.3 65.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.607
Marzo 10.8 60.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.549
Abril 12.3 57.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.471
Mayo 15.6 57.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.148
Junio 16.1 47.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.061
Julio 19.3 40.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.000
Agosto 19.3 42.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.000
Septiembre 17.1 50.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.000
Octubre 16.1 63.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.061
Noviembre 11.3 71.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.526
Diciembre 8.9 74.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.620
donde:
Be: Temperatura del aire exterior, °C.
Pe: Humedad relativa del aire exterior, %.
6 Temperatura del aire interior, °C.
®ic Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %.
Pi: Presién de vapor en el ambiente interior, Pa.

Psat(Bs): Presion de saturacién del vapor de agua minima aceptable para la superficie interior, Pa.
Bs,min:  Minima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presidon de saturacién minima aceptable, °C.
frimin:  Factor de resistencia superficial interior minimo.

Dado que frsi = 0.952 > frsimin = 0.641, no se producen condensaciones superficiales en el elemento
constructivo.
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5.- CALCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

Se exponen a continuacion los resultados alcanzados en el cdlculo de las temperaturas y presiones en cada
una de las interfases formadas en la unidén entre las capas homogéneas que conforman el modelo de
cdlculo del elemento constructivo.

Cadlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero.

(] Psat Pn P Jc Mq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)

Aire exterior 8.20 1086.899 815.174 75.0
Cara exterior 8.30 1094.172 815.174 74.5 - -
Interfase 1-2 8.54 1112.004 853.725 76.8 - -
Interfase 2-3 16.95 1930.189 1316.337 68.2 - -
Interfase 3-4 17.60 2011.563 1360.671 67.6 - --
Interfase 4-5 20.39 2393.478 1362.444 56.9 - -
Cara interior 20.68 2437.309 1367.070 56.1 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psat: Presion de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn:  Presién del vapor de agua, Pa.
@: Humedad relativa, %.
ge: Densidad de flujo de condensacién, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representacion grafica (Enero)

6.- REPRESENTACION GRAFICA DE LAS CONDENSACIONES INTERSTICIALES PREVISTAS

Presion (Pa) Temperatura (°C)
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ANEXO HE 1.2

1.- RESULTADOS DEL CALCULO DE CONDENSACIONES DEL CERRAMIENTO DEL PATIO

1.1.- Condensacién superficial

frsi = 0.876 2 fRsi,min = 0.641
El elemento constructivo no presenta condensaciones superficiales.

donde:

frsii  Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U Rs), donde U = 0.494 W/m?K y Rs = 0.25 m? K/W.

frimin: Factor de resistencia superficial interior minimo, necesario para evitar la humedad superficial critica, calculado considerando un valor
de @sicr<0.8.

1.2.- Condensacidn intersticial

El elemento constructivo presenta condensaciones intersticiales en los meses de: enero, febrero. Sin embargo,
la cantidad de condensacion acumulada en cada periodo anual no es superior a la cantidad de
evaporacion posible en el mismo periodo.

2.- CONDICIONES HIGROTERMICAS DE CALCULO

Las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores utilizadas para realizar el cdiculo de condensaciones son
las siguientes:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Condiciones exteriores

Temperatura, Be (°C)] 82 93 108 123 156 161 193 193 17.1 16.1 11.3 89
Humedad relativa, ¢e (%) 75 65 60 57 57 47 40 42 50 63 71 74
Condiciones interiores

Temperatura, 6 (°C) 21.0

Humedad relativa, @i (%) 55

El diagrama psicrométrico asociado al emplazamiento, con una altura sobre el nivel del mar de 33 m, se
muestra a continuacién, representando mediante segmentos de recta las transiciones desde cada condiciéon
exterior de cdlculo a su correspondiente condicién interior.

24

Humedad especifica, wighg)

15 -10 -5 o 5 10 15 20 2% £ 5 40 45

Temperatura, T{"C}
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3.- DESCRIPCION DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO
El esquema de la composicion del elemento constructivo, en seccidn, es el siguiente:

Exterior
Interior

Las caracteristicas térmicas y las propiedades de difusién del vapor de agua de las capas homogéneas de
caras paralelas que conforman el modelo de cdlculo del elemento constructivo son las siguientes:

e A R Sd
cm)  (W/mK)  (mekw) P m)
Rse 0.04
1 [Tabicén de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 7.0 0.432 0.16204 10 0.7
2 |Tabicén de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 8.0 0.432 0.18519 10 0.8
3 |Separacién 1.0 0.20000 0.01
4|MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4.8 0.041 1.18519 1 0.048
5|Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 3.0 0.250 0.12000 4 0.12
Rsi 0.13
donde:
e: Espesor, cm.
A: Conductividad térmica del material, W/(m K).
R: Resistencia térmica del material, m? K/W.
u: Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua del material.

Sqa: Espesor de aire equivalente frente a la difusién del vapor de agua, m.
Rse: Resistencia térmica superficial exterior del elemento, m? K/W.
Rs: Resistencia térmica superficial interior del elemento, m? K/W.

La informacién de cdiculo relativa a los pardmetros higrotérmicos del elemento completo, derivada del
modelo de capas homogéneas, es la siguiente:

Magnitud Uds. Valor
Espesor total del elemento, er cm 23.8
Resistencia térmica total, Ry m2-K/W 2.0224
Espesor de aire equivalente total, Sqar m 1.68
Transmitancia térmica, U W/ (m2K) 0.494
Factor de resistencia superficial interior, frsi - 0.876

donde:

Er: Espesor total del elemento, cm.

Rr: Resistencia térmica total del elemento, sumatorio de la resistencia térmica de cada capa, incluyendo las resistencias superficiales Rse y
Rs, m2K/W.

Sar: Espesor de aire equivalente total, sumatorio del espesor equivalente de cada capa del elemento, m.
U: Transmitancia térmica del elemento, calculada como la inversa de la resistencia térmica total, W/(m?K).
frsi Factor de resistencia superficial interior, calculado como (1 - U Rsj), donde U = 0.494 W/m?K'y Rs = 0.25 m?K/W.
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4.- CALCULO DEL FACTOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR NECESARIO PARA EVITAR LA HUMEDAD
SUPERFICIAL CRITICA

Con objeto de prevenir los efectos adversos de la humedad superficial critica, se ha limitado la humedad
relativa méxima en la superficie interior a un valor de @sier £ 0.8.

Dadas las condiciones higrotérmicas exteriores, asi como las interiores, el cdlculo de frsmin queda como sigue:

Be Pe Oi Pi Pi Psat (Osi) ©si,min

(°C) (%) (°C) (%) (Pa) (Pa) (°C) festmin
Enero 8.2 75.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.641
Febrero 9.3 65.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.607
Marzo 10.8 60.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.549
Abril 12.3 57.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.471
Mayo 15.6 57.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.148
Junio 16.1 47.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.061
Julio 19.3 40.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.000
Agosto 19.3 42.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.000
Septiembre 17.1 50.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.000
Octubre 16.1 63.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.061
Noviembre 11.3 71.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.526
Diciembre 8.9 74.0 21.0 60.0 1491.35 1864.19 16.4 0.620
donde:
Be: Temperatura del aire exterior, °C.
Pe: Humedad relativa del aire exterior, %.
6 Temperatura del aire interior, °C.
®ic Humedad relativa del aire interior, aumentada con un coeficiente de seguridad 5%, %.
Pi: Presién de vapor en el ambiente interior, Pa.

Psat(Bs): Presion de saturacién del vapor de agua minima aceptable para la superficie interior, Pa.
Bs,min:  Minima temperatura superficial interior aceptable, calculada en base a la presidon de saturacién minima aceptable, °C.
frimin:  Factor de resistencia superficial interior minimo.

Dado que frsi = 0.876 > frsimin = 0.641, no se producen condensaciones superficiales en el elemento
constructivo.
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5.- CALCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

Se exponen a continuacion los resultados alcanzados en el cdlculo de las temperaturas y presiones en cada
una de las interfases formadas en la unidén entre las capas homogéneas que conforman el modelo de

cdlculo del elemento constructivo.
Cadlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Enero.

e Psat Pn (0] Jdc Mo
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)
Aire exterior 8.20 1086.899 815.174 75.0
Cara exterior 8.45 1105.750 815.174 73.7 - -
Interfase 1-2 9.48 1185.093 1045.405 88.2 - -
Interfase 2-3 10.65 1281.865 1281.865 100.0 89.756 89.756
Interfase 3-4 11.92 1394.116 1286.651 92.3 - -
Interfase 4-5 19.42 2254.038 1309.628 58.1 - -
Cara interior 20.18 2362.710 1367.070 57.9 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.

Psat: Presion de saturacion del vapor de agua, Pa.

Pn: Presiéon del vapor de agua, Pa.

®: Humedad relativa, %.

gc: Densidad de flujo de condensacion, g/(m?mes).

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2

>> Representacion grafica (Enero)

Cdlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Febrero.

(] Psat Pn (0] de Maq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (g/(m?mes)) (9/m?)
Aire exterior 9.30 1170.917 761.096 65.0
Cara exterior 9.53 1189.302 761.096 64.0 - -
Interfase 1-2 10.47 1266.401 1013.886 80.1 18.411 18.411
Interfase 2-3 11.54 1359.866 1359.866 100.0 -89.756 -
Interfase 3-4 12.70 1467.564 1360.271 92.7 - -
Interfase 4-5 19.55 2273.166 1362.213 59.9 - -
Cara interior 20.25 2373.057 1367.070 57.6 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.

Psqat: Presion de saturacion del vapor de agua, Pa.

Pn:  Presién del vapor de agua, Pa.

@: Humedad relativa, %.

ge: Densidad de flujo de condensacidn, g/(m?mes).

Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2

>> Representacion grdfica (Febrero)

Cadlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Marzo.

o Psat Pn (0] dc Ma
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)
Aire exterior 10.80 1294.671 776.803 60.0
Cara exterior 11.00 1312.163 776.803 59.2 - —
Interfase 1-2 11.82 1385.163 1385.163 100.0 -18.411 -
Interfase 2-3 12.75 1472.939 1370.363 93.0 - -
Interfase 3-4 13.76 1573.186 1370.178 87.1 - -
Interfase 4-5 19.74 2299.480 1369.290 59.5 - --
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e Psat Pn P Jc Ma

(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)
Cara interior 20.34 2387.229 1367.070 57.3 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psat: Presién de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn: Presion del vapor de agua, Pa.
®: Humedad relativa, %.
gc: Densidad de flujo de condensacion, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representacion grafica (Marzo)

Cdlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Abril.

(] Psat Pn P gc Ma
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)

Aire exterior 12.30 1429.778 814.974 57.0
Cara exterior 12.47 1446.042 814.974 56.4 - -
Interfase 1-2 13.17 1513.598 1045.288 69.1 -- --
Interfase 2-3 13.97 1594.184 1308.504 82.1 - -
Interfase 3-4 14.83 1685.421 1311.795 77.8 - -
Interfase 4-5 19.92 2326.059 1327.588 57.1 -- --
Cara interior 20.44 2401.476 1367.070 56.9 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psat: Presion de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn: Presién del vapor de agua, Pa.
@: Humedad relativa, %.
ge: Densidad de flujo de condensacién, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representacion grdfica (Abril)

Cdlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Mayo.

(] Psat Pn ¢ Oc Maq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)

Aire exterior 15.60 1771.368 1009.680 57.0
Cara exterior 15.71 1783.526 1009.680 56.6 - -
Interfase 1-2 16.14 1833.529 1158.770 63.2 - -
Interfase 2-3 16.63 1892.175 1329.158 70.2 -- --
Interfase 3-4 17.17 1957.354 1331.288 68.0 - -
Interfase 4-5 20.33 2385.481 1341.512 56.2 - -
Cara interior 20.65 2433.081 1367.070 56.2 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psqat: Presién de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn: Presion del vapor de agua, Pa.
®: Humedad relativa, %.
gc: Densidad de flujo de condensacion, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representacion grafica (Mayo)
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Cdlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Junio.

(] Psat Pn P Jc Mq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)

Aire exterior 16.10 1828.918 859.592 47.0
Cara exterior 16.20 1840.261 859.592 46.7 - -
Interfase 1-2 16.59 1886.842 1071.293 56.8 - -
Interfase 2-3 17.04 1941.339 1313.237 67.6 - -
Interfase 3-4 17.52 2001.740 1316.262 65.8 - -
Interfase 4-5 20.39 2394.599 1330.778 55.6 - -
Cara interior 20.69 2437.901 1367.070 56.1 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psqat: Presiéon de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn: Presién del vapor de agua, Pa.
@: Humedad relativa, %.
ge: Densidad de flujo de condensacién, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representaciéon grdfica (Junio)

Cadlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Julio.

(] Psat Pn ¢ Oc Maq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)

Aire exterior 19.30 2237.590 895.036 40.0
Cara exterior 19.33 2242.277 895.036 39.9 - -
Interfase 1-2 19.47 2261.350 1091.951 48.3 - --
Interfase 2-3 19.63 2283.322 1316.997 57.7 - -
Interfase 3-4 19.79 2307.262 1319.810 57.2 - -
Interfase 4-5 20.79 2453.680 1333.313 54.3 - --
Cara interior 20.89 2468.948 1367.070 55.4 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psat: Presiéon de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn: Presiéon del vapor de agua, Pa.
®: Humedad relativa, %.
gc: Densidad de flujo de condensacion, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representacion gréfica (Julio)

Cdlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Agosto.

e Psat Pn P Oc Mq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m? mes)) (9/m?)

Aire exterior 19.30 2237.590 939.788 42.0
Cara exterior 19.33 2242.277 939.788 41.9 - -
Interfase 1-2 19.47 2261.350 1118.034 49 .4 - -
Interfase 2-3 19.63 2283.322 1321.744 57.9 - --
Interfase 3-4 19.79 2307.262 1324.291 57.4 - -
Interfase 4-5 20.79 2453.680 1336.513 54.5 - -
Cara interior 20.89 2468.948 1367.070 55.4 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0
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donde:

6: Temperatura, °C.
Psqat: Presién de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn: Presion del vapor de agua, Pa.
@: Humedad relativa, %.
ge: Densidad de flujo de condensacidn, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representacion gréfica (Agosto)

Cdlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Septiembre.

(] Psat Pn ¢ Oc Maq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)

Aire exterior 17.10 1948.954 974.477 50.0
Cara exterior 17.18 1958.494 974.477 49.8 - -
Interfase 1-2 17.49 1997.557 1138.253 57.0 - -
Interfase 2-3 17.85 2043.034 1325.424 64.9 - -
Interfase 3-4 18.23 2093.164 1327.764 63.4 - -
Interfase 4-5 20.52 2412.927 1338.994 55.5 - --
Cara interior 20.75 2447.566 1367.070 55.9 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psat: Presién de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn:  Presion del vapor de agua, Pa.
®: Humedad relativa, %.
gc: Densidad de flujo de condensacion, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representacion grafica (Septiembre)

Cdlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Octubre.

e Psat Pn P dc Mq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)

Aire exterior 16.10 1828.918 1152.218 63.0
Cara exterior 16.20 1840.261 1152.218 62.6 - -
Interfase 1-2 16.59 1886.842 1241.847 65.8 - -
Interfase 2-3 17.04 1941.339 1344.279 69.2 - --
Interfase 3-4 17.52 2001.740 1345.559 67.2 -- --
Interfase 4-5 20.39 2394.599 1351.705 56.4 - -
Cara interior 20.69 2437.901 1367.070 56.1 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psat: Presion de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn:  Presién del vapor de agua, Pa.
@: Humedad relativa, %.
gc: Densidad de flujo de condensacion, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representacion gréfica (Octubre)

Cdlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Noviembre.

(] Psat Pn ¢ Jc Maq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)
Aire exterior 11.30 1338.404 950.267 71.0
Cara exterior 11.49 1355.525 950.267 70.1 - -
Interfase 1-2 12.27 1426.868 1124.142 78.8 - -
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(] Psat Pn P dc Ma

(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)
Interfase 2-3 13.16 1512.421 1322.856 87.5 - -
Interfase 3-4 14.12 1609.846 1325.340 82.3 - -
Interfase 4-5 19.80 2308.310 1337.263 57.9 - -
Cara interior 20.38 2391.970 1367.070 57.2 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psat: Presion de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn: Presién del vapor de agua, Pa.

@: Humedad relativa, %.
ge: Densidad de flujo de condensacion, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m?
>> Representacién grdfica (Noviembre)

Cadlculo de condensaciones intersticiales en el mes de Diciembre.

(] Psat Pn ¢ Oc Maq
(°C) (Pa) (Pa) (%) (9/(m?mes)) (9/m?)

Aire exterior 8.90 1139.726 843.398 74.0
Cara exterior 9.14 1158.298 843.398 72.8 - -
Interfase 1-2 10.11 1236.285 1061.854 85.9 - -
Interfase 2-3 11.22 1331.032 1311.520 98.5 -- --
Interfase 3-4 12.41 1440.472 1314.640 91.3 - -
Interfase 4-5 19.50 2266.194 1329.620 58.7 - -
Cara interior 20.22 2369.290 1367.070 57.7 - -
Aire interior 21.00 2485.582 1367.070 55.0

donde:

6: Temperatura, °C.
Psqat: Presiéon de saturacion del vapor de agua, Pa.
Pn: Presion del vapor de agua, Pa.
®: Humedad relativa, %.
ge: Densidad de flujo de condensacién, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m2
>> Representacion grafica (Diciembre)

Evolucion anual de la condensacién acumulada.
Se presentan a contfinuacion las cantidades totales de agua condensada en el elemento constructivo para
cada situacion de cdlculo, asi como la evolucién de la humedad acumulada a lo largo del aio.

El primer mes con condensacion en alguna interfase es enero, aunque la cantidad neta anual es nula, por
producirse la evaporacién suficiente en los meses siguientes.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Evolucién de la cantidad de agua condensada.
e g/(m?mes)| 89.756 18.411 -- -- - - - - - - - -
Qev g/(m?mes) - 89.756 18.411 -- - - - - - - - --
Ma (g/m?)| 89.756 18.411 - - - - - - - - -- -

donde:

ge: Densidad de flujo de condensacion, g/(m?mes).
gev: Densidad de flujo de evaporacion, g/(m?mes).
Ma: Contenido acumulado de humedad por unidad de superficie, g/m?
>> Representacion grdfica (Condensacién acumuladal)
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio

Centro Social de Salinas - Fases 1y 2

Direccion Dr. Carrefio 8 - - - - -

Municipio Castrillon Codigo Postal 33405
Provincia Asturias Comunidad Auténoma| Asturias
Zona climatica C1 Ao construccion 2006 - 2013
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | CTE HE 2006

Referencials catastralles ninguno

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

[ Edificio de nueva construccién

| [ Edificio Existente

(O Vivienda
J  Unifamiliar
] Bloque

J Bloque completo
[J Vivienda individual

[X] Terciario

[] Local

X  Edificio completo

DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos Nombres Apellido1 Apellido2 NIF/NIE CIF

Razén social Razon social NIF -

Domicilio Nombre calle - - - - - -

Municipio Castrillon Codigo Postal Codigo postal
Provincia - Seleccione de la lista - Comunidad Autonoma| - Seleccione de la lista -
e-mail: - Teléfono -

Titulacion habilitante segin normativa vigente -

Procedimiento reconocido de calificaciéon energética utilizado y

version:

HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1539.1124, de fecha
9-nov-2016

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

RENOVABLE (kWh/m2-afio

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO

)

EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO

(kgC0O2/m2-aiio)

=>253.50

66,288

=>48.04

10,43 B

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacion energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que

figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha 07/1 2/20/

Anexo |.
Anexo .
Anexo .
Anexo IV.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generacion del documento
Ref. Catastral

Sara Lépez & Nacho Ruiz

Firma del técnico certificador:

Descripcidn de las caracteristicas energéticas del edificio.
Calificacion energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

07/12/2016

ninguno
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable (m?) 502,55

Imagen del edificio Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie (m2) Tra(r\lil?:r:'iaKr)lcla Modo de obtencién
C06_Forjado_superior Cubierta 488,82 0,59 | Usuario
C08_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 142,95 3,37 | Usuario
C08_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 54,52 3,37 | Usuario
C08_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 142,95 3,37 | Usuario
C08_Muro_de_sotano_con_imper Suelo 54,52 3,37 | Usuario
C09_Muro_patio_ingles Fachada 172,24 0,43 | Usuario
C09_Muro_patio_ingles Fachada 76,53 0,43 | Usuario
C09_Muro_patio_ingles Fachada 191,00 0,43 | Usuario
C09_Muro_patio_ingles Fachada 60,76 0,43 | Usuario
C11 Solera Suelo 608,32 4,68 Usuario
Cl17_ml0_mill Fachada 79,47 0,19 Usuario
C17_ml10_m1l1 Fachada 25,50 0,19 Usuario
C17_ml1l0_m1l11 Fachada 51,86 0,19 | Usuario
C17_m10_m11 Fachada 30,86 0,19 | Usuario

Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superzficie Transmitancia | Factor ol\g(t)(;jnocidéen Modo de obtencion factor
(m2) (W/mz2K) Solar transmitancia solar
HO1_Window Hueco 7,14 2,89 0,60 [ Usuario Usuario
HO02_Window Hueco 6,67 2,89 0,60 [ Usuario Usuario
HO3_Window Hueco 6,90 2,97 0,56 | Usuario Usuario
HO04_Window Hueco 7,36 2,96 0,56 Usuario Usuario
HO4_Window Hueco 3,68 2,96 0,56 Usuario Usuario
HO5_Window Hueco 5,52 3,01 0,54 Usuario Usuario
Fecha de generacion del documento 07/12/2016
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Huecos y lucernarios

. Superficie | Transmitancia | Factor ee(E fj,e Modo de obtencién factor
Nombre Tipo obtencion
(m2) (W/mz2K) Solar . . solar
transmitancia

HO06_Window Hueco 2,40 3,15 0,47 | Usuario Usuario
HO06_Window Hueco 3,60 3,15 0,47 | Usuario Usuario
HO7_Window Hueco 5,31 2,96 0,56 | Usuario Usuario
HO08_Window Hueco 4,99 2,99 0,55 Usuario Usuario
HO08_Window Hueco 4,99 2,99 0,55 Usuario Usuario
HO9_Window Hueco 48,99 1,74 0,56 Usuario Usuario
HO9_Window Hueco 13,54 1,74 0,56 Usuario Usuario
HO9_ Window Hueco 33,99 1,74 0,56 Usuario Usuario
HO9_ Window Hueco 19,26 1,74 0,56 Usuario Usuario
H10_Window Hueco 3,56 2,97 0,56 Usuario Usuario
H11_Window Hueco 3,22 2,98 0,55 Usuario Usuario
H11_Window Hueco 3,22 2,98 0,55 Usuario Usuario
H11_Window Hueco 3,22 2,98 0,55 | Usuario Usuario
H12_Window Hueco 3,80 2,96 0,57 | Usuario Usuario
H13_Window Hueco 2,18 2,01 0,04 | Usuario Usuario
H14_Window Hueco 5,17 2,92 0,58 | Usuario Usuario
H15_Window Hueco 2,40 3,05 0,52 | Usuario Usuario
H16_Window Hueco 2,00 3,06 0,51 | Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TERMICAS

Generadores de calefaccion

. Potencia Rendimiento . . L
Nombre Tipo nominal (kW) |Estacional (%) Tipo de Energia Modo de obtencién
SIS_EQ1_EQ_ED_AireAgua_B Expansion directa 34,55 315,00 | ElectricidadPeninsul | Usuario
DC-ACS-Defecto bomba de calor ar
aire-agua
TOTALES 34,55

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° C (litros/dia) 30,00
Nombre Tipo Po'tencia Renqimiento Tipo de Energia Modo de obtencién
nominal (kW) |Estacional (%)

SIS1_EQ2_EQ_Caldera-ACS-El| Caldera eléctrica o de 1,20 100,00 | ElectricidadPeninsul [ Usuario
ectrica-Defecto combustible ar

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m2) VEEI (W/m2100lux) lluminancia media (lux)

P02_EO01_Telecentr 21,20 3,80 197,37
P02_EO02_Sala_de_e 8,59 1,80 416,67
P02_E03_Zona_paso 7,69 5,80 25,86
P0O2_EO5_Aseos 4,00 5,00 30,00
P02_E06_Acceso 16,30 4,00 187,50
P02_EO7_Bibliotec 12,00 4,00 187,50
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4. INSTALACION DE ILUMINACION

PO2_E10_Bibliotec 12,00 4,00 187,50
P0O2_E11_Almacen 4,40 4,00 37,50
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION
Espacio Superficie (m?) Perfil de uso
P01 _EO1_Garaje 608,32 | perfildeusuario
P0O2_EO1_Telecentr 38,62 | noresidencial-12h-alta
P0O2_EO02_Sala_de_e 98,09 | noresidencial-12h-alta
P02_E03_Zona_paso 43,33 | noresidencial-12h-baja
P02_EO04_Portal_1 55,47 | perfildeusuario
P02_EO05_Aseos 12,46 | noresidencial-12h-baja
P02_E06_Acceso 55,52 | noresidencial-12h-alta
P0O2_EO7_Bibliotec 69,24 | noresidencial-12h-alta
P02_E08_Cuarto_eq 8,67 | perfildeusuario
P02_E09_Portal_2 67,44 | perfildeusuario
P0O2_E10_Bibliotec 172,70 | noresidencial-12h-alta
P0O2_E11_Almacen 12,58 | noresidencial-12h-baja
P03_EO01_Viviendas 608,32 | perfildeusuario
6. ENERGIAS RENOVABLES
Térmica
P . L. . . Demanda de ACS
0,
NI, Consumo de Energia Final,cubierto en funcién del servicio asociado (%) cubierta (%)
Calefaccion Refrigeracion ACS
Sistema solar térmico - - - 0,00
TOTALES 0 0 0 0,00
Eléctrica

Nombre Energia eléctrica generada y autoconsumida (kWh/afio)
Panel fotovoltaico 0,00
TOTALES 0
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ANEXO I
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO

Zona climética |Cl

luso

| CertificacionExistente

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

9.61-15.61 B

CALEFACCION ACS

<9.61 A

38.44-48.04 E
=>48.04

Emisiones calefaccion Emisiones ACS
(kgCO/m? ario) (kgCO,/m? afio)
A G
6,10 0,60
REFRIGERACION ILUMINACION

Emisiones globales (kgCOm? afio)’

Emisiones iluminacion
(kgCO/m? ario)

Emisiones refrigeracién
(kgCO/m? ario)

0,00 3,70

La calificacion global del edificio se expresa en términos de diéxido de carbono liberado a la atmdsfera como consecuencia del consumo

energético del mismo.

kgCO,/m2.aio

kgCO,/afio

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

0,28 139,25

Emisiones CO2 por combustibles fésiles

18,41 9249,36

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energia primaria no renovable se entiende la energia consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha

sufrido ningln proceso de conversion o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

<50.70

50.70-82.3 B

202.80-253.50 F
=>253.50

CALEFACCION ACS
Energia primaria no Energia primaria no
renovable calefaccion renovable ACS
(kWh/m?afio) B (kWh/m?afio) G
35,75 3,71
REFRIGERACION ILUMINACION

Consumo global de energia primaria no renovable
(kWh/m?afio)’

Energia primaria no
renovable iluminacién
(kWh/m?afio) C

Energia primaria no
renovable refrigeracién
(kWh/m?ario) -

0,00 26,82

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

La demanda energética de calefaccion y refrigeracion es la energia necesaria para mantener las condiciones internas de confort del

edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

29.19-47.4 B

<29.19
57,72 C

116.78-145.97 F
=>145.97

<11.44
11.44-185 B

3393 D

45.76-57.20 E
=>57.20

Demanda de calefaccion
(kWh/mZafio)

Demanda de refrigeracion
(kWh/mZ2ario)

'El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales més el valor del indicador para consumos auxiliares, si los
hubiera (sdlo ed. terciarios, ventilacion, bombeo, etc...). La energia eléctrica autoconsumida se descuenta unicamente del indicador

global, no asi de los valores parciales.
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO
RENOVABLE (kWh/m2-afio) (kgCO2/m?2<afio)

.44-48. F
= 4

50.70-82.3 B 9.61-15.61 B
202.80-253.50 F 38.44-48.04
=>253.50 © =>48.04

CALIFICACIONES ENERGETICAS

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
(kWh/m?2+afiio) (kWh/m2+aiio)

<29.19 A <11.44 A
29.19-47.4 B 11.44-18.5 B

116.78-145.97 F 45.76-57.20 F
=>145.97 © =>57.20 ©

ANALISIS TECNICO

Calefaccion Refrigeracion ACS lluminaciéon Total
. % % % % %
Indicador respecto respecto respecto respecto respecto
Valor Valor Valor Valor Valor
al al al al al
anterior anterior anterior anterior anterior

Consumo Energia primaria
(kWh/mZ2-aiio)

Consumo Energia final
(kWh/mZ2eaiio)

Emisiones de CO,
(kgCO,/mPeaiio)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son validos a efectos de su calificacion energética. Para el andlisis econémico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histdricos de consumo del edificio.

DESCRIPCION DE MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha de generacion del documento 07/12/2016
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién

iones de iluminacién

talac

Ins

delasi

ética

iciencia energe

de iluminacién. (Ambitos de aplicacion excluidos ver DB-HE3)

HE3 Ef
Ambito de aplicacion: Esta seccién es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en: edificios de nueva construccion; rehabilitacién de edificios existentes con una superficie

Util superior a 1000 m2, donde se renueve mds del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalacion

Valor de eficiencia energética de la instalaciéon

potencia
n°de total valor de P . o indice de
. factorde | . . - iluminancia indice de s
indice puntos . instalada eficiencia . rendimiento
. manteni- -~ media deslumbra-
uso del local del considera . en energética . . de color de
miento . horizontal miento
local | -dos en el . [Gmparas + dela X i las
previsto X . L. mantenida unificado )
proyecto equipos instalacion [dmparas
aux
K n fm | P[W] VEEI[W/m?2] | Em[lux] UGR | Ra
1 P-100 P-100 segun CIE n°
zonas de VEEI = = g
representacién! S-Em S-VEEI 17
BIBLIOTECA INFANTIL 1,47 18 0,80 307.,6 11,46 100 4000/3000°K
BIBLIOTECAS ADULTOS | 2,65 27 0,80 383.7 3.2 100 4000°K
2
zonas de
representacion?
ACCESO 0,95 17 0,80 164,9 9.23 100 4000°K
CONTROL 1,04 4 0,80 172 12,79 100 4000°K
Cdlculo del indice del local (K) y nUmero de puntos (n)
USO longitud anchura l%:?gg?:gsslo __LxA numero de puntos
del local dellocal | P rabaj Hx(L+A) minimo
a las luminarias
u L A H K n
a) K<l 4
2>K 21 9
3>K 22 16
K>3 25
local BIBLIOTECA
1 INFANTIL 5,65 4,75 1,75 1,47 2>K 21 9
local | BIBLIOTECAS
9 ADULTOS 19,55 6,10 1,75 2,65 3>K 22 16
ocal | acceso 8.70 2,05 U9 0.95 K< 4
local | contro 3,20 4,20 s 104 | 25Kz 9
local
5
local
6
local
4
local
5
local
6

! Grupo 1: Zonas de no representacién o espacios en los que el criterio de disefio, la imagen o el estado animico que se quiere transmitir al usuario con la

iluminacion, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminacién, el confort visual, la seguridad y

energética

la eficiencia

2 Grupo 2: Zonas de representacion o espacios donde el criterio de disefio, imagen o el estado animico que se quiere transmitir al usuario con la
iluminacién, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética




instalaciones de iluminacién

de las

ética

iciencia energe

HE3 Ef
Ambito de aplicacion: Esta seccién es de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior en: edificios de nueva construccion; rehabilitacién de edificios existentes con una superficie Util superior a 1000

m?2, donde se renueve mds del 25% de la superficie iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalaciéon de iluminacion. (Ambifos de

Sistemas de control y regulacion

Sistema de encendido y apagado manual

|z Toda zona dispondrd, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de ofro sistema de
control, no aceptdndose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como Unico sistema de control.
Sistema de encendido: deteccién de presencia o temporizacion
|z Las zonas de uso esporddico dispondrdn de un control de encendido y apagado por sistema de deteccidon de presencia o
sistema de temporizacién.
Sistema de aprovechamiento de luz natural
b) Se instalardn sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminacién en funcién
O del aporte de luz natural, en la primera linea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3
metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta
exigencia las zonas comunes en edificios residenciales.

zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultdneamente lo siguiente:

Qe>65° ) c'mgL{Io desde gl punto medio del gcrisfolomierjfo hasta la cota mdaxima del edificio
obstdculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1)
T coeficiente de transmision luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto
Te Aw > 0,07 poruno.
A Aw | drea de acristalamiento de la ventana de la zona [m?].
A | drea total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m?].

Patios no cubiertos:

zonas con cerramientos acris

Edfficio abjeto

Edificio obsticulo de

Locales con aporte | i

da luz natural -

e -

2
e

—————fi il

Figura 2.1

talados a patios o atrios, cuando se cumplan simultdneamente lo siguiente:

ai>2xhi

aplicacion excluidos ver DB-HE3)

ai

anchura

hi

distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta
del edificio (ver figura 2.2)

Edificio abjeto

Aoaw oy

!

- Locales con aports «
de luz natural

n

it

Patio interior

1T

Figura 2.2

Patios cubiertos por acristalamientos:

ai> (2 /Tc) x hi

hi

distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio
(ver figura 2.3)

Tc

coeficiente de transmision luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en

tanto por uno.

Ts

7

o sz natural

Figura 2.3

Que se cumpla la expresion siguiente:

Te Aw > 0,07
A
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1.4 ACCESIBILIDAD PUBLICA
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B.A.E.
N° 2

DATOS DEL
EDIFICIO

PROYECTO:PROYECTO BASCIO Y DE EJECUCION DE BIBLIOTECA EN SALINAS
SITUACION:C/DOCTOR CARRENO 6, 33405 SALINAS
PROMOTOR:AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON

BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA EDIFICACION
(USO PUBLICO, INTERIOR DE EDIFICIO)

Uso PUBLICA CONCURRENCIA — BIBLIOTECA ADULTOS + BIBLIOTECA INFANTIL
APARTADO NORMA | PROYECTO
Adaptado | Practicable | Adaptado | Practicable
N.1.E. N.2.E. N.1.E N.2.E
) . 1,20 m.
Anchura libre minima 1,20 m. >1,50 >1,50
exc.0.90 m.
Puerta de paso 0,80 x2m. 0,80
A:;Jrrq de elementos accesibles 0,40y 1,4 m. 0.40-1,40
ltinerarios entre:
Espacio a ambos lados de
puerta descontando barrido 21,50 m. 21,20 m. @ 1,50 m. 21,50 m.
puerta
Un espacio libre de giro en 21,50 m. - @ 1,50 m. @ 1,50 m.
cada planta
Vlcilrlo_s en zonas c!e circulacion 1,05y 1,5m. 1,05y 1,5m.
senalizados entre:
No incluye ningun tramo de NO NO
escalera
lluminacién minima 200 luxes 200 luxes
N.3.E.A N.3.E.B N.3.E.A N.3.E.B
Ancho Util de paso >1,20m. > 1,00 m. - -
Tabica no mayor de: 18,5 cm. -
Escaleras Huella no menor de: 28 cm. -
En cada tramo no mds de: 16 peldanos -
Descanisillos en linea con
. . 1,20 m. -
directriz
Anchura minima de descansillo 1,20 m. )
En caso de que haya puerta 1,30 m.
N.4.E.A N.4.E.B N.4.E.A N.4.E.B
10<L<20: 8%
Pendiente mdxima 3<L<10: 9% -
L<3:10%
Longitud mdxima de rampa 20 m. -
Longitud de rellano de unién de 150 m )
tramos de diferente pendiente ! ’
Rampas — -
Anchura minima libre de
. 1,00 m. -
obstaculos
Altura de barandilla de
proteccion a ambos lados con 60/75 cm. 90/105cm. |- )
pasamanos doble a una altura
del suelo de
.Fo.n.do minimo de plataforma al 150 m. 120 m. ) )
inicio y final de rampa
lluminacién minima 200 luxes -
N.5.E.A N.5.E.B Adaptado | Practicable
Ascensores Dimensiones minimas cabina 1,40x1,10 m. 1,20x1,10 m. | - -
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Altura de botones

entre 1,20y 1,40 m.

reservados para
espectadores en
espectdculos
publicos

usuario de silla de ruedas

1 cada 200 plazas o fraccién

Achura minima de puertas 0,80 m. -
Espacio de meseta de acceso @ 1,50 m. 2130m. |- -
N.6.E. N.6.E.
Altura encimera: >0,85 m. -
Altura asiento inodoro entre: 0,40y 0,50 m. -
Altura accesorios: 0,90 m. -
Altura borde inferior espejo 0,90 m. -
Aseos
pUblicos - -
Espacio entre inodoro y 0.80 m. )
paramento
Altura de barras de apoyo a
ambos lados del inodoro 0.70/0,75 m. )
Espacio de zonas de paso 21,50 m -
N.9.E. N.9.E.
A.ncho minimo espacio de 0.90 m. )
circulacion
Espacio en cambio de direccién 1,20 m. -
Vestuarios Un espacio de maniobra 21,50 m. -
en establecimiento | Un espacio de ducha o cabina 090 mx 120 m .
publicos libre de barrido de puerta ' ' )
AItL_Jro de barra de soporte 0.70/0.75 m. )
horizontal
Altura de griferias entre: 020m.y 1,20 m. -
Altura de accesorios entre: 0,40 m. Y 1,40 m. -
Anchura minima de puertas 0,80 m. -
N.10.E. N.10.E.
Altura_mecanismos enfre: 0,80y 1,40m 0,80y 1,40m
Elem.e.ni?s de Altura méxima mostrador
mobiliario " L, 0.85m 0.85m
en establecimiento arencion —
pUblicos Anchura minima mostrador 0,80 m 0.80 m
Altura vacio debajo mostrador 0,70m 0,70 m
Alturg maxima equipo 1.40m 1,40 m
telefonico
Espacios N.11.E. N.11.E.
adaptados y Reserva de plazas para publico

Dimensiones minimas de plaza
;siempre con acceso adaptado

0.80x 1,20 m
(ancho por profundidad)

O

EL/LOS ARQUITECTOS DECLARA/N que la Normativa sobre Barreras Arquitectdnicas
Edificaciéon (Uso publico), es la expresada en esta ficha y que el proyecto SI XI NO[]
CUMPLE con lo establecido en ella:

En Oviedo a 5 de Diciembre de 2016

Q\_____,./ AA

Fdo.: Sara Lépez y Nacho Ruiz

—

= [

en la
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1.5 BAJA TENSION
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Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

Normas de aplicacion:
- Reglamento electrotécnico de baja tension (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
- Guias Técnicas de aplicacién al reglamento electrotécnico de baja tension
- Normas particulares para las instalaciones de enlace (lberdrola)

La prevision de cargas se realiza para el caso de un Edificio de Viviendas estdndar.
Los casos particulares habrd que estudiarlos de forma individual.

El local serd objeto de un proyecto especifico de baja tension

Electrificacion potencia (w) Calibre Interrupior General
Automadtico (IGA) (A)
Bdsica 5.750 25
7.360 32
9.200 40
Elevada 11.500 50
14.490 63
Lineas eléctricas intensidad caida de tensién
P 2xPxL 100
Monofdsicas (230 v) |l=———— 6(%) = X
V xcos¢g yxSxV V
P PxL 100
Trifésicas (400 v) l=———— e(%) =
V xcosgx/3 yxSxV V
max. caida de tensién
(%) M
contadores seccién
Lineas eléctricas totalment | con mds | minima
e de una (mm2)
centraliza | centraliza
dos cion
linea general de alimentacién (LGA) 0.5 1 10
derivacion individual (DI) 1 0.5 6
cualqui
viviendas er 3 3
circuito
instalacion interior Oftras Circuito S.egL.Jn
. . alumbra 3 3 circuito
instalacion q
es ©
receptoras Ofros 5 5
Usos

(1) El valor de la caida de tensién podrd ser compensado entre la instalacién interior y las derivaciones individuales de forma que la

caida de tensién total sea < a la suma de los valores limites especificados por ambos.

(2) 1,5% en el caso de derivaciones individuales en suministros para un Unico usuario donde no existe la LGA
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Caracteristicas de las instalaciones eléctricas

[ RED DE DISTRIBUCION

ACOMETIDA (ITC-BT-11)

Los conductores o cables serdn aislados, de cobre o aluminio
- Para redes aéreas — ITC-BT-06
e Conductores aislados de tension asignada no inferior a 0,6/1kV. Seccion minima: 10 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al).
e Conductores desnudos: conductores aislados para una tensién nominal inferior a 0,6/1kV (utilizacién especial justificada).
- Para redes subterrdneas — ITC-BT-07
e Cables de uno o mds conductores y de tensién asignada no inferior a 0,6/1kV. La seccién minima: 6 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al).
Cdlculo de secciones:
- M&xima carga prevista del edificio (segun ITC-BT-10 y tabla 2)
- Tensidon de suministro (230 6 400 V)
- Intensidades mdximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalacion.
- La caida de tensién méxima admisible (Segun empresa suministradora y R.D. 1955/2000).

CAJA GENERAL DE PROTECCION (CGP) (ITC-BT-13)

Conductores - Seccién minima > 6 mm? (Cu)
Vivienda - Tension asignada 450/750 V
- No propagadores del incendio y con

7.1

7.2 — emisién

[ N—

de humos y opacidad reducida
Lo T |

- Hilo de mando 1,5 mm?2

Disposicion Una por cada Linea General de Alimentacion
Intensidad La int. de los fusibles de la CGP < int. mdxima admisible de la LGA y > a la int. m&xima del edificio
4 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION
(LGA) (ITC-BT-14)
Conductores | Cables unipolares aislados
Aislamiento > 0,6/1 kV
Secciéon minima = 10 mm?2 (Cu);
g > 16 mm?2 (Al)
[ PR No propagadores del incendio y con
Lwat— emisién de humos y opacidad reducida
I e — 5 | INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA
Lo [ (ITC-BT-1¢)
Disposicién Obligatorio para concentraciones > 2
Vivienda usuarios
r —<1 Intensidad - prevision de cargas < 90 kW: 160 A
[ e - prevision de cargas < 150 kW: 250 A
~t¢4‘:f . CENTRALIZACION DE CONTADORES
L | (CC) (ITC-BT-1¢)
8

[s)

:f: 7 | DERIVACION INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15)
9 Disposicién Una para cada usuario
Vivienda

Conductores | Aislamiento:

7 - Unipolares 450/750 V entubado
| [ - Multipolares 0,6/1 kV
JSJ ] 5 \—E} i - Tramos enterrados 0,6/1 kV entubado
Local | 4 Sesvicios generdles J 3 Seccion minima: F, Ny T>6 mm2(Cu)
| s( Hilo de mando 1,5 mm?
m — 2 No propagadores del incendio y con
i . emisién de humos y opacidad reducida
i =] 8 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
Ty (ICP) (ITC-BT-17)
- ‘ Intensidad En funcién del tipo de suministro y tarifa a
Goroje \ aplicar, segun contratacién _
\ 9 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCION (ITC-
| BT-17)
I | Interruptor General Automdtico (IGA):
Ll e e T e T ] - Intensidad > 25 A (230 V)

. \ -
= T :
" - Accionamiento manual
Interruptor Diferencial:
- Intensidad diferencial méaxima 30 mA
- 1 unidad/ 5 circuitos interiores

Interruptor omnipolar magnetotérmico:
- Para cada uno los circuitos interiores

INSTALACION INTERIOR (ITC-BT-25)

Conductores Aislamiento 450/750 V
Seccién minima segun circuito (Ver “instalacion interior, esquemas unifilares tipo”)

Los Garajes para estacionamiento > 5 vehiculos, se considera Local con Riesgo de Incendio y Explosién. La instalacion interior de los mismos se
realiza segun lo especificado en la ITC-BT-29, que clasifica a los mismos como emplazamientos Clase I. En la Norma UNE-EN 60079-10 se
recogen reglas precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase |.

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26)

Objetivo Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de defecto o de descarga de origen
atmosférico. Resistencia de tierra, R < 370, tal que la tensién de contacto sea <24 V en local hmedo y < 50 V en el resto. (En
instalaciones de telecomunicaciones R < 10Q)

Disposicién Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de cimentacion (profundidad > 0,50 m)
a la que se conectardn los electrodos verticales necesarios. Se conectardn (mediante soldadura aluminotérmica o
autégena) a la estructura metdlica del edificio y las zapatas de hormigdén armado (como minimo una armadura principal
por zapata).

Puntos de
puesta a tierra Todas las masas metdlicas importantes del edificio se conectardn a través de los conductores de proteccion.

Cenftralizacion de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros.

Se preverd, sobre los conductores de fierra y en zona accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma
de tierra de la instalacion.

Conductores
Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosién. Seccién minima > 25 mmz2.

Conductor de proteccién: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Sino es asi, la seccion minima serd de 2,5 mm2 si
dispone de proteccién mecdnica y de 4 mm? si no dispone.
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Prevision de espacios para el paso de las instalaciones eléctricas

1| RED DE DISTRIBUCION

ACOMETIDA (ITC-BT-11)

Discurrird por terrenos de dominio publico excepto en
aquellos casos de acometidas aéreas o subterrdneas en las
que hayan sido autorizadas las  correspondientes
servidumbres de paso.

[ 3] CAJA GENERAL DE PROTECCION (CGP) (ITC-BT-13)
Colocacién En fachada exterior de los edificios con libre y
permanente acceso. Si la fachada no linda con la via
publica se colocard en el limite entre la propiedad publica y
privada.
Caracteristicas Acometida subterrdnea:
- nicho en pared (medidas aproximadas
60x30x150 cm)
- la parte inferior de la puerta estard a un
y minimo de 30 cm del suelo
1 e Acometida aérea:
A«JZLJC* - en montaje superficial
C 11— - altura desde el suelo entre 3y 4 m.
L | Viviendo Caso particular  Un Unico usuario o dos usuarios alimentados
— — desde un mismo punto — CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA
1 C Caracteristicas
I e - No se admite en montaije superficial
v - nicho en pared (medidas aproximadas
71 Vivienda 55x50x20 cm)
o ] - altura de lectura de los equipos entre
72[C 1 0,70y 1,80 m.
Lo [T 10 [ 4] LINEA GENERAL DE ALIMENTACION (LGA) (ITC-BT-14)
S Paso
o Trazado por zonas de uso comunitario, lo mds corto y recto
Vivienda .
posible
] 7
[\lJ ] I Colocacién
6 \—E S i Conductores:
Local 4 Sesvicios generale En tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial —
(\— 2 LGA instalada en el interior de tubo
Loo] Didmetro exterior del tubo segun la seccién del cable (Cu)
= B Fase (mm?)
] . 10
Garaje ]6
' 25
- o 35
() () 50
70
95
120
150
185
240
- En elinterior de canal protectora, cuya tapa sélo se abra
con la ayuda de un Util. Permitird la ampliacién de la
seccion de los conductores en un 100%.
- En el inferior de conductos cerrados de obra de fdbrica.
Permitird la ampliacion de la seccidn de los conductores
en un 100%.
DERIVACION INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15)
Paso Por lugares de uso comun o creando servidumbres de paso

Colocaciéon Conductores aislados en:
Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dex> 32 mm. Permitird la ampliacién de la seccién de los conductores
en un 100%.Se dispondrd de un tubo de reserva por cada 10 DIy en locales sin particion un tubo por cada 50 m2 de superficie.
Canal protectora: Permitird la ampliacion de la seccién de los conductores en 100%.

Caracteristicas de los conductos cerrados de obra verticales

Serdn de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios de direccién, cerrados convenientemente y precintables. Irdn empotrados o
adosados al hueco de la escalera o zonas de uso comun. Cada tres plantas, como minimo, se dispondrd de elementos
cortafuegos y tapas de registro (7.2).

Tapas de registro (7.1): - Ubicacién: parte superior a > 0,20 m del techo
Caracteristicas: - RF > 30
Anchura = Anchura del canal
Altura>0,30 m
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INSTALACION DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26)

ESQUEMA TIPO DE
PUESTA A TIERRA
EN EDIFICIO DE
VIVIENDAS

— A il Cu 35
Linga de enface con herra o
.

1
Uwap.ﬂ'Wl'Eal'cs nema Cuw
TTT T mun 16 m

Lincas sec. de nerra y cond
m——— rcteccian
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1.6 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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ACTIVIDAD PROFESIONAL
FUNCIONES

[] Ley de Ordenacién de la Edificacién (LOE)

[] Ley reguladora de los colegios profesionales.
Modificacién.
Correccién de errores.

[] Arquitecto. Funciones.
Correccién de errores.

[] Tarifas de honorarios arquitectos.
Modificacién
Derogacién aspectos econdémicos RD 2512/77.
[] Aparejadores. Funciones.
Correccién de errores.
[] Arquitectos técnicos. Facultades y competencias.

[] Tarifas de honorarios de arquitectos técnicos y aparejadores.

Derogacién aspectos econémicos RD 314/79
[] Ley de afribuciones.
Correccién de errores.
Modificacion parcial
[1 Funciones de contratistas y constructores.
Correccién de errores.

[] Responsabilidades de constructores.
[1 Responsabilidad por productos defectuosos.

Ley 38/99
Ley 02/74
RDL 05/96
Res. 13887

D

RD 2512/77
RD 2356
Ley 07/97
D

D 265/71
RD 314/79
Ley 07/97
Ley 12/86

Ley 33/92
D

Orden
Ley 22/94

056-11-99
13-02-74
07-06-96

16-07-35

17-06-77
04-12-85
14-04-97
16-07-35
19-02-71
19-01-79
14-04-97
01-04-86

09-12-92
16-07-35

22-10-63
06-07-94

M.Viv.
MOPU

J.Estado

M.Gobern
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06-11-99
13-02-74
18-06-96
18-06-96
18-07-35
19-07-35

30-09-77

15-04-97
18-07-35
19-07-35
20-02-71
24-02-79
15-04-97
02-04-86
26-04-86

18-07-35
19-07-35

16-11-63
07-07-94



CONDICIONES TECNICAS DE LA EDIFICACION
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA

[] Cédigo Técnico de la Edificacion

[] DB-HR Proteccién frente al ruido y Modificaciéon del RD 314/2006.
Correccién de errores, RD 1371/2007.

Correccién de errores, RD 314/2006.

Modificacion del RD 1371/2008 y del RD 314/2006.

Modificacién DBs aprobados por RD 314/2006 y modif. RD 1371/2007.
Correccién errores O.Viv.984/09

Modiificacién del CTE en materia de accesibilidad y no discriminacion

[] Normas sobre proyectos y direccién de obras. (Parcialmente derogada)
Modiificacién D 462/71.

[1 Normas sobre libro de ordenes y asistencias.

Correccién de errores, Orden 09/06/71.
Modificacién, Orden 09/06/71.

[] Cédula habitabilidad edificios nueva planta.

Obligacién, D 469/72.
Modificacién.
Modificacién.

[] Certificado final de direccidn de obras.

[] Percepcidon de cantidades anticipadas en construccion de viviendas.

[] Informacién compraventa y arrendamiento viviendas.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

[] Norma de Calidad en la edificacion.

[] Instruccién complementaria ensayos supletorios estructuras hormigdn.
Correccién de errores, D 78/1998.

[] Instruccidon complementaria control de calidad produccidén y recepcién
de elementos prefabricados forjados unidirec. hormigdn armado y
pretensado.

[] Estadistica de edificacién y vivienda.

SUPRESION DE BARRERAS

[] Igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad (LIONDAU).

[] Condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios
publicos urbanizados y edificaciones.

[] Desarrollo del documento técnico de condiciones bdsicas de
accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad
para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

[] Ley de promocidn de la accesibilidad y supresion barreras.

[] Reglamento de la Ley de promocién de la accesibilidad y supresion
barreras.

EFICIENCIA ENERGETICA

[] Procedimiento bdsico para la certificacién de eficiencia energética de
los edificios
Correccién errores

[] Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

ESTRUCTURAS

Acciones
[] NCSE-02. Norma de Construccidn Sismorresistente.
Acero
[] EAE. Instruccién de acero estructural.
Hormigén
[] EHE 08. Instruccién del hormigdn estructural. 2008
Correccién de errores

PROTECCION

Incendios
[] Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios.
Correccién de errores, RD 1942/93.
[] Clasificaciéon prod. construc. y elem. constructivos por reaccién vy resist.
fuego

RD 314/06
RD 1371/07

RD 1675/08
O.Viv.984/09

RD 173/10
D 462/71
RD 129/85
Orden

Orden

D 469/72
RD 1829/78
RD 1320/79
RD 129/85
Orden

Ley 57/68
RD 515/89

D 64/90
D 78/98

Resolucion

Resolucion

Ley 51/03

RD 505/07

O.Viv.561/10

Ley 5/95
D 37/03

RD 235/2013

RD 1890/08

RD 997/02

RD 751/2011

RD 1247/08

RD 1942/93

RD 312/05

17-03-06
19-10-07

17-10-08
15-04-09

19-02-10
11-03-71
23-01-85
09-06-71
14-06-71
17-07-71
24-02-72
15-07-78
10-05-79
23-01-85
28-01-72
27/07/68
21-04-89

12-07-90
17-12-99

12-04-99
19-02-90

02-12-03

20-04-07

01-02-10

06-04-95
22-05-03

05-04-13

14-11-08

27-09-02
27-05-11

18-07-08

05-11-93

18-03-05

M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M.Viv.
M-Viv.
M.Viv.
MOPU
M.Viv.

M.Viv.
M.Viv.
M.Pres.
MOPU
MOPU

M.Viv.
J.Estado
M.San.C.

P.Ast.
P.Ast.

P.Ast.

P.Ast.

J.Estado

M.Pres.

M.Viv.

P. Ast.
P. Ast.

M.Pres.

MITC

Fomento
M. Pres.

M. Pres

MIE

MICT/Fom
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28-03-06
23-10-07
20-12-07
25-03-08
18-10-08
23-04-09
23-09-09
11-03-10
24-03-71
07-02-85
17-06-71
06-07-71
24-07-71
06-03-72
03-08-78
07-06-79
07-02-85
10-02-72
15/11/68
17-05-89

24-07-90
15-01-99

04-03-99
11-05-99

15-03-90

03-12-03

11-05-07

11-03-10

19-04-95
11-06-03

13-04-13
25-05-13

19-11-08

11-10-02

23-06-11

22-08-08
24-12-08

14-12-93
06-11-81
02-04-05



Modificacion RD 110/08

Acustica
[] Ley del Ruido Ley 37/03
Reglamento por el que se desarrolla la ley 37/2003 RD 1367/2007

TELECOMUNICACIONES

ICT
[1 Reglamento regulador de las ICT 2011 RD 346/2011
[] Infraestructuras comunes de telecomunicacion ICT RD Ley 1/98
[] Desarrollo del Reglamento regulador de las ICT de marzo de 2011 Orden
1644/11
[] Instruccidn sobre personal facultativo competente en materia de Resoluciéon
telecom.
INSTALACIONES TERMICAS
[] Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE-2007. RD 1027/2007
Correccién de errores -
Modificacién del RITE determinados articulos e ITE RD 238/2013
Correccién de errores -
[] Instalacion de equipos de medida en instalaciones térmicas. Orden

COMBUSTIBLES

Gaseosos
[] Reglamento técn. de distrib. y utiliz. de combustibles gaseosos e ICG 01 a RD 9219/06
11
Liquidos
[] Modificacién del reglamento e instruccién técnica complementaria Mi- RD 1523/99
IP-03 Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia
instalacion.

ELECTRICIDAD

[] Reglamento electrotécnico para BT e inst. tecn. complement. ITC-BT-01 a RD 842/02
51
[] Reglamento y Normas sobre acometidas eléctricas. RD 2949/82

Correccién de errores, RD 2949/82. -
Correccién de errores, RD 2949/82. -~

[] Autorizacion sistema instalacién: Conductores aislados b/ canales Resoluciéon
protegidos.

[] Exigencias de seguridad en materia eléctrica. RD 7/88
Desarrolla y complementa el RD 7/88. Orden

[] Reglamento Centros Transformacion: Instruccidn Técnica MIE-RAT-14. Orden
Actualizacién MIE-RAT 13y 14. Orden
Correccién de errores, Orden 27-11-87. -
Modificacién Orden

[] Reglamento sobre condiciones técn. y garantias de seg. en lineas RD 223/08

eléctricas de alta tensién y sus ITC-LAT 01 a 09

APARATOS ELEVADORES

[] Instruccidn técnica complementaria AEM 1 “Ascensores” del RAE RD 88/2013
[] Reglamento de aparatos de elevacion y manutencidon (derog. parcial). RD 2291/85
[] Disposiciones de aplicacion de la Directiva Comunitaria 95/16/CEE RD 1314/97
[] Disposiciones de aplicacién de la Directiva Comunitaria 84/528/CEE RD 474/88
[] Autorizacion de ascensores sin cuarto de mdquinas Resolucién
[] Autorizacién de ascensores con mdaquinas en foso Resolucion
PRINCIPADO DE ASTURIAS
[] Inspeccidn y control de aparatos elevadores. D.79/88

PLIEGOS DE CONDICIONES

[] Pliego Condiciones Técnicas Dir. Gral. Arquitectura 1960. (O. Oficiales). Orden

[] RC-08 Instruccidon para la Recepcidn de Cementos. RD 956/08

[] Pliego trabajos de topografia y geotécnia en obras oficiales. Resoluciéon

[] Pliego Prescrip. Técnicas Tuberias de Abastecimiento Agua (O. Oficiales). Orden

[] Pliego de Prescripciones Técnicas Tuberias de Saneamiento. (O. Orden
Oficiales).

[] RCA-92 Instruc. Recep. Cales en Obras Estabiliz. Suelos. (O. Oficiales). Orden

01-02-08 MICT/Fom 12-02-08
17-11-03 JEst. 18-11-03
19-10-07 MMA y SC 23-10-07
11-03-11 MITC 01-04-11
27-02-98 JEst. 28-02-98
10-06-11 CTE 16-06-11
12-01-00  $.Gral.C. 09-02-00
20-07-07  M.Pres. 29-08-07
- -~ 28-02-08
05-04-2013  M.Pres 13-04-13
- - 05-09-13
25-06-84 MIE 04-07-84
28-07-06 MITC 04-09-06
01-10-99 MIE 22-10-99
02:08-02  MCYT 18-09-02
15-10-82 M 12-11-82
- ~— 4,29-12-82

- - 21-02-83
18-01-88  DGILT. 19-02-88
08-01-88 MIE 14-01-88
06-06-89 MIE 21-06-89
06-07-84 MIE 01-08-84
27-11-87 MIE 05-12-87
-~ - 03-03-88
10-03-00 MIE 24-03-00
15-02-08 MITC 19-03-08
08-02-13 MIET 22-02-13
08-11-85 MIE 11-12-85
01-08-97 MIE 30-09-97
30-03-88 MIE 20-05-88
03-04-97  DGTSI 23-04-97
100998  DGTSI 25-09-98
23-06-88 P.Ast. 19-07-88
04-06-73  MJViv. 13-26-06-73
06-06-08  M.Pres. 19-06-08
22-03-79 MEC 31-07-79
28-07-74 MOP 02,03, 30-10-74
15-09-86  MOPU 23-09-86
181292  MOPT 26-12-92
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CONDICIONES RELATIVAS AL USO
VIVIENDA

PRINCIPADO DE ASTURIAS
[1 Normas de Diseno en edificios destinados a viviendas
[] Libro de la Vivienda en el Principado de Asturias
[] Libro del Edificio en el Principado de Asturias

DEPORTIVOS

PRINCIPADO DE ASTURIAS

[] Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo en el
Principado As.

URBANISMO
REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION DEL TERRITORIO

Ley del suelo

Texto Refundido de la Ley del suelo

Rgt® de valoraciones de la Ley del suelo

Ley de rehabilitacion, regeneracién y renovaciéon urbanas (3R)

i
i
i
i

PRINCIPADO DE ASTURIAS

[] ROTU Reglamento ordenacioén territorio y urbanismo

[] TROTU Texto refundido disposiciones mat. ordenacion del territorio y
urbanismo

[] Ley de régimen del suelo y ordenacién urbanistica

[] Ley reguladora de disciplina urbanistica del Principado de Asturias.
Observaciones a la Ley 3/87.

[] Ley sobre edificacién y usos en el medio rural.

SERVIDUMBRES

[] Servidumbres: Codigo civil. Titulo VII. Ultima edicién modificada.
[] Distancia entre arbolado y fincas colindantes.
[] Servicios: Electricidad. Expropiaciones y Servidumbres de paso.
Reglamento de aplicacion.
Correccién de errores.
[] Carreteras: Ley de Carreteras y Caminos.
Reglamento General de Carreteras.
Modificacién
PRINCIPADO DE ASTURIAS

[] Ley de Ordenacién de Carreteras de Asturias.
Correccién de errores.
Correccién de errores.

Carreteras Provinciales y Comarcales.

[] Procedimiento para autorizacién de uso en zona de protecciodn litoral.

D. 39/98
D. 40/2007
D. 41/2007

D. 140/2009

Ley 8/2007
RD Leg. 2/08
RD 1492/11
Ley 8/13

D.278/07
DL 1/04

Ley 3/02
Ley 3/87

Ley 6/90

Ley 30/81
D.2661/67
Ley 10/66
D 2219/66
Ley 25/88
RD 1812/94
RD 1911/97

Ley 13/86

Resolucion
D77/92

25-06-98
19-04-07
19-04-07

11-11-09

28-05-07
20-06-08
24-10-11
26-06-13

04-12-07
22-04-04

19-04-02
08-04-87

20-12-90

07-07-81
19-10-67
18-03-66
20-10-66
29-07-88
02-09-94
19-12-97

28-11-86

15-03-87
29-10-92

P.Ast.
P.Ast.
P.Ast.

P.Ast.

J.Est.
J.Est.
M.Fom.
J.Est.

P. Ast.
P. Ast.

P.Ast.
P.Ast.
P.Ast.
P.Ast.

J.Estado
M.Agr.
J.Estado
P.Gobemn.

J.Estado
MOPTMA
Fomento

P.Ast.

P.Ast.
P.Ast.
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16-07-98
10-05-07
11-05-07

30-11-09

29-05-07
26-06-08
09-11-11
27-06-13

15-02-08
27-04-04

04-05-02
27-04-87
19-05-87
09-01-91

20-07-81
04-11-67
19-03-66
24-10-66
14-11-66
30-07-88
23-09-94
10-01-98

13-12-86
16-01-87
17-01-87
14-04-87
30-11-92



PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE

Cadlidad ambiental

[1 Reglamento actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. D 2414/61 30-11-61 P.Gob. 07-12-61
Correccién de errores, D. 2414/61. - - - 07-03-62
Modificacién, D. 2414/61. D 3494/64 - - 05-11-64
Instrucciones Complementarias, D. 2414/61 Orden  15-03-63 M.Gobern 02-04-63

[] Costas: Ley de Costas. Ley 22/88 02-07-88 J.Estado -
Correccién de errores. - - - 23-01-90
Anterior vigente. Ley 28/69  26-04-69 J.Estado 28-04-69
Reglamento. RD 1471/89  01-12-89 MOPU 12-12-89

[] Aguas: Testo refundido de la Ley de Aguas. RD Ley 1/01 20-07-01 MMA 24-07-01
Reglamento del Dominio PUblico Hidrdulico. RD 849/86  11-04-86 J.Estado 30-04-86

[] Reglamentacion Técnico-Sanitaria abastecimiento de agua potable. RD 1138/90  14/09/90 MrCor. 20-09-920

Residuos y vertidos

[] Produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion RD 105/08  01-02-08 M.Presid. 13-02-08
Operaciones de valorizacion y eliminacion residuos v lista europea de Orden 304/02  08-02-02 MMA 19-02-02
residuos

[] Residuos Ley 10/98  21-04-98 J. Estado 22-04-98

[] Normas para adecuacién ala C.E.E. de vertidos de aguas residuales. Orden 12-11-87 MOPU 23-11-87
Correccién de errores, Orden 12-11-87. - - - 18-04-88
Ampliacién, Orden 12-11-87. Orden 13-03-89 MOPU 20-03-89
Modificacién, Orden 12-11-87. Orden  27-02-91 MOPU 02-03-91
Ampliacién, Orden 12-11-87. Orden  28-06-91 MOPU 03-07-91
Normas complementarias autorizacién vertidos aguas residuales. Orden  23-12-86 MOPU 30-12-86
Correccién de errores, Orden 23-12-86. 26-01-87
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2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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2.1 INTRODUCCION

2.1.1 Datos del Proyecto

Tipo de Obra : Proyecto Bdsico y de Ejecucioén de Biblioteca, Salinas

Situacion : C/Doctor Carreno 6, 33405
Poblacién : Salinas

Promotor : Ayuntamiento de Castrillén
Proyectista : Sara Lopez Arraiza y Nacho Ruiz Allén

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Sara Lopez Arraiza y Nacho Ruiz Allén
2.1.2. Justificacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que, en los Proyectos de Obra
no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estard obligado a
que, en la fase de redaccidon del proyecto, se elabore un Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Por lo tanto, se procede a comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,08€ (75 millones de pesetas).
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 18 % IVA = 177.130,06 €.
PEM = Presupuesto de Ejecucion Material.

b) La duracién estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en ningin momento a mas de 20
trabajadores simultGneamente.

Plazo de ejecucion previsto = 6 meses
N° de trabajadores previsto que frabajen simultdneamente = 4

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de los dias de trabajo del
total de los trabajadores en la obra).

N° de trabajadores-dia = 480
d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterrdneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1.997 se
redacta el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2.1.3. Objeto del Estudio Bdasico de Seguridad y Salud
Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Bdsico deberd precisar:

1.- Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

2.- La identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas
necesarias.

3.- Relacién de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefalado anteriormente
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrd en
cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrd medidas especificas
relativas a los frabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

4.- Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad vy
salud, los previsibles trabajos posteriores.
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2.2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

GENERAL
[] Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/1995  08-11-95  J.Estado 10-11-95
[] Ley de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos Ley 54/2003  12-12-03
laborales.
[1 Ley reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién. Ley 32/2006 18-10-06 J.Estado 19-10-06
[1 Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratacién en el Sectorde  RD 1109/2007 24-08-07 M.AS. 25-08-07
la Cons.
[] Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/1997 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
[] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccién.  RD 1627/1997  24-10-97 Varios 25-10-97
(transposicién Directiva 92/57 /CEE)
[] Disposiciones minimas en materia de senalizacién de seguridad y salud.  RD 485/1997  14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[ Modificacién RD 1627 y RD 39/1997 RD 604/2006 17-01-2006 M. Trab. AS 29-05-2006

[] Disposiciones minimas de seguridad y salud de los frabajadores frente RD 614/2001 08-06-2001 M.Trab. 21-06-2001
al riesgo eléctrico

[1 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los RD 1215/1997 18-07-1997 M.Pres. 07-08-97
frabajadores de los equipos de frabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

[1 Modificaciones RD 1215/1997, RD 486/1997 y RD 1627/1997. RD 2177/2004 12-11-1997 M.Pres. 13-11-04
[1 Modelo de libro de incidencias. Orden  20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccién de errores. - - - 31-10-86

[] Modelo de notificacién de accidentes de trabagjo. Orden  16-12-87 29-12-87

[1 Modelos de notificacion de accidentes de frabajo. Orden 2926  19-11-02 21-11-02

[1 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccién. Orden  20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Modificacion. Orden  19-12-53 M.Trab. 22-12-53
Complementario. Orden  02-09-66 M.Trab. 01-10-66

[l Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/1978 - -~ 25-08-78

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden  09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccién de errores. - - - 06-04-71
(derogados Titulos I 'y lll. Titulo Il: cap: I a V, VII, Xl

[] Ordenanza trabajo industrias construccidn, vidrio y cerdmica. Orden  28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden  28-08-70 M.Trab.  05-09-09-70
Correccién de errores. - - - 17-10-70
Modificacién (no derogadal), Orden 28-08-70. Orden  27-07-73 M.Trab.

Interpretacion de varios articulos. Orden  21-11-70 M.Trab. 28-11-70
Interpretacion de varios articulos. Resolucion  24-11-70 DGT 05-12-70

[1 SeAalizacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera de Orden  31-08-87 M.Trab. -
poblaciones.

[] Proteccidn trabajadores frente a riesgos derivados de vibraciones RD 1311/2005  04-11-05 M.Trab. 05-11-05
mecdnicas. RD 330/2009 13-03-2009 M.T.IS.C 26-03-2009
Modificacién

[1 Proteccién trabajadores frente a riesgos derivados de vibraciones RD 1311/2005 04-11-05 M.Trab. 05-11-05
mecdnicas.

[] Proteccidn trabajadores frente a riesgos derivados de exposicion a RD 286/2006 10-03-06 M.Trab. 11-03-06
ruidos.

[] Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas. RD 487/1997  23-04-97 M.Trab. 23-04-97
(Directiva 90/269/CEE)

[] Disposiciones de seguridad y salud aplicables a frabajos con riesgo RD 396/2006 31-03-2006 M.Trab 11-04-06
amianto

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/1980  01-03-80 M.Trab. ---80
Regulacion de la jornada laboral. RD 2001/1983  28-07-83 - 03-08-83
Formacién de comités de seguridad. D. 423/1971 11-03-71 M.Trab. 16-03-71

[] Estatuto del frabajador auténomo. Ley 20/2007 11-07-08 12-07-08
Rectificacion - - - 25-09-07

Proyecto bdsico y de ejecucion biblioteca en Salinas, Castrilldén - Sara Lopez y Nacho Ruiz - Arquitectos 113



EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[] Condiciones comerc. y libre circulaciéon de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y aio de colocacién.
Modificacién RD 159/95.

[] Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccién individual.
(transposicién Directiva 89/656/CEE).

[1 EPI contra caida de altura. Disp. de descenso.

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado
seguridad/proteccién/trabajo.

[1 Especificaciones calzado seguridad uso profesional.

[] Especificaciones calzado proteccién uso profesional.

[1 Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[] Disp. min. de seg. y salud para utilizacién de los equipos de trabajo
(transposicién Directiva 89/656/CEE).

[] Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, ITC-BT-33. Instalaciones
provisionales y temporales para obras.

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.

Correccién de errores.

Modificacién.

Modificacion.

Reglamento Seguridad en las Magquinas.

Correccién de errores.

Modificacion.

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.

Modificacién (Adaptacién a directivas de la CEE).

Regulacion potencia acustica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).

Ampliacién y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en mdaquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. GrUas-Torre desmontables para obra.
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion.
[] ITC-MIE-AEM4. GrUas méviles autopropulsadas usadas

RD 1407/1992
RD 159/1995
Orden

RD 773/197

UNEEN341
UNEEN344/A1

UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

RD 1215/1997
RD 842/2002

Orden

Orden
Orden

RD 1495/1986

RD 590/1989

Orden
RD 830/1991
RD 245/199
RD 71/1992

RD 1435/1992
RD 836/2003
Orden

RD 2370/1996

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

22-05-97
20-10-97

20-10-97
20-10-97
20-10-97

18-07-97
02-08-02
23-05-77

07-03-81
16-11-81
23-05-86

19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
27-06-03
26-05-89
18-11-96

MRCor.

M.Pres.

AENOR
AENOR

AENOR
AENOR
AENOR

M.Trab.

MCT
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28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

23-06-97
07-11-97

07-11-97
07-11-97
07-11-97

18-07-97

18-09-02

14-06-77
18-07-77
14-03-81
21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
17-07-03
09-06-89
24-12-96



2.3. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

Riesgos mds frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios al interior de la
excavacion

Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
partes moéviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacién acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extranos en los ojos
Contactos eléctricos directos e indirectos
Inhalaciéon de sustancias toxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes
edificios colindantes.

Condiciones meteorolégicas adversas
Trabajos en zonas hUmedas o mojadas
Problemas de circulacion interna de
vehiculos y maquinaria.

Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

Derivados acceso al lugar de trabajo

por

en

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

15.-
16.-

Talud natural del terreno
Enfibaciones

Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos.
Achique de aguas.
Barandillas  en
excavacion.
Tableros o planchas en huecos
horizontales.
Separacién trdnsito
vehiculos y operarios.
No permanecer en radio de
acciéon mdaquinas.

Avisadores opticos y acusticos
en maquinaria.

borde de

de

Proteccién partes  moviles
maquinaria

Cabinas o  podrticos de
seguridad.

No acopiar materiales junto al
borde de excavacion.
Conservacion adecuada vias
de circulacion

Vigilancia edificios colindantes.
No permanecer frente a la
excavacion

4.-
5.-
6.-
7.~
8.-
9.-

10.-

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad
impermeables

Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos

Cinturén de seguridad
Cinturén antivibratorio

Ropa de Trabajo

11.- Trajede agua (impermeable).

Riesgos mds frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

1.-

Caidas de operarios al mismo nivel

1.-

Marguesinas rigidas.

1.-

Casco de seguridad .

2.- Caidas de operarios a distinto nivel. 2.- Barandillas. 2.- Botas o calzado de seguridad
3.- Caida de operarios al vacio. 3.- Pasos o pasarelas. 3.- Guantes de lonay piel.
4.- Caida de objetos sobre operarios. 4.- Redes verticales. 4.- Guantesimpermeables.
5.- Caidas de materiales transportados. 5.- Redes horizontales. 5.- Gafas de seguridad.
6.- Choques o golpes contra objetos. 6.- Andamios de seguridad. 6.- Protectores auditivos.
7.- Atfrapamientos y aplastamientos. 7.- Mallazos. 7.- Cinturdn de seguridad.
8.- Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos | 8- Tableros o planchas en huecos | 8.- Cinturdn antivibratorio.
de camiones. horizontales. 9.- Ropa de trabgjo.
9.- Lesiones y/o cortes en manos y pies 9.- Escaleras auxiliares adecuadas. | 10.- Traje de agua
10.- Sobreesfuerzos 10.- Escalera de acceso (impermeable).
11.- Ruidos, contaminacién acustica peldaneada y protegida.
12.- Vibraciones 11.- Carcasas resguardos de
13.- Ambiente pulvigeno proteccién de partes moéviles
14.- Cuerpos extranos en los ojos de mdquinas.
15.- Dermatosis por contacto de hormigdn. 12.- Mantenimiento adecuado de
16.- Contactos eléctricos directos e la maquinaria.
indirectos. 13.- Cabinas o porticos de
17.- Inhalaciéon de vapores. seguridad.
18.- Rotura, hundimiento, caidas de | 14.- lluminacién natural o artificial
encofrados y de entibaciones. adecuada.
19.- Condiciones meteorolégicas adversas. 15.- Limpieza de las zonas de
20.- Trabajos en zonas hUmedas o mojadas. trabajo y de trdnsito.
21.- Desplomes, desprendimientos, | 16.- Distancia de seguridad a las
hundimientos del terreno. lineas eléctricas.
22.- Explosiones e incendios.
23.- Derivados de medios auxiliares usados.
24.- Radiaciones y derivados de la soldadura
25.- Quemaduras en soldadura oxicorte.
26.- Derivados acceso al lugar de trabajo
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Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
1.- Caidas de operarios al mismo | 1.- Marquesinas rigidas. 1.- Casco de seguridad .
nivel 2.- Barandillas. 2.- Botas o calzado de seguridad .
2.- Caidas de operarios a distintfo | 3.- Pasos o pasarelas. 3.- Guantes de lonay piel.
nivel. 4.- Redes verticales. 4.- Guantes impermeables.
3.- Caida de operarios al vacio. 5.- Redes horizontales. 5.- Gafas de seguridad.
4.- Caida de objetos sobre operarios. | 6.- Andamios de seguridad. 6.- Mascarillas con filtro mecdnico
5.- Caidas de materiales | 7.-  Mallazos. 7.- Protectores auditivos.
fransportados. 8.- Tableros o planchas en huecos | 8.- Cinturdn de seguridad.
6.- Choques o golpes contra objetos. horizontales. 9.- Botas, polainas, mandiles vy
7.- Atrapamientos y aplastamientos. | 9.- Escaleras auxiliares adecuadas. guantes de cuero para
8.- Lesiones y/o cortes en manos y | 10.- Escalera de acceso peldaneada impermeabilizacion.
pies y protegida. 10.- Ropa de trabajo.
9.- Sobreesfuerzos 11.- Carcasas resguardos de
10.- Ruidos, contaminacién acustica proteccién de partes méviles de
11.- Vibraciones mdquinas.
12.- Ambiente pulvigeno 12.- Plataformas de descarga de
13.- Cuerpos extranos en los 0jos material.
14.- Dermatosis por contacto de | 13.- Evacuacién de escombros.
cementoy cal.. 14.- Limpieza de las zonas de trabajo y
15.- Contactos eléctricos directos e de trdnsito.
indirectos. 15.- Habilitar caminos de circulacion.
16.- Condiciones meteoroldgicas | 16.- Andamios adecuados.
adversas.
17.- Trabajos en zonas humedas o
mojadas
18.- Derivados de medios auxiliares
usados
19.- Quemaduras en
impermeabilizaciones.
20.- Derivados del acceso al lugar de
frabajo.
21.- Derivados de almacenamiento
inadecuado de productos
combustibles.

Riesgos mds frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
1.- Caidas de operarios al mismo | 1.- Marquesinas rigidas. 1.- Casco de seguridad .
nivel 2.- Barandillos. 2.- Botas o calzado de seguridad.
2.- Caidas de operarios a distintfo | 3.- Pasos o pasarelas. 3.- Guantes de lonay piel.
nivel. 4.- Redes verticales. 4.- Guantesimpermeables.
3.- Caida de operarios al vacio. 5.- Redes horizontales. 5.- Gafas de seguridad.
4.- Caida de objetos sobre operarios. | 6.- Andamios de seguridad. 6.- Mascarillas con filtro mecdnico
5.- Caidas de materiales | 7.-  Mallazos. 7.- Protectores auditivos.
fransportados. 8.- Tableros o planchas en huecos |8.- Cinturdn de seguridad.
6.- Choques o golpes contra objetos. horizontales. 9.- Ropa de trabagjo.

7.- Afrapamientos, aplastamientos en | 9.- Escaleras auxiliares adecuadas.
medios de elevacion y fransporte. | 10.- Escalera de acceso peldaneada

8.- Lesiones y/o cortes en manos. y protegida.
9.- Lesiones y/o cortes en pies. 11.- Carcasas resguardos de
10.- Sobreesfuerzos proteccién de partes mdviles de
11.- Ruidos, contaminacién acustica mdaquinas.
12.- Vibraciones 12.- Mantenimiento adecuado de la
13.- Ambiente pulvigeno maquinaria
14.- Cuerpos extranos en los ojos 13.- Plataformas de descarga de
15.- Dermatosis por contacto de material.
cemento y cal.. 14.- Evacuacién de escombros.
16.- Contactos eléctricos directos. 15.- lluminacién natural o  artificial
17.- Contactos eléctricos indirectos. adecuada
18.- Derivados medios auxiliares | 16.- Limpieza de las zonas de frabajo y
usados. de trdnsito.
19.- Derivados del acceso al lugar de | 17.- Andamios adecuados.
frabagjo.

Proyecto bdsico y de ejecucion biblioteca en Salinas, Castrilldén - Sara Lopez y Nacho Ruiz - Arquitectos 116




2.3.5.

carpinteria, cerrajeria, vidrieria).
Riesgos mas frecuentes

Terminaciones

(alicatados, enfoscados, enlucidos,

Medidas Preventivas

falsos techos, solados, pinturas,

Protecciones Individuales

24.-

25.-
26.-

27 -

Caidas de operarios al mismo
nivel

Caidas de operarios a distinto
nivel.

Caida de operarios al vacio.
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de materiales
fransportados

Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones, alcances,
vuelcos de camiones.

Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacién acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extranos en los ojos
Dermatosis por contacto
cementfo y cal.

Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacién de vapores y gases
Trabajos en zonas hiumedas o
mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares
usados
Radiaciones
soldadura
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de
frabajo
Derivados del
inadecuado
combustibles

y derivados de

almacenamiento
de productos

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-

9.-
10.-

11.-

12.-

13.-

14.-
15.-

16.-

Marquesinas rigidas.

Barandillas.

Pasos o pasarelas.

Redes verticales.

Redes horizontales.

Andamios de seguridad.

Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldaneada
y protegida.

Carcasas o resguardos de
proteccién de partes mdviles de

mdaquinas.

Mantenimiento adecuado de la
magquinaria

Plataformas de descarga de
material.

Evacuacion de escombros.
Limpieza de las zonas de frabajo y
de trdnsito.

Andamios adecuados.

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.~
8.-
9.-

10.-

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturén de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador
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2.3.6. Instalaciones (electricidad, fontaneria, gas, aire acondicionado, calefaccién, ascensores,

antenas, pararrayos).
Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo
nivel

Caidas de operarios a distinto
nivel.

Caida de operarios al vacio.
Caidas de objetos sobre operarios
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos
Lesiones y/o cortes en manos
Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacién acustica
Cuerpos extranos en los ojos
Afecciones en la piel

Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacion de vapores y gases
Trabajos en zonas humedas o
mojadas

Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares
usados
Radiaciones
soldadura
Quemaduras
Derivados del acceso al lugar de
frabajo.
Derivados del
inadecuado
combustibles

y derivados de

almacenamiento
de productos

14.-
15.-

16.-

Marquesinas rigidas.

Barandillas.

Pasos o pasarelas.

Redes verticales.

Redes horizontales.

Andamios de seguridad.

Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldaneada
y protegida.

Carcasas o resguardos de
proteccién de partes moviles de

mdqguinas.

Mantenimiento adecuado de la
maquinaria

Plataformas de descarga de
material.

Evacuaciéon de escombros.
Limpieza de las zonas de trabajo y
de trdnsito.

Andamios adecuados.

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7 .-
8.-
9.-

10.-

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturén de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador
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2.4. BOTIQUIN

En el centro de frabajo se dispondrd de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente y estard a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa
constructora.

2.5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecucidon Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capitulo con una partida
alzada de 2.063,42 € para Seguridad y Salud.

2.6. TRABAJOS POSTERIORES

De acuerdo con el apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también las
previsiones y las informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

Riesgos mds frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

1.-  Caidas al mismo nivel en suelos 1.-  Andamiajes, escalerillas y demds | 1.- Casco de seguridad

2.- Caidas de altura por huecos dispositivos provisionales | 2.- Ropa de trabajo
horizontales adecuados y seguros. 3.- Cinturones de seguridad y cables

3.- Caidas por huecos en | 2.- Anclagjes de cinturones fijados a la de longitud y resistencia
cerramientos pared para la limpieza de adecuada para limpiadores de

4.- Caidas por resbalones ventanas no accesibles. ventanas.

5.- Reacciones quimicas por|3.- Anclajes de cinturones para|4.- Cinturones de seguridad vy
productos de limpieza y liquidos reparacion de tejados y cubiertas. resistencia adecuada para
de maquinaria 4.- Anclajes para poleas para izado reparar  fejados y  cubiertas

6.- Contactos eléctricos por de muebles en mudanzas. inclinadas.
accionamiento  inadvertido vy
modificacién o deterioro de
sistemas eléctricos.

7.- Explosion de combustibles mal
almacenados

8.- Fuego por combustibles,
modificacién de elementos de
instalacion  eléctrica o por
acumulacién de desechos
peligrosos

9.- Impacto de elementos de la
maquinaria, por desprendimientos
de elementos constructivos, por
deslizamiento de objetos, por
roturas debidas a la presion del
viento, por roturas por exceso de
carga

10.- Contactos eléctricos directos e
indirectos

11.- Toxicidad de productos
empleados en la reparacion o
almacenados en el edificio.

12.- Vibraciones de origen interno y
externo

13.- Contaminacién por ruido
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2.7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designard un Coordinador en materia de Seguridad y Salud,
cuando en la ejecucion de las obras intervengan mds de una empresa, o una empresa vy trabajadores
auténomos o diversos trabajadores auténomos.

(En la infroduccidn del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artficulo 2 se establece que el
contratista y el subcontratista tendrdn la consideracion de empresario a los efectos previstos en la normativa
sobre prevencion de riesgos laborales. Como en las obras de edificacion es habitual la existencia de
numerosos subcontratistas, serd previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecucion.)

La designaciéon del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximird al promotor de las
responsabilidades.

El promotor deberd efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras,
que se redactard con arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse
en la obra de forma visible y actualizindose si fuera necesario.

2.8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion de la obra podrd recaer
en la misma persona.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, deberd desarrollar las
siguientes funciones:

1.- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencién y seguridad.

2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de
manera coherente y responsable los principios de accidn preventiva que se recogen en el Articulo 15 de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucién de la obra, y en particular, en las
actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

3.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
infroducidas en el mismo.

4.- Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

5.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

6.- Adoptarlas medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccidén Facultativa asumird estas funciones cuando no fuera necesario la designacion del Coordinador.

2.9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista, antes del inicio de la obra, elaborard un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Bdsico y en funcidon de su
propio sistema de ejecucién de obra. En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacién técnica, y que
no podrdn implicar disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio Bdsico.

El Plan de Seguridad y Salud deberd ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Este podrd ser modificado por el confratista en funcién
del proceso de ejecucidon de la misma, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobacién expresa del
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacién del Coordinador, las funciones que se le atribuyen
serdn asumidas por la Direccidn Facultativa.

Quienes intfervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencidn en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrdn presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El
Plan estard en la obra a disposicidon de la Direccién Facultativa.
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2.10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estardn obligados a:

1. Aplicar los principios de accién preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de

Riesgos laborales y en particular:

—  Elmantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

- La eleccién del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o circulacién.

- La manipulacién de distintos materiales y la utilizacién de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control peridédico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los tfrabajadores.

- La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en
particular si se frata de materias peligrosas.

—  Elaimacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

— Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

- Lo adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.

- La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

— Lasinteracciones o incompatibilidades con cualquier otfro frabajo o actividad.

2. Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones
sobre coordinacién de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los frabajadores autdénomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atfender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad vy salud
durante la ejecuciéon de la obra.

Serdn responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a
las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, ad los trabajos auténomos por ellos
contfratados. Ademds responderdn solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento
de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccién Facultativa y el Promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

2.11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los frabajadores auténomos estdn obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, y en particular:

— El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

—  Elaimacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

— Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

- Lo adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habrd de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.

— Lo cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.

— Lasinteracciones o incompatibilidades con cualquier otro frabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales
previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualguier medida de su actuacién coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.

6. Elegiry utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atfender lasindicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Los frabajadores auténomos deberdn cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
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2.12. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro
de Incidencias que constard de hojas por duplicado y que serd facilitado por el Colegio Profesional al que
pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrdn acceso al Libro, la Direccion
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autdénomos, las personas con responsabilidades
en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos
especializados de las Administraciones PUblicas competentes en esta materia, quienes podrdn hacer
anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el Libro de Incidencias, el Coordinador estard obligado a remitir en el plazo de
veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza
la obra. Igualmente nofificard dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los frabajadores.

2.13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucién de las obras, observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertird al contratista y dejard constancia de tal incumplimiento en el Libro de
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de los trabajadores, disponer la paralizaciéon de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dard cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificard al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o
auténomos afectados de la paralizacién y a los representantes de los trabajadores.

2.14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberdn garantizar que los frabajadores reciban una informacion
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad
y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y
seguimiento, serd facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
2.15. DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, se aplicardn siempre
que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

En Oviedo, a 5 de Diciembre de 2016

Sara Lopez y Nacho Ruiz
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2.16. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Cddigo Descripcion UdsLongitudAnchura Altura  Parciales Totales Precio Importe

CAPITULO 1 SENALIZACION Y PROT. COLECTIVAS

ud Senal indicativa mural 1.001
Placa sefalizacién-informacién en poliester serigrafiado de 50x30cm., fijada mecdnicamente,
amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaje.

1 1,00
1,00 9.16 92.16
m  Valla mévil tubular 1.002
Mes amortizacién/alquiler valla movil de cerramiento y/o sefalizacion, tubular metdlica.
PERIMETRO
1 50,00 50,00
56,00 4,02 225,12
TOTAL CAPITULO 1 234, 28

CAPITULO 2 PROTECCION PERSONAL

ud Casco de seguridad homologado 2.001
Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptacion. (Homologado segin normativa del M.T.)

4 4,00
4,00 2,16 8.64
ud Pantalla soldadura de mano 2.002
Pantalla para soldadura de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
(Homologado segun normativa del M.T.)
1 1,00
1,00 6,08 6,08
ud Mascarilla antipolvo papel 2.003
Mascarilla antipolvo de papel filirante.
2 2,00
2,00 0,26 0,52
ud Mono de trabajo estandar 2.004
Mono textil de trabajo estdndar de una pieza.
4 4,00
4,00 10,04 40,16
ud Guantes cuero uso general 2.005
Juego de guantes de cuero, cortos.
4 4,00
4,00 2,06 8.24
ud Guantes proteccion soldadura 2.006
Juego de guantes de cuero para frabajos de soldadura.
1 1,00
1,00 3.56 3.56
ud Par botas puntera reforzada (1?)  2.007
Par de botas de seguridad con refuerzo metdlico en la puntera.
(Homologados segun normativa del M.T.)
4 4,00
4,00 9.68 38,72
TOTAL CAPITULO 2 105,92
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Codigo

Descripcion UdsLongitudAnchura Altura  Parciales Totales Precio

CAPITULO 3 INSTALACIONES PROVISIONALES

vud Mes amortizaciéon caseta vestuario/aseo 3 m. con aislamiento  3.001

Importe

Mes de alquiler o amortizacién de caseta monobloc prefabricada para vestuario/aseos de
personal, con estructura de perfiles de acero galvanizado y doble chapa de acero termolacada
formando sandwich con aislamiento inyectado en su inferior, en cubierta y cierres, de

dimensiones 3,00x2,35x2,75 m., incluso parte proporcional de montaje y desmontaje.
5 5,00
5,00 168,61

TOTAL CAPITULO 3

CAPITULO 4 SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

h Vigilante de seguridad 4.001
Vigilante de seguridad, considerando media hora diaria de un pedn especialista que acredite
haber realizado con aprovechamiento algin curso de Seguridad e Higiene en el trabajo.
100 0.50 50,00
50,00 16,56

ud Botiquin de Urgencias 4.002
Botiquin de dispensacion de medicacion o apdsitos para accidentes o urgencias, completo
segun legislacion vigente.
1 1,00
1,00 52,17

TOTAL CAPITULO 4

Proyecto bdsico y de ejecucidn biblioteca en Salinas, Castrilldon — Sara Lépez y Nacho Ruiz - Arquitectos 124

843,05

843,05

828,00

52,17

880,17



2.17. PRECIOS AUXILIARES

Codigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
h Gria automoévil GT 14/20 t.

Amortizacion/alquiler de gria sobre plataforma autocamién GT, de 14/20 1,
en servicio, incluso parte proporcional de transporte e implantacion,
maquinista y combustible.

MOOT.1a 1,000 h Maquinista 18,30 18,30
MMMG.3a 1,000 h GrUua automoévil GT 14/20 t 34,75 34,75
MMMW.1b 14,000 I. Gasdleo A automocion 1,47 20,58
TOTAL PARTIDA 73,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS.
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2.18. PRECIOS DESCOMPUESTOS
Cddigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe

CAPITULO 1 SENALIZACION Y PROT. COLECTIVAS

ud Senal indicativa mural
Placa sefdlizacién-informacién en poliester serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecdnicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocacién y desmontaije.

MOOA.le 0,250 h  Pedn especialista Construccion 16,56 4,14
MSPC.7a 1,000 ud Senal indicativa mural de poliéster 4,75 4,75
%0300 3.000 %  Medios auxiliares 8,90 0,27
TOTAL PARTIDA 92,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.

m  Valla mévil tubular
Mes amortizacién/alquiler valla moévil de cerramiento y/o sefalizacion, tubular

metdlica.
MOOA.1f 0,050 h Pedn ordinario Construccion 16,00 0,80
MSPC.3c 0,060 ud Valla metdlica tubular mévil de h=2,40 m 51,70 3,10
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 3,90 0,12

TOTAL PARTIDA 4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS.

CAPITULO 2 PROTECCION PERSONAL

ud Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad de PVC con arnés de adaptacion. (Homologado segun
normativa del M.T.)

MSPP.1a 1,000 ud Casco de seguridad homologado 2,10 2,10
ajustable
%0300 3,000 % Medios auxiliares 2,10 0,06
TOTAL PARTIDA 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS.

ud Pantalla soldadura de mano
Pantalla para soldadura de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
(Homologado segun normativa del M.T.)

MSPP.2a 1,000 ud Pantalla soldadura de mano 5,90 5,90
%0300 3,000 % Medios auxiliares 5,90 0,18
TOTAL PARTIDA 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS.

ud Mascarilla antipolvo papel
Mascarilla antipolvo de papel filtrante.

MSPP.5a 1,000 ud Mascarilla antipolvo filtro de papel 0,25 0,25
%0300 3,000 % Medios auxiliares 0.30 0,01
TOTAL PARTIDA 0,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.

ud Mono de trabajo estandar
Mono textil de frabajo estdndar de una pieza.

MSPP.éa 1,000 ud Mono de frabajo estandar 9.75 9,75
%0300 3.000 % Medios auxiliares 9.80 0,29
TOTAL PARTIDA 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CENTIMOS.

ud Guantes cuero uso general
Juego de guantes de cuero, cortos.

MSPP.7a 1,000 ud Guantes cuero para uso general 2,00 2,00
%0300 3,000 % Medios auxiliares 2,00 0.06
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TOTAL PARTIDA 2,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CENTIMOS.

Cddigo Cantidad Ud Descripcién Precio Subtotal Importe
ud Guantes proteccién soldadura
Juego de guantes de cuero para frabajos de soldadura.
MSPP.7b 1,000 ud Guantes proteccién de soldadura 3,45 3,45
%0300 3.000 % Medios auxiliares 3,50 0,11
TOTAL PARTIDA 3,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS.

ud Par botas puntera reforzada (1°)
Par de botas de seguridad con refuerzo metdlico en la puntera.
(Homologados segun normativa del M.T.)

MSPP.8a 1,000 ud Par botas puntera reforzada (19) 9.40 9,40
%0300 3,000 % Medios auxiliares 9.40 0,28
TOTAL PARTIDA 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS.

CAPITULO 3 INSTALACIONES PROVISIONALES

ud Mes amortizacion caseta vestuario/aseo 3 m. con aislamiento
Mes de alquiler o amortizacion de caseta monobloc prefabricada para
vestuario/aseos de personal, con estructura de perfiles de acero galvanizado
y doble chapa de acero termo-lacada formando sandwich con aislamiento
inyectado en su interior, en cubierta y cierres, de dimensiones 3,00x2,35x2,75
m., incluso parte proporcional de montaje y desmontaje.

MOCA.1b 0,350 h Cuadrilla B-Construccion (b+f) 35,65 12,48
MSEH.3b 0,040 ud Caseta vestuarios-aseos prefabricada con  2.710,60 108,42

aislamiento 3,0 m.
PBPH.1bba 0,080 m® Hormigdn amasado con H-25/P/30/lla 74,73 5,98

CEM-1 42.5R
AMMG.3a 0,500 h  Gria automovil GT 14/20 1. 73,63 36,82
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 163,70 4,91

TOTAL PARTIDA 168,61

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EURQOS con
SESENTA Y UN CENTIMOS.

CAPITULO 4 SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

h  Vigilante de seguridad
Vigilante de seguridad, considerando media hora diaria de un pedn
especialista que acredite haber realizado con aprovechamiento algun curso
de Seguridad e Higiene en el frabajo.

MOOA.1e 1,000 h Pedn especialista Construccidn 16,56 16,56
TOTAL PARTIDA 16,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS.
ud Botiquin de Urgencias

Botiguin de dispensacidon de medicacién o apdsitos para accidentes o
urgencias, completo segun legislacion vigente.

MOCA.1b 0,300 h Cuadrilla B-Construccion (b+f) 35,65 10,70
MSES.Ta 1,000 ud Botiquin de urgencias homologado 39,95 39,95
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 50,70 1,52
TOTAL PARTIDA 52,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS.
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2.19. PRECIOS UNITARIOS

Codigo
%0300
MMMG.3a
MMMW.1b
MOCA.1b
MOOA.Te
MOOA.1f
MOOT.1a
MSEH.3b

MSES.Ta
MSPC.3c
MSPC.7a
MSPP.1a
MSPP.2a
MSPP.5a
MSPP.éa
MSPP.7a
MSPP.7b
MSPP.8a
PBPH.1bba

Ud Descripciéon

% Medios auxiliares

h  Gria automovil GT 14/20 t

I.  Gasdleo A automocion

Cuadrilla B-Construccién (b+f)

Pedn especialista Construccion

Pedn ordinario Construccion

Maquinista

ud Caseta vestuarios-aseos prefabricada con
aislamiento 3,0 m.

ud Botiquin de urgencias homologado

ud Valla metdlica tubular mévil de h=2,40 m

ud Senal indicativa mural de poliéster

ud Casco de seguridad homologado ajustable

ud Pantalla soldadura de mano

ud Mascarilla anfipolvo filtfro de papel

ud Mono de trabajo estdndar

ud Guantes cuero para uso general

ud Guantes proteccion de soldadura

ud Par botas puntera reforzada (19)

2.20. RESUMEN PRESUPUESTO

Capitulo

SSO1
SS02
SS03
SS04

m? Hormigdn amasado con H-25/P/30/lla CEM-|
42.5R

Resumen

) Importe
SENALIZACION Y PROT. COLECTIVAS ....oooveveveeereeeerrenens 234,28
PROTECCION PERSONAL.....oveivveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeee e, 105,92
INSTALACIONES PROVISIONALES ....ooieiiieieeeeeeeieee 843,05
SEGURIDAD Y PRIMERQOS AUXILIOS ......ovveieeeiieeieeeieene 880,17

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.063,42

Precio

3.00
34,75
1,47
35,65
16,56
16,00
18.30
2.710,60

39.95
51,70
4,75
2,10
5,90
0.25
9.75
2,00
3,45
9.40
74,73

%

11,35

5,13
40,86
42,66

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucién Material a la expresada cantidad de:

DOS MIL SESENTAY TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS.

En Oviedo, a 5 de Diciembre de 2016

Sara Lépez y Nacho Ruiz
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3. PLAN DE OBRA
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4. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
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De acuerdo con el RD 105/2008 se presenta el presente Estudio de Gestion
de Residuos de Construccién y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el
art. 3, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacién de los residuos
1.2- Estimacién de la cantidad que se generard (en Tn'y m3)
1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacidon en la misma obra u otfros emplazamientos
(indicar cuales)

1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u ofras operaciones de
gestion.

1.8- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que
formard parte del presupuesto del proyecto.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN REAL DECRETO 105/2008

TiTULO DE PROYECTO:

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION BIBLIOTECA

EMPLAZAMIENTO: C/DOCTOR CARRENO 6
33405 SALINAS, CASTRILLON

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON
ARQUITECTO: SARA LOPEZ Y NACHO RUIZ
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4.1. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

4.1.1.- Identificacién de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos.

Clasificacion y descripcidn de los residuos
A este efecto se identifican dos categorias de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de dmbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de
desarrollo de cardcter regional, siendo resultado de los excedentes de excavaciéon de los
movimientos de tierra generados en el franscurso de dichas obras. Se frata, por tanto, de las tierras
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna ofra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
gue entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construccion y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serdn tan solo los marcados a continuacion de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cémputo general los
materiales que no superen Tm?® de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto
un fratamiento especial.
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[A.1.: RCDs Nivel |
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 17 05 03
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

.. RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
| 170302 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
2. Madera
[ x [170201 Madera
3. Metales
17 0401 Cobre, bronce, latén
x |170402 Aluminio
17 0403 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estano
17 04 06 Metales mezclados
170411 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10
4. Papel
[ x [200101 Papel
5. Plastico
[ x [170203 Plastico
6. Vidrio
| x [170202 Vidrio
7.Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del coddigo 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas tfrifuradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07

010409

Residuos de arena vy arcilla

2. Hormigén

x |17 0101 Hormigdn
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos
x |170102 Ladrillos
170103 Tejas y materiales cerdmicos
170107 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las especificadas en
el codigo 17 01 06.
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
20 0301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's)
170204 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

170303 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 0% Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas

1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que confienen Amianto

17 06 03 Oftros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
17 0% 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccion y demolicién que contienen PCB's

17 09 03 Ofros residuos de construccion y demolicién que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distinfos de los 17 06 01 y 03

17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's

17 0505 Lodos de drenaje que confienen sustancias peligrosas

17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)

130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

1601 07 Filtfros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas boton

1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

0801 11 Sobrantes de pintura o barnices

1406 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

1307 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03
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4.1.2.- Estimaciéon de la cantidad de cada tipo de residuo que se generard en la obra, en
toneladas y metros cubicos.

La estimacién se realizard en funcion de la categoria del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos mds contrastados se manejan pardmetros estimativos
estadisticos de 20cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con una densidad tipo
delorden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es:

Estimacién de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 262,85 m2
Volumen de residuos (S x 0,10) 26,29 m3
Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 0,50 Tn/m3
Toneladas de residuos 13,14 Tn

Estimacion de volumen de tierras procedentes de la

excavacion 0,00 m3
Presupuesto estimado de la obra 177.130,06 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0,00 € (‘entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccidn y en base a los estudios
realizados de la composicién en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan
Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcién de la
tipologia de residuo:

A.1l.: RCDs Nivel 11
Tn d Vv
L - ) . Toneladas de cada|] Densidad tipo m3 Volumen de
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC tipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 0,00 1,50 0,00
proyecto
A.2.: RCDs Nivel 11
% Tn d V
L - . . % de peso (segun|Toneladas de cada| Densidad tipo m?3 Volumen de
Evaluacion teérica del peso por tipologia de RDC CC.AA Madrid) tipo de RDC (entre 1,5y 0.5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,66 1,30 0,51
2. Madera 0,040 0,53 0,60 0,88
3. Metales 0,025 0,33 1,50 0,22
4. Papel 0,003 0,04 0,90 0,04
5. Plastico 0,015 0,20 0,90 0,22
6. Vidrio 0,005 0,07 1,50 0,04
7. Yeso 0,002 0,03 1,20 0,02
TOTAL estimacion 0,140 1,84 1,93
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros aridos 0,040 0,53 1,50 0,35
2. Hormigén 0,120 1,58 1,50 1,05
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos 0,540 7,10 1,50 4,73
4. Piedra 0,050 0,66 1,50 0,44
TOTAL estimacion 0,750 9,86 6,57
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,92 0,90 1,02
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,53 0,50 1,05
TOTAL estimacion 0,110 1,45 2,07
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4.1.3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacion/seleccién).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccidn y demolicién deberdn
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigdn 160,00T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 80,00T
Metales 400T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00T
Papel y cartén 1,007

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x | Deribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, pldsticos + cartdn + envases, orgdnicos, peligrosos...). Solo en
caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta

4.1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos
(en este caso se identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o | Externo
X | en emplazamientos externos, simplemente serdn
fransportados a vertedero autorizado

Reutilizacion de ftierras procedentes de la | Propia obra
excavacion

Reutilizacidn de residuos minerales o pétreos en
dridos reciclados o en urbanizaciéon

Reutilizacion de materiales cerdmicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacion de materiales metdlicos
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4.1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacidn en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serdn transportados a vertedero autorizado

Utilizacidén principal como combustible o como ofro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacién de otras materias orgdnicas

Regeneracion de dcidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su fratamiento segun el Anexo II.B de la Comisidn
96/350/CE

Oftros (indicar)

4.1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando
caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestidon y fratamiento de residuos estardn en todo caso autorizadas para la
gestiéon de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicién
RSU:  Residuos Sélidos Urbanos

RNP:  Residuos NO peligrosos

RP: Residuos peligrosos
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[A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracién / Vertedero 0,00
|A.2.: RCDs Nivel 11 |
RCD: Naturaleza no pétrea | [ Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 | [Reciclado [Planta de reciclaje RCD | 0,66]
2. Madera
[ x |17 0201 Madera ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,53]
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,00
X |17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
X |17 04 04 Zinc . 0,01
x |17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,51
17 04 06 Estafio 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[ x [2001 01 Papel ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,04]
5. Plastico
| x [17 0203 Plastico | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,20]
6. Vidrio
| x [17 0202 Vidrio | |Reciclado |Gestor autorizado RNPs | 0,07]
7. Yeso
| 17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 | [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,03]
RCD: Naturaleza pétrea | [ Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04
07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
[2. Hormigon |
| x |17 01 01 |Hormigon | |Reciclado / Vertedero  |Planta de reciclaje RCD | 1,58
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
X |17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,48
17 01 03 Tejas y materiales cerdmicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las
esnecificadas en el cddiao 1 7 01 06 Reciclado / Vertedero _ |Planta de reciclaje RCD 0,00
|4. Piedra |
| [17 0904 |RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03 | [Reciclado | [ 0,66]
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros | [ Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras

x [20 02 01 [Residuos biodegradables [Reciclado / Vertedero [Planta de reciclaje RSU | 0,32]

x_[20 03 01 |Mezcla de residuos municipales |Reciclado / Vertedero  [Planta de reciclaje RSU | 0,60|
2. Potencialmente peligrosos y otros

X |17 01 06 mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas

(SP's) Depdsito Seguridad 0,01

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alquitrén de hulla y productos alquitranados Depésito / Tratamiento 0,00
17 04 09 Residuos metélicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco ) 0,00
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depésito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,00
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Dep6sito Seguridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto Depésito Seguridad 0,00
17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
1709 01 Residuos de construccién y demolicién que contienen mercurio Depdsito Seguridad 0,00
17 09 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's Depésito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depésito / Tratamiento 0,00
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...) Depésito / Tratamiento 0,00
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...) Depésito / Tratamiento 0,00
16 01 07 Filtros de aceite Depésito / Tratamiento 0,00
2001 21 Tubos fluorescentes Dep6sito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depésito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,00
16 06 03 Pilas botén Depésito / Tratamiento 0,00

x (150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Dep6sito / Tratamiento 0,49
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0,00

X |14 06 03 FR Depésito / Tratamiento 0,01
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Dep6sito / Tratamiento 0,00

x (150111 Aerosoles vacios Depésito / Tratamiento 0,03
16 06 01 Baterias de plomo Depésito / Tratamiento 0,00
13 07 03 Hidrocarburos con agua Depésito / Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03 Dep6sito / Tratamiento |Restauracién / Vertedero 0,00

4.1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestidn de los residuos de construccidén y demolicion en la obra, planos que
posteriormente podrdn ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra vy sus
sistemas de ejecucidn, siempre con el acuerdo de la direccién facultativa de la obra.

En los planos se especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,
pldsticos, metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigdn

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacidn de los acopios provisionales de materiales para reciclar como dridos,
vidrios, madera o materiales cerdmicos.
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4.1.8.- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formard parte del
presupuesto del proyecto
Con cardcter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relacién con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccién y demolicién

Gestidn de residuos segun RD 105/2008 y redlizdndose su identificacion con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.

La segregacién, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
por la que se regula la gestidn de los residuos de construccién y demolicién.

Certificacién de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccidén Facultativa de la obra y a la Propiedad
de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como ejecutar todos los frabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Con cardcter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
gue sean de aplicacién a la obral)

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los
edificios colindantes

Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos (cerdmicos, mdrmoles...).
Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias
y demds elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores a
Im3, contadores metdlicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares debidamente
senalizados vy segregados del resto de residuos

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales, chatarra...) que se readlice
X en contenedores o acopios, se deberd senalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de
toso su perimetro.

X En los mismos deberd figurar la siguiente informacién: Razdén social, CIF, teléfono del fitular del
contenedor / envase.

Esta informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contencién y almacengje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas necesarias
para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerdn cerrados, o

X cubiertos al menos, fuera del horario de frabajo, para evitar el depédsito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.
X En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la

separacion d cada tipo de RCD.
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Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de
obras...), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposicién.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econdmica
de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto por las posibilidades reales de
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra serd la responsable de tomar la Ultima decisién y de su justificacion ante las
autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacién autondmica de la
Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se deberd contratar sdlo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro pertinente

Se llevard a cabo un control documental en el que quedardn reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra
de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a la legislacién nacional y autondmica vigente y
a los requisitos de las ordenanzas municipales

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...)
serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualqguier caso siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el
amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigdn serdn tratadas como escombros

Se evitard en todo momento la contaminaciéon con productos téxicos o peligrosos de los pldsticos y
restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la contaminacion de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de los
suelos degradados serdn retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en cabellones
de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacién vy la
contaminacién con otros materiales.

4.1.9.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construccion y
demolicidn, coste que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte.

A continuacién se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestion de los residuos
de la obra, repartido en funciéon del volumen de cada material.

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
) . . L, Planta / Vestedero / % del presupuesto
3
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(€/m?3)

Al RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0,00 | 4,00 | 0,00 0,0000%
Orden 2690/2006 CAM establece limites entre 40 - 60.000 € 0,0000%
A2 RCDs Nivel Il
RCDs Naturaleza Pétrea 6,57 3,18 20,90 0,0118%
RCDs Naturaleza no Pétrea 1,93 3,11 6,00 0,0034%
RCDs Potencialmente peligrosos 2,07 8,00 16,59 0,0094%
Orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra 0,0245%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1l.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 310,77 0,1755%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 177,13 0,1000%
|[TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO GESTION RCDs | 53139 | 0,3000%)|

Para los RCDs de Nivel | se utilizardn los datos de proyecto de la excavaciéon, mientras que para los
de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio de Gestion.
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Se establecen unos precios de gestion. El contratista posteriormente se podrd ajustar a la realidad
de los precios finales de contratacién y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por
las categorias LER si asi lo considerase necesario.

4.2. CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompanan la presente memoria y
el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente
desarrollado el Estudio de Gestidon de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

En Oviedo, a 5 de Diciembre de 2016

Sara Lépez y Nacho Ruiz
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5. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Coddigo Técnico
de la Edificacién.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecucion de la Obra realizard la planificacién del control de
calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las caracteristicas del mismo,
a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, ademds de a
las especificaciones de la normativa de aplicacién vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos:

1.- El control de recepcion de productos, equipos y sistemas
2.- El control de la ejecucién de la obra
3.- El control de la obra terminada

Para ello:

A) El Director de la Ejecucion de la Obra recopilard la documentacién del control realizado, verificando que
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

B) El Constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al Director de Obra y al Director
de la Ejecucion de la Obra la documentacion de los productos anteriormente senalada, asi como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda; y

C) La documentacién de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrd servir, si asi lo autorizara el Director de la Ejecucién de la Obra, como parte del control de calidad
de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacion del seguimiento del control serd depositada por el Director de
la Ejecucion de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracién PUblica
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emifir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo.

5.1.- Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcién abarcard ensayos de comprobacién sobre aquellos productos a los que asi se les
exija en la reglamentacién vigente, en el documento de proyecto o por la Direccién Facultativa. Este control
se efectuard sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo y
adoptdndose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Direccién
Facultativa. El Director de Ejecucién de la Obra cursard instrucciones al Consfructor para que aporte
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
Durante la obra se redlizardn los siguientes controles:

5.1.1.- Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregardn al Constructor, quien los facilitard al Director de Ejecucion de la Obra, los
documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la Direccion Facultativa. Esta documentacién comprenderd, al menos, los
siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentacién correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposicidon de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

5.1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad
El suministrador proporcionard la documentacion precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentard, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capitulo 2 del
CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5 del capitulo 2 del CTE, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El Director de la Ejecucién de la Obra verificard que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

5.1.3.- Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos,
readlizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentaciéon vigente, o
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bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la Direccién Facultativa. La realizacion de este
control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la Direccién
Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacién y rechazo vy las
acciones a adoptar.

5.2.- Control de ejecucion de la obra

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacién y contencién, se deberd contar con
el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberd ser puesto en conocimiento por el Director de
Ejecucién de la Obra cualquier resultado andmalo para adoptar las medidas pertinentes para su correccidn.
Durante la construccion, el Director de la Ejecucién de la Obra controlard la ejecucién de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicién de los
elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demds controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena
prdctica constructiva y las instrucciones de la Direccidn Facultativa. En la recepcién de la obra ejecutada se
tendrdn en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la
Edificacién. Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control de ejecucion de la obra se
adoptardn los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad
para el uso previsto de productos, equipos vy sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5 del CTE.

En concreto, para:

5.2.1.- LA EJECUCION DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGON

Se llevard a cabo segun el nivel de control NORMAL prescrito en la Instruccién EHE, debiéndose presentar su
planificacion previamente al comienzo de la obra.

5.2.2.- EL HORMIGON ESTRUCTURAL

Se llevard a cabo segun el nivel de control ESTADISTICO prescrito en la Instruccién EHE, debiéndose presentar
su planificacidn previamente al comienzo de la obra.

5.2.3.- EL ACERO PARA HORMIGON ARMADO

Dado que el acero deberd disponer de la Marca AENOR, se llevard a cabo el control prescrito en la
Instruccion EHE para los productos que estdn en posesion de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido.

5.2.4.- OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecucion de la Obra establecerd, de conformidad con el Director de la Obra, la relacién de
ensayos y el alcance del conftrol preciso.

5.3.- Control de la obra terminada

Se realizardn las pruebas de servicio prescritas por la legislacién aplicable, programadas en el Programa de
Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, asi como aquéllas ordenadas por la Direccién
Facultativa. De la acreditacion del control de recepcidon en obra, del control de ejecucion y del control de
recepcioén de la obra terminada, se dejard constancia en la documentaciéon de la obra ejecutada.

En Oviedo a 5 de Diciembre de 2016

Sara Lépez y Nacho Ruiz
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6. PLIEGO DE CONDICIONES
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Pliego de condiciones técnicas particulares que habrdn de regir en:

PROYECTO Proyecto bdsico y de ejecucién de Biblioteca en Salinas

SITUACION C/ Doctor Carreno 6, 33405, Salinas, Castrillén
PROMOTOR Ayuntamiento de Castrilldon
ARQUITECTOS Sara Lépez Arraiza y Nacho Ruiz Allén

Para las obras a que se refiere este proyecto regird, con cardcter general, el pliego de
condiciones de la edificacion elaborado por el Centro Experimental de Arquitectura, reformado
en su titulo | por el pliego de condiciones técnicas de la Direccién General de Arquitectura y
aprobado por el Consejo Superior de los Colegios Oficiales de Arquitectos

6.1. Prescripciones sobre los productos, equipos y materiales.

1. Los productos de construccidn que se incorporen con cardcter permanente a los edificios, en
funcion de su uso previsto, llevardn el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE
de productos de construccidn, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras
Directivas europeas que les sean de aplicacion.

2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las
caracteristicas técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin
perjuicio del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas
Europeas.

3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u ofros distintivos de calidad voluntarios que
faciliten el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE, podrdn ser reconocidos por las
Administraciones PUblicas competentes.

4, También podrdn reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la ejecucién de las obras, las
certificaciones medioambientales que consideren el andlisis del ciclo de vida de los productos,
ofras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el
cumplimiento del CTE.

5. Se considerardn conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que
demuestren el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE referentes a los elementos
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluacién técnica favorable de su idoneidad
para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para
ello por las Administraciones PUblicas competentes en aplicacion de los criterios siguientes:

a) actuardn con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organizacién
adecuada y de personal técnico competente;

b) tendrdn experiencia contrastada en la realizacién de exdmenes, pruebas y evaluaciones,
avalada por la adecuada implantacién de sistemas de gestion de la calidad de los
procedimientos de ensayo, inspecciéon y seguimiento de las evaluaciones concedidas;

c) dispondrédn de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administracién que
autorice a la entidad, que regule el procedimiento de concesién y garantice la participacion en
el proceso de evaluacidn de una representacion equilibrada de los distintos agentes de la
edificacion;
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d) mantendrdn una informacién permanente al publico, de libre disposicidn, sobre la vigencia de
las evaluaciones técnicas de aptitud concedidas, asi como sobre su alcance; y

e) vigilardn el mantenimiento de las caracteristicas de los productos, equipos o sistemas objeto de
la evaluacion de la idoneidad técnica favorable.

6. El reconocimiento por las Administraciones PuUblicas competentes que se establece en los
apartados 5.2.3, 5.2.4 y 5.2.5 se referird a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros
distintivos de calidad voluntarios, asi como las certificaciones de conformidad de las prestaciones
finales de los edificios, las certificaciones medioambientales asi como a las autorizaciones de las
entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los
Estados miembros de la Unién y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo.

6.2. Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra
6.2.1. Generalidades

Las obras de construccion del edificio se llevarédn a cabo con sujecién al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la
legislacién aplicable, a las normas de la buena prdctica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucién de la obra.

Durante la construccién de la obra se elaborard la documentacién reglamentariamente exigible.
En ella se incluird, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes,
la documentacién del control de calidad realizado a lo largo de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo hardn bajo la coordinaciéon del director de obra.

Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucién de la obra
realizardn, segun sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) Control de recepcién en obra de los productos, equipos vy sistemas que se suministren a
las obras de acuerdo con el articulo 2;

b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el artficulo 3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 4.
6.2.2. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control
comprenderd:

a) el control de la documentacién de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el
articulo 2.2;

c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 2.3.
2.1. Control de la documentacion de los suministros

Los suministradores entregardn al constructor, quien los facilitard al director de ejecucién de
la obra, los documentos de identificacién del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta
documentacién comprenderd, al menos, los siguientes documentos:
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a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentacién correspondiente al marcado CE de
los productos de construccidon, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.

6.2.3. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica
El suministrador proporcionard la documentacién precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el
proyecto y documentard, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el arficulo 5.2.5, y la
constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucién de la obra verificard que esta documentacion es suficiente para
la aceptacién de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

6.2.4. Control de recepcidon mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias bdsicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo
establecido en la reglamentacién vigente, o bien segin lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccidon facultativa.

La readlizacién de este control se efectuard de acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccidén facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a redlizar, los criterios de aceptacién y rechazo y las acciones a adoptar.

6.3. Control de ejecucion de la obra

Durante la construccién, el director de la ejecucion de la obra controlard la ejecucién de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y
disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y
demds controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la
legislaciéon aplicable, las normas de buena prdctica constructiva y las instrucciones de la direccidn
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su
caso, readlicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecucién de la obra se adoptardn los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5.
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6.4. Control de la obra terminada

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben readlizarse, ademds de las que puedan
establecerse con cardcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
proyecto u ordenadas por la direccién facultativa vy las exigidas por la legislacién aplicable.

Todas cuantas dudas pudieran surgir de la interpretacion del proyecto o durante la ejecucién de
las obras y en particular las relativas a cuestiones no especificadas en el referido Pliego, serdn
resueltas por la Direccidén facultativa a cuyas instrucciones se ajustard la contrata.

Los planos de obra, serdn solicitados por el contratista con la debida antelacién para no
interrumpir el programa preestablecido en el planning de la obra.

De acuerdo con lo que al respecto senala el Pliego de Condiciones de la Direccién General de
Arquitectura, el contratista vendrd obligado a realizar a su costa todos los controles y pruebas que
se estimen necesarias por la direccién facultativa.

Anexo CONTROL DE CALIDAD

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 64/1990 — NORMA DE CALIDAD DE LA EDIFICACION DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

En cumplimiento del Decreto 6471990 de 12 de julio por el que se aprueba la Norma de Calidad
de la Edificacion del Principado de Asturias (BOPA 24/07/90) y, en tanto no se aprueben todas las
Instrucciones Complementarias que desarrollen éste, las especificaciones detalladas de los
pardmetros que determinan la calidad de los elementos de obra, asi como el método para la
comprobacién de estas especificaciones, serdn las sefaladas por las vigentes normativas que

afectan a los diferentes materiales.

De acuerdo con los materiales y soluciones constructivas definidas especificamente en la
documentacién del proyecto y en cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion y otras
Instrucciones, Normas y Reglamentos de obligado cumplimiento que se recogen en el apartado
correspondiente de la Memoria del Proyecto, el Director de la Ejecucidén de la Obra deberd
desarrollar los controles necesarios, métodos de comprobacion y verificacion de resultados, y su
seguimiento quedard recogido en la documentacion del Libro de Control, al final de la obra (Art.
6° 1A)

En Oviedo, a 5 de Diciembre de 2016

Sara Lépez y Nacho Ruiz
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7. FOTOGRAFIAS ESTADO ACTUAL
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