92 61— 31 92 61— 31 =61— 100 95 100 90 90 —= 55 = 90 55 = 7%90 30 90— - T ‘
0 1 1 It 1 N
Sz | | ! | | ! |
| | :\ | :
o o o : : ‘ : : ‘ : o
™ [<2] ™ | | (s2)
o~ o~ o~ | il | ! ~
| | | | |
n | | : | | : |
Sj | | ‘ | | ‘ |
1 1 It 1 o
| |
| | | | |
429 295 180 230 210
749
|2 13 4 |5 16
77777777777777777777777777777777 — 30 =— — 30 = S — 30 =— S
“+= 55 90 30 <—60*<*854—‘T 77777777777777777 ﬁ‘ b ‘ r 77777 74-*90 30 904-‘r 7777777 T ‘ —=H25== 30 =60~ —— 55 =] = ﬁ‘ ‘ —=H 55 |=—=40-==—85—=[—| ﬁ‘ ‘
1 il o X It il N 1 l R l 1 N
| | | | | | | |
| | | ‘\ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ‘\ | | | | | | | | | | | | | | | |
o il o o It il B o | 1 o 1 N
™ | | ™ | | | | o | (42]
o~ 1, Jl & il 1, ! o~ | S | !
| | | ‘\ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ‘ ‘\ | | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | | | ‘ | | | ‘
| | | ‘\ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ‘\ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ‘ ‘\ | | ‘ ‘ | | ‘ ‘ | | | ‘ | | | ‘
| | o . | | | o . | | o » | | [ — . | | B . |
320 210 230 230
651 468 393 393
|7 I8 |9 110
|
! "“’EB5 - $
| | | 3
| ol | pEE gk
| | | | | Y
g | S | | - -
| I N | =s ™ ==
1 ak 1 o
| ANCHO HUECO | | ANCHO HUECO | (V)
| 320 ——25'=—120—~ | =
340 130 185 305 87 —— —-~ 95— - 90—
660 272
P1 P2 14 13 P3 P4 P5
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION - BIBLIOTECA. SALINAS NOTA: TODAS LAS COTAS SE COMPROBARAN EN OBRA.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON PROYECTOBASICO YDERIECUCION  PLANO ]
N° PLANO CARPINTERIA
IT-110 1 unidad x 10| P1 1 unidad | P2 1 unidad | P3 1 unidad | P4 1 unidad | P5 1 unidad INTERIOR

Fachada formada por Idminas de vidrio laminar
traslicido 4+4 de dimensiones variables

sin perfileria vertical y Ues ocultas de sujeccion
superior e inferior.

Puerta corredera de hoja lisa semimaciza de DM
de 50 mm lacada en blanco en ambas caras.
Guia superior Klein Slid 55 Retrac.

Puerta corredera de hoja lisa semimaciza de DM
de 50 mm lacada en blanco en ambas caras.
Guia superior Klein Slid 55 Retrac.

Puerta de vidrio de seguridad 6+6, herrajes de inox.
freno de retorno empotrado en suelo, tirador de
chapa plegada de acero 2 mm.

Puerta formada por doble tablero marino fendlico
de 25 mm formando una estanteria. e= 30 cm
Parte posterior de vidrio laminar traslucido 4+4
Pivotante con apoyo en suelo y perfil superior

Puerta cortafuegos de doble chapa de acero,
revestida, enrasada y marco oculto y rechapado
con panel marino fendlico hacia el exterior
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