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2 ’ PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PLANO
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON NOTAS TUBER|AS Y CONTROL
N PLANO INSTALACIONES

a. Los trazados de conductos estdn supeditados a la fijaciones de forma oportuna de acuerdo las d. La soportacion de las tuberias se realizard con soportes tipo  f. El didmetro minimo de los vaciados parciales serd de 20 mm  h. El instalador realizard y suministrard a la D.F. el esquema de CLIMATIZACION

coordinacion con el resto de las instalaciones. de esta especificaciones del fabricante. armafix/armaflex (aislamiento rigido con abrazadera y el paso del agua de los vaciados serd visible. Las valvulas control detallado antes de su ejecucion. 4 . 03

manera, antes del comienzo de la obra se deberdn exterior en puntos de soportacion de modo que no se de vaciados irdn protegidas contra vaciados accidentales.

replantear los equipamientos y los frazados con la direccién €. Las tuberias aéreas de calefaccion se aislardn con coquilla soporta la tuberia directamente evitando puentes térmicos i. La programacion se realizard de acuerdo a los pardmetros

facultativa. ﬁl/eafrsnsq%;gfoeleo;f\zléerﬁz cgg:sc;r;fg?ec:ere\/fgﬁggzigﬁ . y condensaciones) g. H clonTexiongdo dle la t?jqfe;io del relc;upv?rcdo’r ylde los que se acordardn con la D.F. Sara Lépez Arraiza.arquitecta CAD 4.03_5Ins2_climatizacion

, colectores de suelo radiante se realizard segun las o ) . .

b. Se fomardn las medidas necesarias para controlar la 1.2.4.2.1 e. Los puntos mds altos de los circuitos irdin provistos de especificaciones de los fabricantes. j. Las sondas de t* ambiente de los locales se colocardn, en fonacte Ruiz Allén-arquitecto ESCALA N 1150

dilatacién de los tubos pldsticos de PPR, colocando las purgadores de didmetro nominal mayor que 15 mm. pared interior, a una altura enfre 1,4 my 1,6 m del suelo. FECHA diciembre 2016




